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友警哥まをのために 


ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい 
ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 
いかたをすると、火災や感電などにより人身事 
故になることがあり危険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守りください。 



ままのためのを意事項を巧る 


己〜7ページのミち意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のを意事項が記載されています。 

8ページの「使用上のごミち意」もあわせてお読 
みください。 


定巧的に点検ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが 
たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま 
れているか、などを点検してください。 


巧障したら巧わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、す 
ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 
修理をご依頼ください。 


万一、異常が起またら 


巧な音 • においが 
レたら、 

届が出たら 

巧 



〇 

e 

〇 


電源を切る 
電源プラグをコン 
セントから抜く 
お買い上げ店また 

け、,—ーサ ー1-^ フ 

窓口に修理を依頼 
ずる 


警告表示の意巧 

取撒説明書および製品では、 
次のよラな表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解 
してから本文をお読みくだ 
さい。 

|/K 危険 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、火災•感電-破裂 
などにより死亡や大けがな 
どの人身事故が生じます。 

IA 警告 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、火災-感電などに 
より死亡や大けがなど人身 
事故の原因となります。 

IA ミち意 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることがあります。 

注意を促ず記号 

火が 感電指のケガに 

注意 

巧為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

® (§) 

接触禁止 めれ手禁止 

行為補を-お記号 

〇 C 

指/了 つラグをコン 

セントから巧く 
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A 警告"！ A A 

- ■ 义災 感電 


下記のを 意 事項を守らないと义災 • 
感電により死亡や大けがの原因とな 
りまず。 


電源 コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
ず。 

• 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりし 
ない。 

•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
•重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱し 
ない。 

• 移動させるときは、電源プラ 
グを抜く。 

• 電源コードをおくときは、必 
ずプラグを持って抜く。 

吟万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
は ソニーサービス 窓口に交換をご依頼ください。 


湿気やほこり、 ミ 由煙、湯気のをい場 
所や、直射日光の当たる場所には置 
かない 

上記のような場所に置くと、 

火災や感電の原因となるこ 
とがありまず。特に風呂場 
などでは絶対に使巧しない 
でください。 


内部に水や異物が入らないよラにず 
る 

水や異物が入ると火災や感電の原因となりまず。本機 
の上に巧瓶などの水の入ったものを置かないでくださ 
い。また、本機を水滴のかかる場所に置かないでくだ 
さし、。 

吟万一、水や異物が入ったと 
きは、ずぐに本体の電源ボ 
タンを切り、電源プラグを 
コンセントから扳き、お買 
い上げ店または ソニーサー 
ビス窓口にご相談ください。 





キャビネットを開けたり、分解や改 
造をしない 


火災や感電、けがの原因とな 
ることがありまず。 

-► 内部の点検や修理はお買 
い上げ店またはソニー 
サービス窓口にご依頼く 
ださい。 



雷が鳴りだしたら、本体や 電源 プラ 
グに触れない 


感電の原因となります。 


® PI ， 


接触禁止 



本機を日本国外で使わない 


交流 100 V の電源でお使 
いください。海外など、異 
なる電源電圧の地域で使用 
ずると、火災-感電の原因 
となりまず。 



ガス管にアース線やアンテナ線をつ 
ながない 


火災や爆発の原因となりま 
す。 
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A 注意 


下記のを意事項を守らないと け力‘ i を 
したり周辺の家財に損害を与えたり 
することがありまず。 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となることが 
ありまず。 


(§) 

めれ手禁止 



風通しの悪い所に置いたり、通気?し 
をふさいだりしない 


布をかけたり、毛足の長いじゅラ 
たんや布団の上または壁や家具に 
密接して置いて、通気孔をふさぐ 
など、自然放熱の巧げになるよラ 
なことはしないでください。過熱 
して火災や感電の原因となること 
がありまず。 



幼児の手の届かない場所に置く 


ディスクの挿入口などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありま 
ず。お子さまがさわらめ 
ようにごま意ください。 



大音量で長時間つづけて聞かない 


電源プラグは抜き差ししやずいコン 
セントに接続ずる 

異常が起きた場合にプラグをコンセントから扳いて、 
完全に電源が切れるよラに、電源プラグは容易に手の 
届くコンセントにつないでください。通常、本体の電 
源ボタンを切っただけでは、完全に電源から切り離せ 
ません。 

〇 

指术 


コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の 
落下や転倒などにより、けがの原因となることがあり 
まず。充分にま意して接続、配置してください。 



移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグを抜く 

長期間使用しないときは安全のたゆ電源プラグをコン 
セントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などによ 
り火災の原因となることがありまず。 


耳を刺激ずるような大きな音量で長時間つづけて聞く 
と、聴力に悪い影響を与えることがありまず。 

-► 呼びかけられたら気がつく 

<らいの音量で聞きましよ 、\^ 

つ。 禁止 



安定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたとこ 
ろなどに置くと、製品が落ちて 
けがの原因となることがありま 
ず。また、置き場巧、取り付け 
場所の強度も充分に確認してく 
ださい。 


ディスクスロットの前に物を置かない 




お手入れの際、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感電 
の原因となることがありまず。 



ひび割れ、変形したディスクや補修 
したディスクを再生しない 


ディスクを取り出ず際に、 
物が倒れて破損やけがの原 
因となることがありまず。 
コント ロールユニッ トの前 
に物を置かないでくださし、。 



コント ロールユニッ ト内部で 
ディスクが破損し、けがの原因 
となることがありまず。 
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電池についての安を上の 
ごを意 


お漏れ • 破裝 • 発熱にょる大け 

カス や失明を避けるため、下記のミ主意 
事項を必ずお守りください。 


A 危険 


A 警告 


電おの液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

電池の液が目に 
入ったり、身体や 
衣服につくと、失 
明やけが、皮膚の 
炎症の原因となる 
ことがありまず。 

液の化学変化により、時間がたってから症状が現れる 
こともありまず。 


必ず次の処理をずる 

吟液が目に入ったとき 
は、目をこすらず、ず 
ぐに水道水などのきれ 
いな水で充分洗い、た 
だちに医師の治療を受 
けてくださし、。 

-► 液が身体や巧服についたときは、ずぐにきれいな 
水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが 
の症状があるときは、医師に相談してください。 




電池は乳幼児の手の届かない所に置く 

吟電池は飲み込むと、窒息や 
胃などへの障害の原因とな 
ることがありまず。 

吟万一、飲み込んだときは、 

ただちに医師に巧談してください。 


電化を火の中に入れない、加熱•分 
解•改造-充電しない、水でめらさ 
ない 

破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
ず。 


指定が外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 

電池の性能の違いにより、 

破裂したり、液が漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
ず。 





+と一の向きを正しく入れる 

+と一を逆に入れると、 

ショートして電池が発熱や 
破裂をしたり、液が漏れた 
りして、けがややけどの原 
因となることがありまず。 

吟機器の表示に合わせて、 

正しく入れてください。 


使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出ず 

電池を入れたままにし 
ておくと、過放電によ 
り液が漏れ、けがやや 
けどの原因となること 
がありまず。 
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使用上のご注意 


設置場所について 

次のよラな場所には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不を定な巧。 

• じゅラたんや布団の上。 

• 湿気の多い所、風通しの悪い所。 

• ほこりの多い所。 

• 直射日光が当たる巧、温度が高い巧。 

• 極端に寒い所。 

• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い巧。 
(チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしよ 
に使用ずるとき、近くに置くと、雑音が入った 
り、映像が舌しれたりすることがありまず。特に室 
内アンテナのときに起こりやずいので屋外アンテ 
ナの使用をおずずゆしまず。） 

• 電子レンジや大きなスピーカーなど、強力な磁気 
を発ずるものの近く。 

設置時のごを意 

• 本機は、八イバワーアンプを搭載していまず。そ 
のたゆ、サブウーファー後面の通気孔をふさぐ 
と、機械内部の温度が上昇し、故障の原因となる 
ことがありまず。サブウーファー後面の通気孔を 
絶対にふさがないでください。 

• 本機の上に重いものを置かないでください。 

設置場所を変えるときは 

ディスクを入れたまま、コントロールユニットを動 
かさないでください。 

ディスクを入れたまま動かずと、ディスクを傷める 
ことがありまず。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なく 
なっています。レコードをかけるときのよラに音声 
の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調整 
すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損 
ずるおそれがありまず。 

演奏を始める前には、音量を必ずかさくしておきま 
しよラ。 


ステレオを聞くとまのエチケット 


ステレオで音楽をお楽しみになる 
ときは、隣近所に迷惑がかからな 
いよラな音量でお聞きください。 
特に、夜はルさゆな音でも周囲に 
はよく通るものでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 
用になるなどお互いにむを配り、 
快い生活環境を守りましょラ。こ 
のマークは音のェチケツトのシン 
ボル マークでず。 



結露について 

部屋の暖房を入れた直後など、 コントロールユニッ 
卜内のレンズに水滴がつくことがありまず。これを 
結露といいまず。このときは、正常に動作しないば 
かりでなく、ディスクや部品を傷めることがありま 
ず。本機を使わないときは、ディスクを取り出して 
おいてください。 

結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源 
を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直し 
てからお使いください。もし何時間たっても正常に 
動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談く 
ださい。 

本機のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面のミちれは、中性洗剤を少し 
含ませた柔らかい布で拭いてください。研磨用バッ 
ドや研磨剤、 シンナー やベンジン、 アルコール など 
は表面を傷めまずので使わないでください。 

クリーニングディスク、ディスクク 
y — ナーについて 

市販のレンズ用のクリー ニン グディスクやディスク 
クリーナー（湿式またはスプレー式）は、本磯では 
使わないでください。故障ずるおそれがあります。 


残像現を（画像の焼きつき）のご注意 

DVD メニューやタイトルメニュー、ビデオ CD 
のメニュー、本磯の設定画面などの静止画をテ 
レビ画面に表示したまま長時間放置しないでく 
ださい。画面に残像現象（画像の焼きつき）を 
起こず場合がありまず。特にプラズマテレビで 
は残像現象（画像の焼きつき）が起こりやずい 
のでごを意ください。 


テレビ画面にをむらが起きたら 

本機のスピーカーによりテレビ画面に色むらが起き 
た場合は、テレビの電源を切り、15〜30分後に再 
びスイッチを入れてください。それでも色むらが残 
るときは、スピーカーをさらにテレビから離してく 
ださい。 

輸送時のごを意 

セットを輸送ずる場合は、メカニズムを保護ずるた 
ゆに次のとおり操作してください。 

1 全ボタンを押してコントロールユニット 
からディスクを取り出す。 

コントロールユニットからディスクが取 
り出されているか確認してください。 

2リモコンの電源ボタンまたはコントロー 
ルユニットの 1/(1) (電源）ボタンを押し 
て電源を切る。 

3電源プラグをコンセントからおく。 
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機鈴板の位置について 

機銘板は コントロールユニットの 底面に表示してあ 
ります。 


この巧巧説明書の 
ffi いかた 

• この取扱説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 
リモコンと同じなまえのコントロールユ 
ニットのボタンも同じよラに使えます。 

• この取扱説明書では、 " DVD " を "DVD 
ビデオ"、 " DVD + RW / DVD + R "、" DVD - 
RW / DVD - R " の一般的な総称として使っ 
ています。 

• この取扱説明書では、次の記号を使ってい 
ます。 

記号 意味 




の I ,化," 






DVD ビデオ/ DVD - R / 

DVD-RW (ビデオモード） 
/ DVD + R / DVD+RW で使 
える機能 

DVD _ R / DVD-RW (VR 
モード）で使える機能 
ビデオ CD で使える機能 
(スーパー VCD 、 ビデオ 
CD またはスーパー VCD 
フオー マツ トの CD - R / CD - 
RW を含む）_ 

CD で使える機能（音楽巧 
CD 、 または音楽巧 CD 
フオーマツトの CD - R / CD - 
RW を含む）_ 

データ CD ( MP 3* 音声卜 
ラック、または JPEG 画像 
ファイルを含む CD - ROM / 
CD - R / CD - RW ) で使える 
機能 

データ DVD ( MP 3* 音声卜 
ラック、または JPEG 画像 
ファイルを含む DVD - 
ROM / DVD - R / DVD - RW / 
DVD + R / DVD + RW ) で使 
える機能 


* MPEG 1 Audio LayerS : MPEG と国際標準化機 
構 (ISO) /国際電気標準舍議 （IEC) によって規 
定された音声のデジタル圧縮規格のひとつ。 
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再生でまるディス 
クについて 


ディスクの種ディスクに付いているマーク 
m にゴ） 

圆ビデオ £ 11 ^^ 

VIDEO 


DVD - RW */ 
DVD - R * 



R4.7 


DVD + RW / 
DVD + R / 
DVD+R DL 



ビデオ CD 
(バージョン 
1.1/2.0)、 
音楽巧 CD _ 

CD - R / CD - 

RW 

(音楽データ） 
( MP 3 音芦卜 
ラック） 
( JPEG 画像 

ファイル） 



[digital VIDE0I 


抽腰陌 

DIGITAL AUDIO 


团帽歴 

抽帽歷 

iReWritablel 

fs^!SRrS^Y7!!sl 

团腥恒 

咖離 

IReWritablel 

Is 巧历 ! Tsaag 


"DVD VIDEO "、" DVD - RW "、" DVD - R "、 
" DVD + RW "、" DVD + R "、" DVD+R DL "、" CD " 
ロゴは商標でず。 

* CPRM 対応の DVD - R / DVD - RW ディスクに録画 
した「1回だけ録画可能」な香組も再生できま 
ず 。 CPRM (Content Protection for 
Recordable Media ) とは、「1回だけ録画可能」 
な番組に対ずる著作権保護巧術でず。 


ディスクについてのごを意 

本機ではが下のフォーマットで記録された 
CD - R 0 M / CD _ R / CD - RW を再生すること力《 
できます。 

-音楽巧 CD フォーマット 
-ビデオ CD フォーマット 
-に0 966日*1レベル！ /レベル2、または 
それらの拡張フォーマット/ Joliet /マル 
チセッション* 2 準拠の MP 3 音声トラッ 
ク、 JPEG 画像ファイル 
本機ではが下のフォーマットで記録された 
DVD - ROM / DVD + RW / DVD - RW / DVD + R / 
DVD - R / DVD+R DL を再生ずることができま 
す。 

— UDF (Universal Disk Format ) 準拠の 
MP 3 音声トラック、 」 PEG 画像ファイル 
*1 に09660フォーマット 

国際標準化機構（に 0) が制定した CD - ROM の 
論揖 -7 ォ— 7、リト 

しべル1からレベル3まで、3段階の交換レべ 
ルを設けていまず。レベル1は、最も制限の厳 
しいレベルで、ファイル名は 8.3 形式（ファイ 
ル名は最大8文字、拡張子は最大3文字まで） 
といラ制約がありまず。しべル2はファイル名 
の長さの制約が31文字にまで緩和され、しべル 
3ではマルチエクステントが許容されていまず。 
*2 マルチセッシヨン 

CD に複数のセッションで記録すること。 

従来の CD が「リードイン〜データ〜リードア 
ウト」で構成されるセッションを1つしか持た 
ないのに対し、マルチセッション CD は、複数 
のセッションを持っていまず。 

CD-EXTRA :第]セッションに音声データを、 

第2セッションにコンピュータ用のデータを収 
録します。 


再生できないディスク、ファ 
イルについて_ 

本機では次のディスク、ファイルなどを再生 
することはできません。 

• 「再生できるディスクについて」 （1 日ぺ一 
ジ）にあるフォーマット L 乂外で記録された 
CD - R 0 M / CD - R / CD-RW 

• MP 3 音声トラック、または JPEG 画像ファ 
イルを含まないデータ DVD 

• フォト CD フォーマットで記録した CD - 
ROM 

• CD - EXTRA のデータ部分 

• DVD 才ーデイオ 
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• DVD-RAM 

. 本機では再生できない地域番号（リージョ 
ンコード）の DVD ビデオ（12、127ぺ一 
ジ） 

• スーパーオーデ ィオ CD 

• MP 3 PR 0 で記録された MP 3 音声トラック 

• NTSC が外のカラーテレビ方式 （ PAL 、 
SECAM ) 対応のディスク（本機が NTSC 
カラーテレビ方式対応のため） 

• 円形が外の特殊な形状（カード型、八ート 
型、星形など）をしたディスク 

• 紙や シールの 貞占られたディスク 

• セロ A ンテープやレンタルディスクのラべ 
ルなどの糊がはみ出したり、はがした跡の 
あるディスク 

• 市販されているシールやリングなどのアク 
セサリーを取りつけたディスク 

リング 



• 8 cm ディスクを標準ディスクに変換する 
アダプターを使ったディスク 

アダプター 


CD - R / CD - RW / DVD - R / DVD - RW / 
DVD + R / DVD + RW / DVD+R DL につ 
いてのごを意 

• 本機はお客様が編集した CD - R / CD - RW / 
DVD - R / DVD - RW / DVD + R / DVD + RW / 
DVD + RDL ディスクを再生できまず。た 
だし、録音に使ったレコーダーやディスク 
の状態によっては再生できない場合があり 
ます。 

• 終了情報を記録するファイナライズ作業を 
巧っていないディスクは再生できません。 


• パケットライト方式で作成されたディスク 
は再生できないことがあります。 

CD 再生時のごを意 

本製品は、コンパクトディスク （ CD ) 規格 
に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし 
て、設計されています。最近、いくつかのレ 
コード会社より著作権保護を目的とした技術 
が搭載された音楽ディスクが販売されていま 
す力 《 、これらの中には CD 規格に準拠してい 
ないものもあり、本製品で再生できない場合 
があります。 

DualDisc (デュアルディスク）ご使用 
においてのごま意 

DualDisc とは DVD 規格に準拠した面と、音 
楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディス 
クです。 

なお、この音楽専用面はコンパクトディスク 
に D ) 規格には準拠していないため、本製品 
での再生は保証いたしません。 

PBC (プレイバックコント 
ロール）について（ビデオ CD ) 

本機は、 PBC 対応ビデオ CD (バージョン 
2.0)^ にも対応しています。 （ P 巨 C とは、 
Playback Control の略です。） 

ディスクのタイプによって、次の2種類の再 


生を楽しめます。 

ディスクタイプ 

楽しみかた 

PBC 対応でない 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 1.1) 

音楽用 CD と同じよラに 
操作して、音声と映像 
(動画）を再生できます。 

P 目 C 対応 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 2.0) 

上記 （ PBC 対応でない 
場合）の楽しみかたに加 
えて、テレビ画面に表示 
されるメニュー画面（選 
お画面）を使って、対話 
型のソフトや検索機能の 
あるソフトを再生できま 
す （ PBC 再生、87ぺ一 
ジ)。また、高精細の静 
止画も再生できます。 


次のぺージへつブく 
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マルチセッション CD について 

MP 3 音声トラックまたは JPEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP 3 
音声トラックおよび jpeg 画像ファイルも再 
生します。 

最初のセッションに CD 、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音声または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生します。 


著作権について 

本機は、米国特許権及びその他の知的所有権 
によって保護された著作権保護技術を搭載し 
ています。この著作権保護技術の使用にはマ 
クロビジョンの許諾が必要であり、マクロビ 
ジョンが特別に許諾する場合を除いては、一 
般家庭その他における限られた視聴用が外に 
使用してはならないこととされています。改 
造または分解は禁止されています。 


DVD の地域番号（リージョン 
コード）について 

DVD ビデオのパッケージには地域番号が表 
示されています。 

地域香号に 「 AL しまたは 「2 j が含まれて 
いるときは、本機で再生可能です。 



DVD 、 ビデオ CD 再生操作に 

ついて 

DVD 、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を巧ラため、操作し 
たとおりに機能力 《 働かない場合があります。 
再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧 
ください。 


本機はドルビー *1 デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロロジック川）アダプティブマトリックス 
サラウンドデコーダー、 MPEG-2 AAC (LC) デ 
コーダー、 DTS*2 デコーダーを搭載していまず。 

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基ヴき 
製造されていまず。 Dolby、 ドルビー、 Pro 
Logic、"AAC" ロゴ及びダブル D 記号はドル 
ビーラボラトリーズの商標でず。 

*2 DTS, Inc. からの実施権に基づき製造されていま 
す。 DTS および DTS Digital Surround は DTS, 
Inc. の商標でず。 

本製品の日本語表示には、株式尝社リコー所有の文 
字フォントを使用していまず。 
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巧続と設定一基本編 


同栖おを巧認ずる 


次の同個物がそろっているかを確認してください。 

コント□—ルユニット （1 個） 「 スピーカー 巧個） 



サブウーファー （1 個） 





AM ループアンテナ （1 個） FM ワイヤーアンテナ （1 個） 映像コード （1 本） 測定マイク （1 個) 




リモコン （1 個） 


単3乾電池 （R6) (21) 


壁かけ金具巧個） レンチ （1 個） 


ち 


量 


取扱説明書 （1 冊） 


クイックスタートガイド 
り紛 


ソニーご相談窓□のご案内 
(1 枚） 


保話書 （1 枚） 


同 t 西物がそろっていないときは、お手数でずがお買い上げ店にご連絡ください。 


次のぺージへつづく 
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泌誰か脚袖—赃#諭 
















































リモコンに電池を入れる_ 

付属のリモコンで本機を操作できます。©と©の向きを合わせて、単3乾電池 （ R 6、 付属）2個 
を入れてください。 

本機を操作するときは、コントロール ユニットの リモコン受光部 （132 ページ）にリモコンを向 
けて操作してください。 



ごま意 

• 高温、多湿の場巧を避けて保管してください。 

• 乾電池を交換ずるときは、異物が入らないよラにご注意ください。 

• 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがありまず。 

次のことを必ず守ってください。 

一新しい乾電池と使用途中の乾電池、または種類の違ラ乾電池を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

一長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

一液漏れしたときは、手に液をつけないようにま意して電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい 
乾電池を入れてください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラにごま意くだ 
さい。リモコンで操作できないことがあります。 
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手順！ ：スピーカー 
を設置ずる 

サラウンド効果を充分に楽しむためには、サ 
ブウーファー L 乂外の巳つのスピーカーをリス 
ニングポジションからなるべく等距離（リス 
ニングポジションを中むとした同む円上）に 
設置してください（の)。サブウーファーは 
(⑥）の範囲で設置することをおすすめしま 
す。 

が下のよラに設置します。 

フロントスピーカ ー R 
フロントスピーカ ー L (ち）<赤〉 



〈青〉 〈灰〉 


サブウーファーを効果的に使ラ 

音声の低域の効果を得るには、サブウー 
ファーをできる限り壁に近づけて設置してく 
ださい。 



ごま意 

• サブ ウーファーを フロント スピーカーの 前に置く 
場合は、50 cmi^ 内に置いてください。 


50 cm 



ちょっと一言 

• サブウーファーはリスニングポジションから見 
て、縦向き横向きのどちらでも設置ずることがで 
きまず。 

• スピーカーを設置ずるときに、スピーカーが動い 
てしまラ場合がありまず。このよラなときは市販 
のワイヤークランバーや市販のテープなどを使 
し、、スピーカーコードを固定してください。 


次のぺージへつづく 


游諭か熙神 I 贈#爺 
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• サブウーファーを外側（⑤）に置くと音声の低域 
が劾果的に得られない場合がありまず。リスニン 
グポジションからの距離の設定が必要になりま 



• サブウーファー上部にものを置かなぃでくださ 
い0 


0 



• サブウーファーを机の下やキャビネットの中など 
に置かないでください。 




• テレビなど障害物となるものの後ろにサブウー 
ファーを置かないでください。 



16 
















































ごま意 

• スピーカーをが下のよラな場所には置かないでく 
ださい。 

-傾いた巧。 

一極端に温度が高い所または低い巧。 

-ほこりの多い所。 

—湿気の多い所。 

一不安定な台の上など。 

一直射日光が当たる所。 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ 
ている床にスピーカーやスピーカーを巧り付けた 
スピーカースタンド（別売り）を置くときは注意 
してください。床に変色、染みなど力 ( 残ることが 
ありまず。 

• サブウーファーの位置によりテレビ画面に色むら 
が起きる場合がありまず。このよラなときは、サ 
ブ ウーファーを テレビから離してください。 

ちょつと一言 

• スピーカーの配置を変えた場合、設定の変更をお 
ずずゆしまず。詳しくは「自動でスピーカーを設 
定ずる」 （103 ぺージ）をご覧ください。 


サブウーファーの取り扱いについての 
ごを意 

• スリットに手を入れて持たないでくださ 
し、。内部のスピーカーユニットに手が触 
れ、ユニットを傷めるおそれがあります。 
サブウーファーを持つときは、底を持って 
ください。 



スピーカー ユニッ トが搭載されているた 
め、サブウーファー上部を押さないでくだ 
さい。 


スピーカーユニット 




お謙か熙袖—附#論 
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手順 2 :本機をつなぐ 

下記は本機の基本的な接続図です。次ぺージの®〜④もあわせてお読みください。 
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のコン トロール ュニッ ト をつなぐ_ 

コントロールュニットの システム コントロールコー ドを、サブ ウーファーの システム コントロー 
ル端子につなぎます。 

システムコントロールコードのコネクターを差し込んでから、ネジを締めて固定します。 


サブウーファー底面 



次のぺージへつづく 


泌論か脚袖—脚#論 
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@ スピーカー をつなぐ 


スピーカーコードのコネクターを、コネクターと同じ色のスピーカー端子につなぎます。 

フロントスピーカ ー R (ち） フ□ン トス ピーカ ー L (左） センタースピーカー 


T T T 






サラウンド スピー カ ー R (ち） サラウンド スピー カ ー L (左) 


③アンテナをつなぐ_ 

AM アンテナをつなぐには 

アンテナは AM 放送を受信しやすい形状、長さになっています。はずしたり、丸めたりしないで 
ください。 

1 ループ （™) になっている部分のみをプラスチックスタンドから 
はずず。 
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2 組み立てる。 

台を起こし、溝に差しこみます。 



3 AM アンテナ端子にアンテナコードをつなぐ。 


コードはどちらの端子にもつなぐことができます。 



ご注意 

• 雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは本磯や他の AV 機器の近くに置かないでください。 

ちよっと一言 

• AM 放送の受信状態が良くないときは、付属の AM ループアンテナの向きや位置を受信状態の良い方向 
や位置へ変えてください。 

4アンテナコードを軽く引いてみて、しっかりつながれたことを確認ず 
る 0 

FM ワイヤーアンテナをつなぐには 

FM ワイヤーアンテナを FM 7己〇同軸アンテナ端子につなぎます。 



次のぺージへつづく 


斯誰か熙神 I 脚#論 
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ごま意 

• FM ワイヤーアンテナをつないだ後は、受信状態の良い向きを探してください。 

• FM ワイヤーアンテナを壁にはるときは、受信状態の良い壁面を探してくださし、。 
•FM ワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。 

•FM ワイヤーアンテナは奥まで確実に差し込んでください。 


ちよつと一呂 


• FM 放送の受信状態が良くないときは、市販の 75Q 同軸ケーブルを使って、本機と屋外アンテナをつなぎま 
ず。 


コントロールユニッ ト後面 



火/ 

屋外 アンテナ 


④電源コードをつなぐ 


すべてのスピーカーをつないでから （18 ぺージ)、サブウーファーの電源コードを壁のコンセン 
卜につないでください。 


サブウーファー 



壁の コンセントへ 


ごま意 

• 電源コードをつないで約20秒待ってから、リモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの1/& (電 
源）ボタンを押して電源を入れてください。 

. 本機は、コンセントの近くでお使いください。ご使巧中不具合が生じた時は、ずぐにコンセントから電源 
コードを抜き、電源を遮断してください。 
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手順 3 :テレビをつなぐ 


下記はコントロールユニットとテレビの基本的な接続図です。 

下記が外のテレビの接続については27ぺージをご覧ください。その他の機器の接続については 
3日ぺージをご覧ください。 


:映像信号の流れ 


テレビ 



必要なを続コード 

〇映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

映像コード（付属）を使って、テレビの映像入力端子とコントロールユニットの映像出力（映 
像）端子をつなぎます。 


黄（映像） 


© 音声出力端子のあるテレビにつなぐ 

ステレオ音声コード（別売り）を使って、テレビの音声出力端子とコントロールユニットの TV 
(音声入力）端子をつなぎます。白（左）端子には白プラグを、ホ（ち）端子にはホプラグを差 
し込みます。 

白（左/音青） 

ホ（ち/音青） 

ごま意 

• AAC (92 ページ）を楽しむには本機とテレビをデジタル接続ずる必要がありまずに9ページ)。 

• コードをつなぐとき、プラグは根元までしっかり差し込んでください。 





誤 


正 


游論か熙神—脚#論 
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手順 4 :クイック設 
定をずる 


本機を使うために必要な設定を巧います。 
リモコンはコントロール ユニツ トのリモコン 

受光部 （132 ページ）に向けて操作します。 


令 / 个 /* パ、 

© 饮定） 



電源 


ご）_ 

画面表で 


1 テレビの電源を入れる。 


4ディスクを入れない状態で 
©(決定）を巧ず。 

つないだテレビの縦横比の設定画面が 
テレビに表示されます。 



画面設定 


TV タイプ： 

16:9 


YCbCr/RGB(HDMI )： 

I 16:9 


スク リーンセー バ ー： 

4:3レタ ーぶツ クス 


背養画面： 

4:3パンスキヤン 

— 

4:3出力： 

フル 


5个で本機につないだテレビ 
画面の縦横比を選ぶ。 

■ ワイドスクリーンタイプのテレビ、 
またはワイドスクリーンモードのある 
4:3スクリーンタイプのテレビをお使い 
のときは 

[16:9] を選びます （108 ページ)。 

■ 4:3 スクリーンタイプのテレビをお使 
いのときは 

[4:3 レターボックス]または [4:3 バンス 
キャン]を選びます （108 ぺージ)。 


L リモコンの電源ボタンまたは 
コント ロールユニッ トの 1/の 
(電源）ボタンを押す。 

本機の電源が入ります。 

3本機の映像が映るよラにテレ 
ビの入力を切り換える。 

テレビ画面の下部に[クイック設定する 
には[決定]を押してくださし、]のメッ 
セージが表示されます。このメッセー 
ジが表示されないときは、クイック設 
定画面を表示させてください （26 ぺ一 
ジ)。 


©(決定）を押ず。 

[自動音場補正]の設定画面が表示されま 
ず。 

自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずか 

じれ、 I 

いい义 


24 



















































コント ロールユニツ h 後面の 
ECM - AC 2 端子に測定マイク 
をつなぎ、視聴ずる位置でち 
と同じ高さになるよラに、市 
版の台や=脚を使って固定す 
る0 

スピーカーと測定マイクの間に障害物 
などがないよラにしてください。 

ご注意 

• ECM-AC2 端子は付属の測定マイクが外を 
つながないでください。 

コントロール ユニッ ト後面 



8个八で[はい]を選び、©饮 
定）を押ず。 

[自動音場補正]が始まります。 

測定音が外の音が入らないよラに、静 
かな環境で測定してください。 

ご注意 

• 測定中は大きな測定音が出まず。測定音の 
音量は調整できません。お子様や隣近所へ 
の配慮をお願いしまず。 

• 測定中（約1分間）は測定の巧げにならな 
いよう測定エリア（機器の設置エリア）の 
外側に出てください。 


測定エリア 



9測定マイクを抜き、仁/で 
[はい]を選ぶ。 


測をび終了しました 



フロントし 

4.87 m 

O.OdB 

フ□ント R : 

4.87 m 

O.Od 己 

センター： 

4.87 m 

+ I.OdB 

サブウーファー： 

4.87 m 

+ 4.0 dB 

サラウンドし 

3.04 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.04 m 

- 2.0 dB 

この測定結果でよい場合は測定マイクを巧し、て 

「はい」を選巧してください 


1はい 

いいえ 



ご注意 

• 壁や床の反響が測定に影響を与える場合が 
ありまず。 

• 測定が失敗したときは画面にしたがって 
[自動音場補正]を再度行ってください。 


次のぺージへつづく 


游諭か熙神—脚#論 
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10©(決定）を押す。 

クイック設定は完了しました。すべて 
の接続と設定作業は完了です。 

クイック設定をやゆるには 

0画面表示ボタンを押す。 


ちよつと一吕 

• [自動音場補正]をキャンセルしたときは「スピー 
力一 に関する設定をずる」 (113ぺージ）でス 
ピーカーの設定を巧ってください。 

• スピーカーの設置場所を変更したときは、スピー 
力一設定を再度巧ってください。 詳しくは「自動 
でスピーカーを設定ずる」 （103 ページ）をご覧 
ください。 

• 設定を変更したいときは、「設定画面を使ラ J 
(106 ページ）をご覧ください。 

• [自動音場補正]のエラー表示について詳細は「エ 
ラーが出たときは」 （1 日已ページ）をご覽くださ 
い。 

クイック設定の画面を呼び出ずには 

1ディスクの再生中は、■ボタンを押して 
再生を止めてから、 Q 画面表示ボタンを 
押す。 

テレビに、 コントロール メ ニュー 画面が 
表示されます。 

2个 /* で _aj 睛对を選び、©缺定） 
を押す。 

[設定]の項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

DVD ビデオ 

— 

T 0:00:02 



クイック I 



勺イツ勺 
カスタム 

U セット 



3个/んで[クイック]を選び、© (決定）を押 
す。 

クイック設定画面が表示されます。 
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巧続と設定一な;用編 


テレビをつなぐ（応用編） 

本機とテレビの接続は、お使いのテレビの端子に合わせてコードを選んでください。 


映像コード、 D 映像コード、 HDMI ケーブルをつなぐ 


再生された DVD の映像をつないだテレビに送ります。 

お持ちのテレビの端子に合わせて、下の〇、包、©の方法から選ぶことができます。 
©一©となるにつれて高画質になります。 


HDMI 出力端子へ 


HDMI 入力端子へ 






映像出力（コンポー 
ネント D 2) 端子へ 


〇諭端子ぁ。） 


D 映像入力端子へ 



(映像入力端子あり） 


( D 映像入力端子あり） 


:信号の流れ 


ご注意 

• ケーブルをつなぐときは、端子の形状を確認したうえ、端子の向きが同じか確認してください。 
- HDMI 端子にケーブルをつなぐ場合 



次のぺージへつづく 
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游誰か熙神— C 5 巧論 




































































- D 2 端子にケーブルをつなぐ場合 



〇映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

映像コードをつなぎます。 


c ^ rm ：] — 黄（映像） 

〇 D 映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

D 映像コード（別売り）を使って、テレビの D 映像入力端子と、本機の映像出力（コンポーネン 
卜 D 2) 端子をつなぎます。プログしツシブ方式に対応したテしビとつないだときは、本機をプ 
ログレツシブ出力に設定して高画質な映像を楽しむことができます （1 1日ページ)。 

蚊翊 

e HDMI / DVI 入力端子のおるテレビにつなぐ 

HDMI ケーブル（別売り）を使って、テレビの HDMI 入力端子と、本機の HDMI 出力端子をつなぎ 
ます。デジタル信号により高精細映像と音声を楽しむことができます。 

テレビに DVI 入力端子がある場合、 HDMI / DVI コンバーターケーブル（別売り）を使ってテレビ 
とつなぐことはできますが、その場合テレビは音声信号を受け取れません。 

また 、 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) に準拠していない DVI 対応體器 
にはつなぐことができません。 

口 CD> ^1(0 。 

HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) 

HDMI 、 HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の 
商標または登録商標です。 
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光デジタル音声出力端子のあるテレビにつなぐ 


テレビの音声を本機のスピーカーから高音質で聞くことができます。 

また、 AAC (92 ページ）を楽しむにはこの接続を行ってください。 

本機はデジタルとアナログの両方の信号を受信できまず。デジタル信号 （TV (デジタル音芦入 
力光）端子）はアナログ信号 （TV (音声入力）端子）より優先されます。デジタルとアナログ 
が両方つながれている際に、デジタル信号が途切れた場合、数秒後にアナログ信号が入力されま 
す。 

テレビ（光デジタル音声出力 
端子付き） 


光デジタル音声 
出力端子へ 




TV (デジタル音 
声入力光）端子へ 


:音声信号の流れ 


ご注意 

• 光デジタルコードをつなぐときは、下図の向きでカチッと音がずるまで差し込んでください。 





光デジタルコードでつなぐとき、お使いのテレビがすべての音声を出力しない場合がありまず。詳しくはテ 
レビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

光デジタルコードでつなぐとき、つなぐテレビ側で音声出力に関ずる設定が必要な場合がありまず。つなぐ 
テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


ちよつと一言 

• 実際にテレビの音声を聞くには、ファンクションを 「 TV 」 に切り換える必要がありまず。詳しくは42ぺ一 
ジをご幫ください。 

• 本機のデジタル入力は、 BS デジタル放送などの MPEG -2 AAC に対応していまず。 AAC を楽しむには「デジ 
タル放送用の音声 （ AAC ) を楽しむ」 （92 ぺージ）をご覧ください。 


戒蕭か熙神 — C 5 巧論 
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その他の機器をつなぐ 

お使いのさまざまな機器を本機につないで、音声を本機のスピーカーから聞くことができます。 


DVD レコーダー（スゴ録など） / BS デジタル/デジタル CS チュー 
ナ ー/ ビデオやデジタル y デイアポ ー h アダプター’などをつなぐ 


DVD しコーダー （スゴ録など）/ 

BS デジタル/デジタル CS チューナ ー / 
ビデオなど 


同軸デジタル I - 

音声出力端子へ PS = 



コントロールユニツ 

後面 


AUDIO IN 
(デジタル音声入 
力同軸）端子へ 



〇デジタルメディアポート端子 
Y (DMPORT 端子） 


デジタルメディアポート 
アダプター 


■ ~~ :信号の流れ 

* デジタルメディアポートアダプターは今後凳売を予定していまず。 

ごま意 

• 本磯の電源が入っているときに、デジタルメディアポートアダプターをつないだり、掠いたりしないでくだ 
さい。 

• デジタルメディアポートアダプターをつなぐときは、▼マークの向きを合わせてください。 

• 取りはずずときは、©を押しながらはずしてください。 
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ちょっと一言 

•「TVj フアンクシヨンと 「AUDIO IN」 フアンクシヨンに応じてデジタル音声の入力を割り当てることがで 
きまず。詳しくは、[デジタル音声入力] (112 ページ）をご覧ください。 

デジタルメディアポートアダプター'をつなぐ 

デジタルメディアポートアダプター（別売り）をデジタルメディアポート端子 （DMPORT 端子) 
につなぎます。デジタルメディアポートアダプターについて詳しくは、「デジタルメディアポー 
トアダプター*を使う」 （97 ぺージ）をご覧ください。 

* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を予定していまず。 

デジタル音声出力（光/同軸）端子のある機器とつなぐ 

デジタル音声出力（光/同軸）端子のある機器と本機を TV (デジタル音声入力光）端子、または 
AUDIO IN (デジタル音芦入力同軸）端子につなぐことができます。 

TV (デジタル音声入力光）端子につなぐ場合は光デジタルコード（別売り）、 AUDIO IN (デジ 
タル音声入力同軸）端子につなぐ場合は同軸デジタルコード（別売り）を使います。 

本機はデジタルとアナログの両方の信号を受信できます。デジタル信号はアナログ信号より優先 
されます。デジタルとアナログが両方つながれている際に、デジタル信号が途切れた場合、数秒 
後にアナログ信号が入力されます。 

—— 同軸デジ タルコー ド 

0 ] [〇 光 デジ タルコー ド 

ご注意 

• 八ム音やノイズを防ぐために、プラグはしっかりと差し込んでください。 


游誰か规神 — C 5 巧論 
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スピーカーを壁に巧りがける 

壁かけ金具を使って、スピーカーを壁に取り付けることができます。 


スピーカーを 壁に取り付ける_ 

1 壁かけ金具の①の巧径に合う巿版のネジを用意ずる。 

2①①巧にネジを通し、壁かけ金具を取りつける。 

壁かけ金具 


J —市販のネジ 

% 

ちよつと一言 

• ③の巧もネジで固定ずると、スピーカーがより固定されまず。 

3付属のレンチでリアキャップをはずし、プラスドライバーでスピー 
力一の台座を取りはずず。 


しンチ（付属) 
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4 ©を付属のレンチで押し （1)、 スピーカーコードを取りはずすに)。 



し八"一が下がっているとき、 
スピーカーコー ドはロック 
されていまず。 



しバーが上がっているとき、 
スピーカーコー ドは取りは 
ずせまず。 



スピーカーコー ドを⑤の巧に通ず。 



次のぺージへつづく 


游誰か熙神—/;5巧論 
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6 取りはずしたスピーカーコードを任)/©極に合わせてスピーカー端子 
に挿入し（1)、レバーをしっかりと下げるに)。 



ちょっと一言 

• レバーを下げにくい場合は、付属のレンチを使ってくださし、。 


7付属のレンチでスピーカーのリアキャップを取り付ける。 



8手順3ではずしたネジを使い、④の巧から金具とスピーカーを固定ず 
る。 
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ごま意 

• 壁の材質や強度に合ったネジをお使いください。壁の材質によっては破損ずるおそれがありまず。ネジは柱 
部分にしっかりと固定してください。スピーカーは補強された壁に取り付けてください。 

• 販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。 

• 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使巧、天災などによる事な、損傷につきましては、当社は責任を負 
いません。 

ちょっと一言 

• スピーカーコードはコネクターから取りはずずことができまず。突起を下に向け、コネクターを平らな場所 
に押し当てながら（1)、スピーカーコードをあきますに)。 


突起 



ごま意 

• スピーカーコードをコネクターにつなぎなおずときは、スピーカーコードはスピーカー端子の極性に合わせ 
て®は+どラし、©は一どラしでつなぎまず。白い文字や線が入っている（片側の端に黒いチューブがつい 
ている）コードを一につないでください。極性を間違えると、低音が不足したり、正しい音声が出ません。 


白い文字や線 




マイナス@側黒いチューブ 


スピーカー の ショー h を防止ずる 

スピーカーをショートさせると本體の故障の原因になります。 

ショートを防ぐために、スピーカーを接続するときはが下のことに充分ミ主意してください。 
スピーカーコードの両端の被覆がはがれている部分が、他のコードの先端と接触しないよラに気 
をつけてください。 

ス ピーカーコード接続の悪い例 


スピーカーコードの先端が 
他のコードと接郎している。 



スピーカーコードの先端が 
端子から大幅にはみ出し、 
他のコードと接触している。 



斯誰か熙神—貫巧論 
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基本的な操作 


ディスクを再生ずる 

LlliAlLI LUk^JiJ ^33 LLUiLlIU 

再生する DVD ビデオ、ビデオ CD の種類によっては、操作が違ったり、禁止されている操作があ 
ります。 

再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。 



ご注意 

• ソフトタッチボタンは軽く触れるだけで作動します。 

強く押さないよラにしてください。 

•コント ロールユニットの 上に物を置かないでください。 
物を置くと、ソフトタッチボタンが反応したり、コント 
ロールユニッ トのボタンが反応しなくなったりしまず。 



電源 


▲ 


ファンク 
シヨン 


♦ •/•今 


II 

■ 

音量 +/— 
消音 



ちよつと一吕 

•ソフトタッチボタンは点灯中に操作できまず。 

• コントロールユニット上面のソフトタッチボタンの表示 
のしかたを変えることができまず （96 ぺージ)。 
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1 テレビの電源を入れる。 

2本機の映像が映るよラにテレビの入力を切り換える。 

3リモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの1/ の （電源）ボ 
タンを押ず。 

本體の電源が入ります。 

ファンクションが 「DVDj ではないときは、コントロールユニットの表示窓に 「DVDj と 
表示されるまでリモコンのファンクションボタンまたはコントロールユニットの 
FUNCTION ボタン（ソフトタッチボタン）を繰り返し押してください。 

コントロールユニットの表示窓に 「NoDiscj が表示されると、ディスクを入れる準備が 
整います。 

ごま意 

•「 NoDiscj が表示される前にディスクを入れないでください。 

4ディスクを入れる。 

自動的にディスクが引き込まれるまでディスクを巧し込んでください。 



ディスクが自動的に引き込まれ、 コントロールユニッ トの表示窓にレ乂下のよラに表示され 
ます。 



5リモコンの〇またはコントロールユニットの ► (ソフトタッチボ 
タン）を押す。 


再生が始まります。 

次のぺージへつづく 


脚#置なおな 
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リモコンの音量 + /- ボタンやコントロールユニツトの VOLUME + /- ボタン（ソフトタツ 
チボタン）で音量を調節してください。 


ちよっと一吕 

• 音量を調節ずる早さを変えることができまず。 

早く調節ずるには： 

-リモコンの音量 + /- ボタンを長押しずる。 

-コントロールユニットの VOLUME +/- ボタン（ソフトタッチボタン）に触れて 「 VOLUMEXXj がは 
数字）を表示させている間に、もラー度 VOLUME +/- ボタンに長く触れたままにする。 

少しずつ音量を調舊ずるには： 

-リモコンの音量 + /- ボタンを短く押す。 

-コントロールユニットの VOLUME +/- ボタン（ソフトタッチボタン）に短く触れる。 

• 本機とテレビを HDMI ケーブルでつないでいるときは、 HDMI コントロールを使って操作を簡単にずること 
ができまず。詳しくは日2ページをご覧ください。 

ごま意 

• HDMI コントロールが働いているとき、 HDMI ケーブルでコントロール ユニッ トにつないでいるテレビが本 
磯と同期して動作ずる場合がありまず。詳しくは日2ページをご覧ください。 

省電カモード（スタンバイモード）にずるには 

リモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの1/の（電源）ボタンを押す。省電カモード 
を解除するときは、もラー度リモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの 1/(1) (電源） 
ボタンを押す。 

ごま意 

• 本磯の電源が入っていないときに、コントロールユニットにディスクを入れないでください。 

いろいろな操作のしかた 


こんなときは 

操作 

止める 

■を押す 

一時停止する 

■■を押す 

一時停止したあと、つづき 
を再生する 

リモコンの H/ 仁> を押す。またはコントロールユニット 
の►-に触れる 

再生中にチャプターや映像、 
曲を進ゆる 

►W を押す （JPEG 画像ファイルは除く） 

再生中にチャプターや映像、 
曲を戻す 

M ◄を巧す （JPEG 画像ファイルは除く） 

消音する 

消音ボタンを押す。消音をキャンセルするには、もラ 
一度消音ボタンを押すか、音量+ボタンで音量を上げる 

ディスクを取り出す 

全を押す 

少し前のシーンに戻す‘ 

再生中に夺《を押す 

少し先のシーンに進める** 

再生中に•今を巧す 


* DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD-R のみ。 

- DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD + RW 、 DVD+R のみ。 

ごま意 

• シーンによっては夺•や—►が使えない場合がありまず。 
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ラジオやつないだ機器の音を楽しむ 

つないだ機器を選ぶ 




1 リモコンのフアンクシヨンボタンまたはコントロール ユニツ トの 
FUNCTION ボタン（ソフトタツチボタン）を繰り返し押して、コン 
トロール ユニッ トの表示窓に再生したいものを表示させる。 

リモコンのフアンクシ ヨン ボタンまたはコント ロールユニツ トの FUNCTION ボタン（ソフ 
トタッチボタン）を押すたびに、ファンクションはが下の順番で切り換わります。 

DVD 一 FM 一 AM 一 TV 一 AUDIO IN- kDMPORT 一 DVD 一.… 


選ぶ フアン クシ ヨン 

再生したい機器 

FM または AM 

本機に内蔵されているラジオ（20、88ページ） 

TV 

テレビ（23、27ぺージ） 

AUDIO IN 

DVD しコーダー（スゴ緑など）、 BS デジタル/デジタル 

CS チユーナ ー/ ビデオなど （30 ぺージ） 

DMPORT 

デジタルメディアポートアダプター‘に対応した機器 


* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を予定していまず。 


2つないだ機器の電源を入れて、再生ずる。 

次のぺージへつづく 


附材3なおな 
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ちよつと一言 

•「 TV 」 フアン クシ ヨンと 「 AUDIOIN 」 フアン クシ ヨンに 応じてデジタル音青の入力を割り当てる ことが で 
きまず。詳しくは、「デジタル音声入力」 （11 2ページ）をご幫ください。 


つないだ機器からの入カレベルを変える 


コントロール ユニットの TV (音声入力）につないだ機器の音を聞く場合、音が歪む場をがあり 
ますが、故障ではありません。このような症状を防ぐため、つないだ機器からの入カレベルを変 


要します。 



フアンクシヨン 


个/*バ、贷（決定) 


システムメニユー 


1 フアンクシヨンボタンを繰り返し押して、本体の表示窓に > TVj を 
表巧させる。 


2 システムメニューボタンを押ず。 

3 个 /* で表示窓に fatten U ATE J を表示させてから、© (ミ夫定）また 
はを巧ず。 
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4 个 /* でコントロール ユニツ トの表示窓にお好みの設定を表示させる。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• 「ATTONj (アツテネートオン) 

本機への入カレベルを下げます。音がひずむ場合はこの設定にしてください。 

•「ATT OFF 」 （アツテネートオフ） 

通常の入カレベルです。他のファンクシヨンに比べて音量がルさいとき、この設定にし 
てください。 


5 © (決定）を押ず。 

手順4で選んだ項目が設定されます。 

6システムメニユーボタンを押す。 

システムメニユーを終了します。 

ちょっと一言 

•「 ATTENUATE ! はフアンクシヨンカ《 「 TV 」 のときのみ表示されまず。 


附材3な媪な 
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テレビやビデオの音声をずべてのスピー 
力一で楽しむ 


本機のスピーカーでテレビやビデオの音声を楽しゆます。 

接続については「手順3 :テレビをつなぐ J (23 ぺージ)、「テレビをつなぐ（応巧編 ) J (27 ぺ一 
ジ)、「その他の機器をつなぐ」 （30 ページ）をご覧ください。 



1 リモコンのフアンクシヨンボタンまたはコントロール ユニッ トの 
FUNCTION ボタン（ソフトタッチボタン）を繰り返し押して、本体 
の表示窓にで Vj または ■'AUDIO INj を表示させる。 

2 テレビやビデオの電源を入れる。 

3 サウンドフイールドボタンを繰り返し押して、お好みのサウンド 
フイールドをコントロール ユニッ h の表示窓に表示させる。 

テレビやビデオの音声を6つのスピーカーから出力したいときは、サウンドフイールドの 
「 PL[I MOVlEjs または 「PLIl MUSlCj を選んでください。サウンドフイールドについ 
て詳しくは49ページをご覧ください。 
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ちよつと一言 

• [視聴設定]の [ HDM ロントロール]の[入]を設定すると （11] ぺージ)、システムオーデイオコント 
ロール機能が作動して、音声がテレビから出力されない場合がありまず。詳しくは57ページをご覧くださ 
い。 

•TV (音声入力）端子（アナログ接続）と TV (デジタル音声入力光）端子（デジタル接続）の両方を同時に 
つなぐ場合は、デジタル接続入力が優先されまず。 


附#3な猫な 
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サウンド効まを選ぶ 


■，化ぶ ■ ■，川… ;■ 化1,!!ぶ,1 ^33 ■'，:りぶ'1Iんり I ■'化,， 

映画や音楽など再生するディスクに合ったサウンド効果が楽しめます。 



ムービ ー/ ミュー ジック 


再生中にムービー/ミュージックボタンを押ず。 

ムービ ー/ ミュージックボタンを繰り返し押して、コントロール ユニッ トの表示窓にお好みの 
モードを点灯させます。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• 「AUTOj (才一巧ード) 

再生するディスクに合わせたサウンド効果を自動的に選びます。 

•「MOVEj (ムービーモード） 

映画を楽しむのに適しています。 

•「 MUSIC 」 （ミュージックモード） 

音楽を楽しむのに適しています。 
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ちよっと一言 

• ムービーモードやミュージックモードを選んだときは、コントロールユニットの表示窓に 「 MOVlEj または 
「 MUS に」が点灯しまず。 「 MOVlEj または 「 MUS に」が点灯していない場合は、 「 AUTO 」 （才ートモー 
ド） が選択されていまず。 

ごミち意 

• 再生ずるディスクによっては、オートモードを選んだときに最適なモードが自動的に選択されるたゆ、音声 
の始まり力、—遠切れる場合がありまず。音声を途切れないよラにずるには、ムービーモードまたはミュージッ 
クモードを選んでください。 


附#3な猫な 
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コントロ ール乂ニユー画面の見かた 



ご) 画面表示 


テレビに表示されるコントロールメニユー画面を使って、ファンクシヨンを選んだり、関連する 
情報を選んだりします。巧画面表示ボタンを繰り返し押すと、テレビの表示はレ乂下のように切り 
換わります。 


今コントロールメニユー画面 

♦ 

コントロ ールメニユー画面 

♦ 

■ コント ロール メ ニュー 画面 


2 (特定のディスクのみ表示) 
切 
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コントロ ールメニュー画面表示 

コントロールメニュー画面1、2はディスクの種類によって表示される項目が違います。詳しい 
説明は （） 内のぺージをご覧ください。 

例： DVD ビデオ再生中のコントロールメニュー画面！ 



*1 PBC 再生時のビデオ CD のシーン、ビデオ CD / CD のトラック、データ CD / データ DVD のアルバムを表 
しまず。 

*2 ビデオ CD のインデックス、データ CD / データ DVD の MP 3 音声トラック、 JPEG 画像ファイルを表示し 
まず。 

*3 スーパー VCD は SVCD と表示しまず。データ CD / データ DVD の MP 3 音声トラックは MP 3 ディスクと 
してコントロールメニュー画面1、 JPEG 画像ファイルは JPEG ディスクとしてコントロールメニュー画面 
2に表のします。 

*4」 PEG 画像ファイルの場合は、コントロールメニュー画面2に日付を表示しまず。 

コントロールメニュー画面表示を消ずには 

ご} 画面表示ボタンを押す。 


コントロールメニュー画面項目一覧 


項目 

項目名、機能、可能なディスクの種類 

^ 1 

[タイトル] (63 ぺージ）/ [シーン] (63 ベージ）/ [トラック] (63 ぺージ） 

再生ずるタイトル、シーン、トラックを選びます。 wmm rfflgn rmm 

曲 i 

[チャプター] (63 ページ）/ [インデックス] (63 ページ） 

再生ずるチャプター、インデックスを選びまず。 wmm imwi rnfftn 

ぶ 1 

[トラック] (63 ぺージ） 

再生ずるトラックを選びまず。 mwm rmm mnm 

■ゥ 1 

[オリジナル/プレイリスト] (74 ページ） 

再生ずるタイトルの種類、オリジナルのタイトルあるいは編集して作成されたプレイリ 
ストを選びまず。 rfflgn 


次のぺージへつづく 


附#置なおな 
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遊 1 

[時間/テキスト] (63 ぺージ） 

経過時間および残り時間を調べまず。 

タイムコードを入力して映像や曲を探しまず。 DVD や CD のテキスト、 MP3 音亩卜 
フック名を表でしまず0 

a 1 

[自動音場補正] (103 ページ） 

自動でスピーカーを設定しまず。 

•か、 1 

[プログラム] (67 ページ） 

トラックを選んで好きな順に再生しまず。 FiTBtn mrm 

1 制 

[シャツフル] (69 ページ） 

トラックをランダム（無作為）な順番で再生しまず。 

■こ 1 

[リピート] (70 ページ） 

ディスク全体（全タイトル/全トラック/全アルバム）または1つのタイトル/チャプ 
ター/トラック/アルバムを繰り返し再生しまず。 

■荀1 

[視聴制限] (99 ページ） 

特定のディスクやシーンの再生を禁止ずる設定をしまず。 

m 1 

啟定]り 06ぺ-ジ） 

[クイック]セットアップに4ぺージ） 

つないだテレビに合う画面の縦横比や[自動音場補正]開始の選択を巧いまず。 

[カスタム]セットアップ 

クイックセットアップに加えて、さまざまな設定をしまず。 

[リセット] 

クイックセットアップ、カスタムセットアップでの設定内容をお買い上げ時の設定に房 
しまず0 

m 1 

[アルバム] (63 ぺージ） 

再生ずるアルバムを選びまず。 mm ff!M 

国1 

[ファイル] (63 ページ） 

再生ずる JPEG 画像ファイルを選びまず。 mm rmrffii 

强1 

[日付] (77 ページ） 

JPEG 画像ファイルが撮影された日付を表示しまず。 mm rm 

め 1 

[スライド送り時間] (84 ページ） 

スライドシヨーの表示ずる間隔を選びまず。 mm mm 

A 1 

[スライド効果] (84 ページ） 

スライドシヨーの表示が変わるときの効果を選びまず。 mrm mw 

風 m 1 

[音声映像選択モード] (84 ぺージ） 

データ CD/ データ DVD を再生ずるときに、再生ずるデータの種類： MP3 音声トラック 
(音声）、 JPEG 画像ファイル t 映像）、または両方 t 自動）を選びます 。 mm PM 


ちょっと一言 

. コントロールメニュー画面のアイコンは、[切]が外を選んでいるときは緑に点灯しまず r ろ一《ろが^ 
([プログラム]、[シャツフル]、[リピート]のみ)。[オリジナル/プレイリスト]アイコンは、[プレイリスト] 
を選んでいるときに緑に点灯します。 
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音声を楽しむ 


サラウンドを楽しむ 




本機にプログラムされているサウンドフィー 
ル ド (音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラ 
ウンド効果を楽しゆます。 



サウンド 
フイールド 


サウンドフイールドボタンを押 
ず。 

サウンドフイールドボタンを繰りあし押し 
て、 コント ロ ー ルユニット の表71^窓にお好み 
のサウンドフィールドを表示させます。 




サウンドフイールド 

表示おの表巧 

AUTO FORMAT 
DIRECT STANDARD 

A . F . D . STD 

AUTO FORMAT 
DIRECT MULTI 

A . F . D . MULTI 

Dolby Pro Logic 11 
MOVIE 

PLII MOVIE 

Dolby Pro Logic 11 
MUSIC 

PLII MUSIC 

PORTABLE AUDIO 
ENHANCER 

P . AUDIO 


サウンドフイールド 

OMNI-DIRECTIONAL 

SOUND 


表示おの表巧 

OMNI-DIR 


入力された音声をそのまま再生 
ずる 


■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD 
(オー K フォーマツ K ダイレクトスタンダー 
ド） 

オートデコーディング體能は、入力された音 
声信号の種類を自動的に識別し（ドルビーデ 
ジタル、 DTS 、 標準的な2チヤンネル ステし 
才など）、必要に応じて適切なデコード処理 
を行います。このモードは何も音場効果（残 
響音など）を加えずに、録音された、または 
エン コードされたままの音を再現します。 
また、低周波数の音声信号（ドルビーデジタ 
ル LFE など）がない場合も、低周波数の音声 
信号がサブウーファーへの出力用につくられ 
ます。 


複数の スピーカーから 音声を出 
力ずる 


■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI 

(才ートフ ォ ー マツ トダイレクトマルチ） 

ディスクの種類に関わらず、複数のスピー 
カーから音声を出力します。 

ごま意 

• ソースによっては、 複数の スピーカーから 音が出 
ない場合がありまず。 

• 再生ずるディスクによっては、最適な効果を自動 
的に選択ずるため、音声の始まりが途切れる場合 
があります。音声を途切れないよラにずるには、 
「 Af . D . STDj を選んでください。 


次のぺーシへつづく 


圓邮が腺 ue 
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C D などの 2 チヤンネルソース 
を 5.1 チヤンネルで出力ずる 

■ Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC 
(ド ルビープロ ロジック n ムービー/ミュー 
ジック） 

サラウンド効果を再現するたゆに2チヤンネ 
ルの音声信号を、ドルビープロロジック II 処 
理をして日チヤンネルに振り分けます。ドル 
ビープロロジック II は、ドルビープロロジッ 
クよりさらに空間的に広がりを持ったサラウ 
ンド効果を、特別なサウンドを加えずに実現 
したものです。 


ドが再び自動的に適応されまず。例えば、 DVD 
の音声を Dolby Pro Logic II MOVIE のサウンド 
フイールドで聞いていた場合、他のファンクシヨ 
ンを選んでから DVD に戻ると再び Dolby Pro 
Logic II MOVIE が適応されまず。 


ご注意 

• マルチチヤンネルのソースを入力しているとき 
は、 Dolby Pro Logic II MOVIE/MUS にはキヤ 
ンセルされ、マルチチヤンネルの音声信号はその 
まま出力されまず。 

• ニケ国語放送の場合、 Dolby Pro Logic II 
MOVIE/MUS にの効果は得られません。 


ソースに 合わせてサラウンドを 
楽しむ 

■ PORTABLE AUDIO ENHANCER 
(ポータブルオーデイオエン八ンサー） 

携帯巧ミュージックプレーヤーで再生される 
MP 3 などの圧縮されたソースに適していま 
す。 


■ OMNI-DIRECTIONAL SOUND 

(オムニディレクシヨナルサウンド） 

サテライトスピーカーに囲まれた空間の中は 
どこでも、どこを向いても、ステレオ効果を 
体感することができます。パーティなどの 
BGM に適しています。 

サラウンド効まを消ずには 

サウンドフィールドボタンを繰り返し押し 
て、 コント ロールユニットの 表示窓に 
「 A . F . D . STD 」 を表示させる。 


ちよつと一吕 

• 本機は各ファンクションで最後に選んだサウンド 
フィールドを記憶しまず。 

DVD ファンクションやチューナーファンクショ 
ンなどを選ぶと、最後に選んだサウンドフイール 
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音質を調舊ずる 

音声の低域、中域、高域のレベルを簡単に調 
整することができます。 


个 /*、 

©(決定)_ 


© 




•音質調整 


1 音質調整ボタンを繰り返し巧 
して、 コントロールユニット 
の表示窓に巧 ASSj 、 
WlDDLEj または 
■ TREBLEj を表示させる。 

•「 BASS 」 

音声の低域を調整します。（一6.0〜 
+ 6.0 まで、0.日 dB ずつ調整可能） 

•「MIDDLEj 

音声の中域を調整します。 （一6.0 〜 
+ 6.0 まで、0.日 dB ずつ調整可能） 

•「 TREBLE 」 

音声の高域を調整します。（一6.0〜 
+ 6.0 まで、0.日 dB ずつ調整可能） 

2 个 /* で調整ずる。 

調整した値はコントロールユニットの 
表 W 窓に表のされます。 

3 © (決定）を押ず。 











































HDM ロントロールで BRAVIA Link を巧う 


BRAVIA Link はこの機能を搭載したソニー製テレビ ‘ BRAVIA ’ （ブラビア）のみでお使いいた 
だけます。 HDM 1 コントロールに対応したソニー製品を HDM かーブル（別売り）でつなぐこと 
で、次の操作が簡単になります。 

• ワンタッチ再生（巳6ページ）；リモコンの仁>ボタンを押すだけで、テレビは自動的に電源が 
入り、 DVD 入カモードに切り換わります。同時に音声が自動的に本機のスピーカーより出力 
されます。 

• システムオーデイオコントロール（己7ぺージ）：テレビを視聴しているとき、テレビの音声を 
テレビのスピーカーから出力するのか、本機のスピーカーから出力するのかを選択できます。 

• 電源オフ連動（已8ページ）：リモコンのテしビ電源ボタンを使い、テレビの電源を切ると、本 
機の電源も切ることができます。 

HDMI コント ロールは 、 HDMI ( high-definition multimedia interface ) で規格されている HDM [ 
CEC Consumer Electronics Control ) を使った機器間す目互制御機能です。 

HDMI コントロールは次のような場合は機能しません。 

• 本機をソニー製品の HDM ロントロール （BRAVIA Link ) に対応していない機器につないだ場 

厶 
口 0 

• コントロールユニッ トを HDMI でつないでいない場合。 

本機は目 RAVIA Link に対応している機器につなぐことをおすすめします。 

ご注意 

• つないだ磯器によっては、 HDMI コントロールが機能しない場合がありまず。詳しくはお使いの機器の取販 
説明書をご覧ください。 
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HDMI コントロールの準おをずる 

本機は 「 HDMI コントロール設定連動」に対応しています。 

「 HDMI コントロール設定連動 J に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビの 「 HDMI コン 
トロール設定 J を巧うと、本機の設定内容も連動して設定されます。操作について詳しくは、テ 
レビの取扱説明書をご覧ください。 

「 HDMI コントロール設定連動 J に非対応のテレビをお使いの場合は、 HDMI コントロールをお使 
いいただくために、下記のとおり本機とテレビの両方の設定をしてください。 


1 コントロールユニットと テレビ （HDMI コントロールに 対応）が 
HDMI ケー ブルでつながれているか確認ずる。 

2 本機とテレビの電源を入れる。 

3 本機の映像が映るよラにテレビの入力を切り換える。 

4 本機とテレビそれぞれの HDMI コントロールの設定をずる。 

詳しくは次の 「[ HDMI コントロール]を設定する」をご覧ください。テレビに ついての 詳 
しい設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。テレビによっては、 HDM 1 コントロールの 
お買い上げ時の設定がオフ（切）になっている場合があります。 



次のページへつづく 
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[ HDMI コントロール]を設定ずる 


个/*、 © 饮定） 





四画面表示 


1 ディスクの再生中は、再生を止めてからご)画面表示ボタンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面が表示されます。 

2 个 /* で 苗 I [設定]を選び、©(決定)を巧ず。 

[設定]の項目が表示されます。 




个 /* で[カスタム]を選び、© (決定)を押ず。 

設定画面が表示されます。 
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4 个 /* で[視聴設定]を選び、©(決定)を押す。 

選んだ項目の画面が表示されます。 



視聴設定 


HDMI コント□-ル： 

切 


STB シンク□: 

が 


デジタル音青入力： TV-^7t AUDIO IN- 

* 间卽 


—時停止モード： 

自動 


音きトラック自動選定モード： 

が 


つづき再生機能： 

入 


才ーデイオ DRC: 

が 

HDMI 音き： 

が 




5个 /* で [ HDMI コントロール]を選び、© (決定)を押ず。 

6个 /* で[入]を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• [入]: [ HDMI コントロール]を使います。 

• [切]: [ HDMI コントロール]を使いません。 

7 ©(決定)を押ず。 

ごま意 

• [ HDMI の接続を確認してくださし V | が表示された場をは、本機とテレビが正しくつながれているか確認して 
ください。 


U 

乂 

T 

□ 

I 

ri 

巧 

巧 

> 

< 

> 

こ 


が 

巧 

〇| 
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ボタンひとつで DVD を視おずる 

(ワンタッチ再生) 

リモコンのに>ボタンを巧すだけ（ワンタッチ）で、本機と HDMI 接続したテレビの電源が同時に 
入り、 DVD が自動的に再生されます。 


〇 


それぞれの機器の HDM 1 接続を確認し、必ず [ HDM ロントロール]を[入]にしてください（己4ペー 

ジ)。 



リモコンの 仁 > を押ず。 

本磯と HDMI 接続したテレビの電源が同時に入り、 DVD が自動的に再生されます。 
本磯とテレビは次のよラに作動します。 


本機 

テレビ 

電源が入る。 

電源が入る。 

i 

i 

「 DVD 」 ファンクションに切り換わる。 

HDM 1 入力に切り換わる。 

i 

i 

DVD を再生し、音声を出力する。 

音声が最ルになる。 


ごま意 

• ファンクションカ、‘ 「 DMPORT 」 のときは、ワンタッチ再生は作動しなくなりまず。 

• テレビによっては、映像の始まりが出力されない場合がありまず。 

• テレビによっては、リモコンのを押してから再生が始まるまで数十秒程度時間がかかる場合がありまず。 
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テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ 

(システムオーデイオ3ントロール) 


簡単な操作でテレビの音声を本機のスピーカーで楽しむことができます。 

システムオーデイオコントロール機能を使うには、コントロールユニットとテレビをステレオ音 
声コード（別売り）（〇)と HDMI ケーブル（別売り）（包）でつなぎます。 



テレビの設定によっては、テレビを視聴しているときに、本機の電源が自動的に入り 、 「TVj 
ファンクションに切り換わります。テレビの音声が本機のスピーカーから出力され、同時にテレ 
ビのスピーカーの音量は最ルになります。 


システムオーディオコントロール機能は次のように使うことができます。 

• テレビを視聴しているときに、本機のファンクションを 「 TVj にすると、テレビの音声は自 
動的に本體のスピーカーから出力されます。 

• テレビの音量調節ボタンで、本機の音量を調節できます。 

• 本體の電源を切ると、音声はテレビのスピーカーから出力されます。 


U 

乂 

了 

□ 

I 

〇1 

巧 

巧 

> 

く 

> 

こ 


が 

苗 

〇| 


システムオーディオコントロール機能はテレビのメニューからも操作できます。詳しくはテレビ 
の取撒説明書をご覧ください。 

ごま意 

• 本機の電源を入れる前にテレビの電源が入っているとき、一時的にテレビの音声が出力されない場合があり 
まず。 

• テレビ香組と DVD を2画面モードで視聴しているときに、テレビ香組（八イライト表示される画面）を選ん 
だ場合またはテレビモードに戻る場合は、 DVD の再生が停止しまず。 

• テレビから DVD 音声を出力ずるには、本機の [ HDMI 音声]を[入]にしまず （113 ぺージ)。 

• DVD の再生中に、テレビチューナーの画面に切り換えると、本機はテレビの音声を出力ずるたゆ、自動的に 
ファンクションが 「 TV 」 に切り換わり DVD の再生が停止しまず。 

ちよっと一言 

• 〇のアナログ接続のかわりに、デジタル接続をずることも可能でずに9ぺージ)。 
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テレビと同時に本機の電源を切る 



テレビのリモコンでテしビの電源を切るときに、本機の電源も自動的に切れるよラにします。 
電源オフ連動機能を使うには、コントロールユニットとテレビを HDM 1 ケーブル（別売り）でつ 
ないでください。詳しくは日7ぺージをご覧ください。 

本機のリモコンの電源ボタンまたはコントロールユニットの 1/(1) (電源）ボタンを押して、本機 
の電源を切っても、テレビの電源は切れません。 

ご注意 

• 電源オフ連動機能を使ラ前に、テレビの電源に関ずる機能をオン（入）にしてください。詳しくはテレビの 
取販説明書をご覧ください。 

. 本機の状態によっては本機の電源を切れない場合がありまず。 
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[ STB シンクロ]を設定ずる_ 

11/のを押ず。 

2停止中に、 Q 画面表示ボタンを押ず。 

3 个 /* * で a I 隙定]を選び、©(決定)を押ず。 

4个 /* で[カスタム]を選び、©(決定)を押ず。 

5 个 /* で[視聴設定]を選び、©(決定)を巧ず。 

ご注意 

• に TB シンクロ]機能を設定ずるには、先に [HDMI コントロール]を[入]にしてください（日4ぺージ)。 

6个 /* で [STB シンクロ]を選び、© (決定)を押す。 

7 个 />1^ で[入]を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

•[入]:に T 巳シンクロ]機能を使います。 

•脚]: [ STB シンクロ]機能を巧いません。 

8 ©(決定)を押ず。 

[デジタル音声入力]設定が自動的に選択されます。 


視聴設定 

HDM ロントロール： X 

STB シンクロ： 入 

デジタル音青入力： TV ィ光 AUDIOIN-^ 同 I 由 
-時停止モード： I TV- 光 A UDIO IN ィ同卽 
音きトラック自動ミ TV 一向固 「AUDIO IN ィ巧’ 
つづを再生磯能： 入 

才ーディオ DRC: 切 

HDMI 音青； 切 


9同軸デジタルコードまたは光デジタルコードに応じて(0)、个 /* で項 
目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• [ TV 一光 AUDIO IN 一同軸] :デジタル音声入力光が 「 TVj ファンクションに、デジ 

タル音声入力同軸が 「 AUDIO 1 N 」 ファンクションに割り当てられます。 

• [ TV 一同軸 AUDIO IN 一光]:デジタル音声入力同軸が 「 TV 」 ファンクションに、デジ 
タル音声入力光が 「AUDIO [ N 」 ファンクションに割り当てられます。 
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10 ©(決定)を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 


ちょっと一言 

• この機能は HDMI コントロールに対応していない STB でも使うことができまず。 


デジタルサウンドを楽しむ 


STB とつないだテレビの HDMI 入力を選ぶ（図の HDMI 入力1端子への接 

続)。 

本機は AUDIO IN (デジタル音芦入力の同軸または光）端子より自動的に信号を受け、 STB の音 
声を本機の スピー カーより出力します。 
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デイスク再生一いろいろな巧!能 


見たいところ、 

聞またいところを 
巧ず 

(スキャン/スロー再ま/〕マ送り) 
LMiJiJ ^33 

再生しながら早送りや早戻しをして、見たい 
ところや聞きたいところを探したり、 

スロー再生をすることができます。 



ごま意 

• DVD 、 ビデオ CD によっては操作が禁止されてい 
る場合がありまず。 


早送り再生/早戾し再生をして 
見たいところ、聞きたいところ 
を探ず（スキヤン） 


( JPEG 画像ファイルを除く） 

ディスクの再生中に、►►/■►または 
<■/ ◄◄を押します。見たいところや聞きた 
いところを見つけたら、を押して通常の 
速さにします。スキ ヤン 中に►►/■►または 
◄◄を繰り返し押すと、再生の速さが変 
わります。ボタンを押すたびに次のよラに表 
示が切り換わります。ディスクによって実隙 
の速さは異なります。 


再を方向 

x 2^ 一 1 ► 2 ► 3 ►► 


( DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD の 
み） 

y 2 > ( DVD ビデオ/ CD のみ） 


逆ち向 

x 2^ 一！ ► 2 ► 3 ◄◄ 


3ぺ （ DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD の 
み） 

y 2 .< ( DVD ビデオのみ） 
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スロー再生をずる_ 

(DVD ビデオ、 DVD-R 、 DVD-RW 、 
ビデオ CD のみ） 

ディスクの一時停止中に ►►/ I ►または 
ィ ■/ ◄◄を押します。に>を押すと通常の再 
生に戻ります。スロー再生をしているとき、 
ボタンを押すたびにスロー再生の速さが変わ 
ります。2種類の速さを選ぶことができます。 
ボタンを押すたびに次のように表示が切り換 
わります。 

再生方向 

2 ( ►一 1 

逆ち向 （ DVD ビデオ/ DVD - R / DVD - RW の 
み） 

2イー1ィ ■ 


コマ送りで見る_ 

(DVD ビデオ、 DVD-R 、 DVD-RW 、 
ビデオ CD のみ） 

一時停止中に再生方向は11^ステップ 
(•今）、逆方向 （ DVD ビデオ、 DVD - R 、 

DVD - RW のみ）はステップ（今，）を押 
します。を押すと通常の再生に戻ります。 

ご注意 

• DVD-R (VR モード）、 DVD-RW (VR モード）で 
は、静止画は サーチで きません。 


タイ h ルやチヤプ 
夕 一 、トラック、 
シーンなどを巧つて 
巧索ずる 

タイトル/チヤプターで DVD を、トラック/イ 
ンデックス/シーンでビデオ CD 、 CD 、 デー 
夕 CD 、 データ DVD を検索できます。 

タイトルやトラックなどには、ディスク上で 
香号がつけられているので、その香号を選ん 
で頭出しします。また、タイトルの経過時間 
をタイムコードで入力して場面を探すことも 
できます（タイムサーチ）。 



数字ボタン 


クリア 


个/*、 

© (決赴 


ご）_ 

画面表尔 


1 Q 画面表示ボタンを押ず 

(データ CD またはデータ DVD 
の JPEG 画像ファイルを再生 
しているときは 四 画面表示ボ 
タンを2回押ず)。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

次のぺージへつづく 


冲一 5こ5な滚威 
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2 个 /* で検索項目を選ぶ。 

表示される項目は、ディスクによって異 
なります。 

_ I [タイトル]、[シーン]、[トラック] 
_ai j [チャプター]、[インデックス] 
(1^ I [時間/テキスト] 

タイムコードを入力して場面を探すとき 
は、[時間/テキスト]を選んでください。 
J 3 | [ K ラック] 
m I [アルバム] 

画 I [フアイル] 

例）巧 I [チャプター]を選んだとき 
[** (**)] が選ばれます （** は任意の 
数字）。カッコ内の数字はチャプターの 
総数です。 



3 © (決定）を押す。 

[** (**)] が[― (**)] に変わります。 


5贷（決定）を押す。 

選んだ香号のチャプターやインデック 
スなどの再生が始まります。 

タイムコードを入力して場面を探ずに 
は（タイムサーチ） （ DVD ビデオ/ 
DVD - VR モードのみ） 

1 手順2で 遊 I [時間/テキスト]を選ぶ。 

[下**:**:**]嗎在のタイトルの経過時間） 
が選ばれます。 

2 © (決定）を押す。 

[下**:**:**]が打——:——:——]に蜜ねります。 

3 数字ボタンでタイムコードを入力し、 

© (決定）を押す。 

例えば、始まりから2時間10分20秒過ぎ 
た場面を探すには、「21日20」と入力し 
ます。 

ちよつと一言 

• テレビにコントロ ールメニュー画面が表牙;されて 
いなくても、数字ボタンと包（決定）を押して 
チャプタ ー( DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - RW ) や 
トラック（ビデオ CD 、 CD ) を探ずことができま 
ず。 

ご注意 

• DVD + R / DVD + RW ではタイムコードを使って検 
索することはできません。 


1 2(27) 
円 （34) 
T 1:3 


32:55 


DVD ビデオ 


4个 /* または数字ボタンでタイ 
トル、チヤプター、トラツ 
ク、インデックス、シーンな 
どの番号を入力ずる。 
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間違えたときは 

クリアボタンを押して、入力しなおす。 
























シーンで検索ずる 

(ピクチヤーナビ) 

画面を9分割して、見たいシーンをすばやく 
検索できます。 


仁/个/*/*、 

© (決定) 


ピクチヤ- 
ナビ 



カバーを開けた状態 

ディスクの再生中に、ピク 
チャーナビボタンを押ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 



ピクチャーナビボタンを繰り 
返し押して、項目を選ぶ。 

• [タイトルビユーアー] ( DVD ビデオ 
のみ） 

• [チャプタービユーア ー]( DVD ビデ 
才のみ） 

• [トラックビユーア ー] (ビデオ CD 、 
スーパー VCD のみ） 


©(決定）を押ず。 

次のよラにそれぞれのタイトル、チヤ 
プター、またはトラックの最初のシー 
ンが表示されます。 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


4 个 /*/■> で、タイトル、チヤ 

プター、トラックを選び、 
©(決定）を押ず。 

選んだシーンから再生が始まります。 

設定の途中で通常の再生に戻るには 

〇 •‘、リターンボタンを押す。 

ごま意 

• ディスクによっては、操作を禁止している場合が 
ありまず。 


J 冲一5こ5な藻热 
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再生を止めたとこ 
ろから再生ずる 

( y ジューム再ま) 

■，化ぶ ■ ■，川ぶム1化1,化1" ^33 ■'，:り: R " 



■を押し再生を止めたとき、表示窓に 
「 Resume 」 が表示され、本機は再生を止ゆ 
たところを記憶します。ディスクを取り出さ 
ないかぎり、 リモコンの 電源ボタンまたは コ 
ントロール ユニットの |/(!)(電源）ボタンを 
押して本機をスタンバイモードにしても リ 
ジューム再生できます。 



1 ディスクの再生中に、■を巧 
して再生を止める。 

コントロールユニットの 表示窓に 
「 Resume 」 と表示されます。 
「 Resume 」 が表示されないときはリ 
ジ ューム 再生はできません。 


ご注意 

• [視聴設定]の[つづき再生機能]が[切]の場合 (112 
ぺージ）、ファンクシヨンボタンを押してファン 
クシヨンを変えたときは再生を止めたところの記 
憶は消えまず。 

•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがありまず。 

• 次の場合、再生を止めたところの記憶は消え、リ 
ジューム再生できません。 

-ディスクを取り出したとき 
一本機がスタンバイモードになったとき（デー 
夕 CD 、 データ DVD のみ） 

-コントロールメニューの設定画面で設定を変 
要したとき 

-ファンクシヨンボタンを押してファンクシヨ 
ンを変えたとき 

-電源コードをコンセントからおいたとき 
一視聴年齡設定のレベルを変更したとき 
• VR モー ドの DVD - R / DVD - RW 、 CD 、 デー タ CD 、 
データ DVD は現在再生しているディスクのみ再 
生を止めたところを記憶します。 

. プログラム再生またはシャッフル再生のときは、 
リジューム再生できません。 

• ディスクによってはリジューム再生できません。 


複数枚のディスクをリジューム 
再生ずる（つづき再生機能） 


( DVD ビデオ、ビデオ CD のみ） 

本機は、ディスクの再生を遗中で止めたとこ 
ろを記憶し、同じディスクを入れて次にまた 
再生するときに続きから再生します。つづき 
再生の記憶容量が最大になると、最初の1枚 
目の記憶が消去されます。 

この機能を使ラには、[視聴設定]の[つづき再 
生機能]を[入]にしてください。詳しくは 
「[つづき 再生機能] ( DVD ビデオ、ビデオ CD 
のみ ） J (112 ぺージ）をご覧ください。 

ちよつと一言 

• 本機は少なくとも10枚まで記憶ずることができ 
まず。 

• ディスクを最初から再生したいときは、■を2回 
押してから、0を巧します。 


2 を巧ず。 

手順1で再生を止めたところから、再生 
が始まります。 
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ごま意 

• [視聴設定]の[つづき再生機能]が[切]の場合 （112 
ぺージ）、フアンクシヨンボタンを押してフアン 
クシヨンを変えたときは再生を止めたところの記 
憶は消えまず。 

•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがありまず。 

• 次の場合、再生を止ゆたところの記憶は消え、リ 
ジューム再生できません。 

ーコントロールメニューの設定画面で設定を変 
更したとき 

-電源コードをコンセントからおいたとき 
一視聴年齢設定のレベルを変更したとき 
. プログラム再生またはシャッフル再生のときは、 
リジューム再生できません。 

• ディスクによってはリジューム再生できません。 


がまな順に再生ずる 

(プログラム再を) 

ディスクの中のトラックを選んで好きな順に 
再生できます。最大99のトラックを、再生 
したい順にプログラムできます。 


令/ん/今、 

© 饮定) 

1 > 



ご） _ 

画面表71^ 


1 四画面表示ボタンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 


Ml 

A 

々 

抽 


ミ 

ミ 

な 

藻 

親 


2 个で '■が、 I [プログラム]を 
還び、©(ミ夫定）を押ず。 

[プログラム]の項目が表示されます。 


— 

T 1 いを 5 0 

> 

CD 





切 



1 切 1 

— 

R 定 J 






次のぺージへつづく 























































3 个 /* で隙定 •>] を選び、贷缺 
定）を巧ず。 


ビデオ CD 、 CD 再生中に r トラック J 
が表示されます。 


プログラム 


巧: 〇〇:〇〇韦^ 


全消去 


T 

1.1 トラック)^ 

1 

消去 

2. トラック-- 


か 

3. トラック-- 

f 

02 

4. トラック-- 


03 

t トラック-- 


04 

6. トラック-- 


05 

7. トラック-- 

▼ 


06 

▼ 


ディスクに記録された プログラムされた卜 

トラック ラックの合計時間 


6 続けて再生ずるトラックを設 
定したいときは、手 I 頃4、5 
を繰り返ず。 

プログラムしたトラックは、選んだ順 
に表示されます。 

7 〇を巧してプログラム再生を 
始めまず。 

プログラム再生が始まります。プログ 
ラム再生が終わったとき、仁>を押すと 
同じプログラムを再生します。 


4 4 を押ず。 

力ーソルがトラックの列 [ T ] (例では 
[01])に移動します。 


通常の再生に戻るには 

クリァボタンを巧すか手順3で[切]を選ぶ。 
同じプログラムを再生したいときは、手順3 
で[入]を選んだ後、© (決定）を巧す。 


プログラム 0:00:00 

1 . 


を消去 

1 

1. トラック 


消去. 

2. トラック —— 


roll 

3. トラックー¬ 


02 

ん トラックー¬ 


03 

己 トラック —— 


04 

6. トラック —— 


05 

7. トラックー- 


06 

▼ 


5 プログラムしたいトラックを 

、33 >か 

例えば、トラック [02] を選びます。 

个 /みで [ T ] の下にある [02] を選び、 

© (決定）を巧します。 


選んだトラック 


プ□グラム 


全ミ 

货 」 

h •ラック远! 

b 

2. 

、ラック-- 




フック 

トラック-一 

トラック-一 

トラック—— 

トラック—— 


0:15:3〇)->, 
T 

消去 
01 
02 
03 
04 
05 
06 


プログラムされたトラックの合計時間 


コント ロ ール メニュ ー 画面表示を消ず 

には 

コントロールメニュー画面表示が消えるま 

で、繰り返し巧画面表示ボタンを押す。 

プログラムした内容を変えるには 

1 「好きな順に再生する（プログラム再生)」 
の手順1から3を巧う。 

2 个で、変えたい、または取り消したい 
トラックナンバーを選ぶ。プログラムし 
たトラックを消去したい場合は、クリア 
ボタンを押す。 

3 新しいプログラムを設定するには手順己 
を巧う。プログラムを取り消すには 
[消去]を選び、© (決定）を押す。 


プログラムしたずべての内容を取0消 
ずには 

1 「好きな順に再生する（プログラム再生)」 
の手順1から3を巧う。 

2个で [全消去]を選ぶ。 

3 © (決定）を巧す。 
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順不同に再生ずる 

(シャツフル再生) 

ディスク上に記録されたトラックの順香に関 
係なく、本機がランダム（無作為）に順香を 
選んで再生します。再生する順香は、シャツ 
フル再生するたびに変わります。 


个/*、 

© (決定)- 


醒 - 


电 


，巧 _ 

画面表 71 ^ 


ごミ主意 

• MP 3 再生中は同じ曲が続けて再生されることを 
あります。 


ディスクの再生中は、再生を 
止めてから四画面表示ボタン 
を巧ず。 


テレビに、コントロールメニ: 
が表示されます。 


-画面 


*1 の ■饼 I [シャツ フル]を 
還び、© (ミ夫定）を押ず。 

[シャッフル]の項目が表示されます。 


(说31 


CD 


IW 


トラック 


0 */* でシャッ フル再生したい 

項目を選ぶ。 

■ ビデオ CD または CD を再生している 

とぎ 

•[トラック]:ディスクのトラックを 
シャッフル再生します。 

■プログラム再生を使っているとき 

•[入]:プログラム再生の中でシャッフ 
ル再生されます。 

■データ CD またはデータ DVD を再生 

しているとき 

• [入 ( MP 3)] :アルバム再生の中で MP 3 
音声トラックがシャッフル再生されま 
す。アルバムが選ばれていない場合、 
最初のアルバムがシャッフル再生され 
ます。 

ご注意 

• ずでに再生された曲もシャッフル再生され 
まず。 

4 © (決定）を押ず。 

シャッフル再生が始まります。 


次のぺージへつづく 


冲舟№—1 一 51 一 5な滚親 
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通常の再生に戻るには 

クリアボタンを押すか手順3で[切]を選ぶ。 

コントロ ールメニユー画面表示を消ず 
には 

コントロ ール メニユ ー画面表示が消えるま 
で、繰り返し〇画面表示ボタンを巧す。 

ごま意 

• PBC 再生中のビデオ CD およびスーバー VCD で 
はシャッフル再生はできません。 


繰り返し再生ずる 

(化ート再生) 

^33 UiUiSiJ 

ディスクのずベて、または1つのタイトル/ 
チャプター/トラック/アルバムを繰り返し再 
生できます。 

シャッフル再生やプログラム再生と組み合わ 
せて使ラこともできます。 



ご）_ 

画面表尔 


1ディスクの再生中に 巧 画面 
表示ボタンを押ず。 

テレビに、 コントロール メ ニユー 画面 
が表示されます。 


2个 /* で ■こ I [リピート]を撰 

び、©(決定）を巧ず。 

[リピート]の項目が表示されます。 
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3 个 /* でリピート再生したい種 
類を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

■ DVD ビデオまたは DVD-VR のとき 

•[切]:リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのタイ 
トルを繰り返し再生します。 

• [タイトル]:再生中のタイトルを繰り 
返し再生します。 

•[チャプター]:再生中のチャプターを 
繰り返し再生します。 

■ ビデオ CD または CD のとき 

•[切]:リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべての卜 
ラックを繰り返し再生します。 

•[トラック]:再生中のトラックを繰り 
返し再生します。 

■データ CD またはデータ DVD のとき 

•脚]:リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのアル 
バムを繰り返し再生します。 

• [アルバム]:再生中のアルバムを繰り 
返し再生します。 

•[トラック] ( MP 3 音芦トラックの 
み）：再生中のトラックを繰り返し再 
生します。 

■シャッフルまたはプログラム再生の 

とさ 

•脚]:リピート再生をオフにします。 

•[入]:プログラム再生、シャッフル再 
生のときリピート再生します。 


4 © (決定）を押ず。 

選んだ種類でリピート再生になります。 


通常の再生に戻るには 

クリアボタンを押すか手順3で脚]を選ぶ。 

コントロール乂ニュー画面表示を消ず 

には 

コントロールメニュー画面表示が消えるま 

で、繰り返し 巧 画面表示ボタンを押す。 

ご注意 

• P 目 C 再生のビデオ CD およびスーパー VCD では 
リピート再生はできません。 

• MP 3 音声トラックおよび JPEG 画像ファイルを含 
む データ CD または データ DVD をリ ピー ト再生 
中、再生経過時間の表示が同じでない場合、音声 
が映像と一致しないこともありまず。 

• [音声映像選択モー鬥で[映像 （ JPEG )] を選んで 
いるときは （84 ぺージ)、[トラック]を選べませ 
/l/ 。 

ちょつと一言 

• リモコンのくり返しボタンでも操作できまず。 


J 冲一 5 U 5 な滚威 
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DVD に記録まれて 
いる乂ニューを巧ラ 



複数のタイトル（映像や曲）が記録されてい 


る DVD を再生するときは、 DVD トップメ 
ニューボタンで好きなタイトルを選べます。 
ディスクの内容をメニューで選べる DVD を 
再生するときは、再生したい項目やを幕の言 
語、音声の言語などを DVD メニューボタン 
で選べます。 



数字ボタン 


DVD 

メニユー 


1 DVD トツプメニューボタンま 
たは DVD メニューボタンを押 
ず。 

デイスクに記録されたメニューがテレ 
ビに表示されます。メニューの内容は 
デイスクによつて異なります。 

2再生または変更したい項目を 
<•/ 个 /*/•> または数字ボタンで 

、33 >か 

3S/<S 、。 

3 © (ミ夫定）を押す。 


音声を切り換える 



DVD ビデオの中には、複数の言語（マルチ 
ランゲージ）で音声が記録されているもの 
や、複数の音声記録ち式 （ PCM 、 ドルビー 
デジタル、 DTS など）で録音されているもの 
があります。このような DVD ビデオでは、 
再生中に音声の言語や音声記録方式を選ぶこ 
とができます。 

また、 CD 、 ビデオ CD 、 MP 3 音芦トラック 
再生中は、左右どちらかのチヤンネルの音を 
左右両方のスピーカーから出すことができま 
す。 



カバーを開けた状態 


1 ディスクの再生中に音亩ボタ 
ンを押ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 
DVD ビデオの場合 


OX ) 11:据吾ドルトデジタル 3/2.1] 
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音声ボタンを繰り返し押し 
て、お好みの音声を選ぶ。 

■ DVD ビデオのとき 

選べる言語は DVD ビデオによつて異な 
ります。 

4巧の数字が表示されたときは、「言語 
コードー覧表」 （130 ぺージ）を参照し 
てください。同じ言語が2つが上表示さ 
れたときは、音声記録ち式（音声チヤ 
ンネル数など）が異なります。 

■ DVD - VR のとま 

ディスクに記録されている音声トラッ 
クの種類が表示されます。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
例： 

• US :主音声 
•[1: 副]:副音声' 

•[1: 主+副]:主音声+副音声' 

-に主] 

• に岩り] 

• に:主+副] 

ご注意 

• ディスクに1つの音声し力、記録されていな 
いときは、に:主]、に副]、にま+訓は表示 
されません。 

■ビデオ CD 、 CD 、 データ CD ( MP 3 
音声トラック）、データ DVD ( MP 3 音 
声トラック）のとき 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [ステレオ] :通常のステレオ再生 
•[1/ L ] :左チヤンネルの音(モノラル） 
• に/ R ] :右チヤンネルの音(モノラル） 

■スーパー VCD のとき 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
•[1 : ステレオ] :音声トラック1の 
ステレオ再生 

.[1 : 1/ L ] :音声トラック1の左 
チヤンネルの音（モノラル） 

•[1 : 2/ R ] :音声トラック1の右 
チヤンネルの音（モノラル） 


• に：ステし才]:音声トラック2の 
ステレオ再生 

• に： 1/ L ] :音芦トラック2の左 
チヤンネルの音（モノラル） 

•に： 2/ R ] :音芦トラック2の右 
チヤンネルの音（モノラル） 

ごま意 

• 音声トラック2が記録されていないスー 
パー VCD では、に：ステレオ]、にこ 1/ L ]、 
に： 2/ R ] を選ぶと音が出ません。 


音声信号の種類を調べるには 
( DVD ビデオのみ） 


ディスクの再生中に音声ボタンを繰り返し押 
すと、テレビに現在の音声信号の種類 
( PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS など）が表 
示されます。 

例： 

ドルビーデジタル日. Ich の場を 

サラウンド （ L / R ) LFE (低音増強）信号 
L 


odJ : 英語ドルビーデジタル 


1 


I 

フロント （ L / R ) 
+センター 


山凹化 
画 

回國 


T 

現在の音声信号 


例： 

ドルビーデジタル 3 ch の場合 

フロント （ L / R ) サラウンド（モノラル） 

I I 


ユ ul 2: スペイン語ド;レビーデジタルち17^ I 


の 凹 
一 回_ 


T 

現在の音声信号 


次のぺージへつづく 


冲 A A 助巧—一一5こ5な滚親 


73 


























音声信号に ついて 

ディスクに記録されている音声信号は次のよ 
うな音声チヤンネルを持っています。チヤン 
ネルの音がそれぞれの スピーカーから 出ま 
す。 

• フロント （ L ) 

. フロント （ R ) 

• センター 
• サラウンド （ L ) 

• サラウンド （ R ) 

• サラウンド（モノラル）：ドルビーサラウ 
ンドサウンド処理信号、またはドルビーデ 
ジタルサウンドモノラル音声信号 
• LFE (低音増強）信号 


DVD - R / DVD-RW 
の[オソジナル]また 
はヴレイリスト]を 
選んで巧生ずる 

VR モードの DVD - R 、 または DVD - RW の中に 
は、2種類の再生ち法を選べる場合がありま 
す。ディスクに実際に記録される[オリジナ 
ル]のタイトルと、 DVD レコーダー等で編集 
して作成される[プレイリスト]という2種類 
のタイトルがあります。いずれかを選んで再 
生できます。 


个 /*、 

© 饮定) 



ご） _ 

お面 表71^ 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから四画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 
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个 /* で ■ゥ i r ォリジナル/プ 
レイリスト]を選び、贷（決定） 
を巧ず。 

[オリジナル/プレイリスト]の項目が表 
示されます。 


1 (44) 
3(28) 

T 1:30:50 

プレイリスト 


フレイリスト 


すリジナル 


个 /* で項目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [プレイリスト] :オリジナルをもとに 
編集して作られたタイトルを再生しま 
す。 

•[オリジナル]:記録された元のタイト 
ルを再生します。 


4 © (決定）を押ず。 


ディスクの情報を 
見る 


LLUiBiJ 





-本体表 71^ 


'ご）_ 

画お表71^ 


コントロールュニットの 表示窓 
で経過時間や残り時間を見る 


コントロール ユニットの 表示窓で、残り時間 
や 、 DVD の 総タイトル数、ビデオ CD、CD 
または MP 3 音声のトラックなどの情報を見 
ることができます （134 ページ)。 

本体表示ボタンを押ず。 

ディスクの再生中に、本体表示ボタンを巧す 
たびに、コントロールユニットの表示窓は 
® 一⑤一⑤ 一... 一®一 ...のように切り 
換わります。 

数秒後に表示窓の表示が消える項目もありま 
す。 


次のぺージへつづく 


冲一 5こ5ななお 
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DVD ビデオまたは DVD - R / DVD-RW 
再生のとき 

® 現在のタイトル番号と経過時間 
⑤現在のタイトル番号と残り時間 

⑤ 現在のチャプター番号と経過時間 

④ 現在のチャプター番号と残り時間 

⑥ ディスクの名前 

⑥現在のタイトル番号とチャプター番号 

ビデオ CD ( PBC 再生中な外）または 
CD 再生のとき 

® 現在のトラック番号と経過時間 

③ 現在のトラック番号と残り時間 

⑤ ディスクの経過時間 

④ ディスクの残り時間 

⑤ ディスクの名前 

⑥ 現在のトラック番号とインデックス*番号 
* ビデオ CD のみ。 

データ CD ( MP 3 音声トラック）また 
はデータ DVD ( MP 3 音声トラック） 
再生のとき 

® 現在のトラック番号と経過時間 
⑤トラックの名前（ファイル名） 

ちょっと一言 

• ビデオ CD を PBC 再生中のときは、経過時間が表 
71^されまず。 

ごま意 

• 本磯で表示される DVD や CD のテキストはディス 
クの名前のみになりまず。 

• MP 3 音声トラックの名前を表示できないときは、 
コントロールユニットの表示窓に「*」が表示さ 
れまず。 

• テキストによっては、ディスクやトラックの名前 
が表示されない場合がありまず。 

• MP 3 音声トラックの経過時間は正確に表示され 
ない場合があります。 


テレビで経過時間や残り時間を 
見る_ 

現在のタイトル、チャプター、トラックの経 
過時間や残り時間、ディスクの経過時間や残 
り時間を見ることができます。 

1 ディスクの再生中に本体表示 
ボタンを押ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 


I 盛 I 1? 1:01:57| ►! 

T 

時間情報 


2本体表示ボタンを繰り返し押 
して、時間情報を切り換え 
る。 

ディスクの種類によって、時間情報の 
表示が切り換わります。 

■ DVD ビデオまたは DVD - R / 
DVD-RW 再生のとき 

• T **:**:** (隐分:秒） 

現在のタイトルの経過時間 

• 了一 みみ.**•み* 

現在のタイトルの残り時間 

• 木み•ネネ•ネホ 

現在のチャプターの経過時間 

» 〔* — * み•ネネ•ネネ 

現在のチャプターの残り時間 

■ビデオ CD (PBC 再生）巧生のとき 

■ 中中. (ろ卜:をお) 

現在のシーンの経過時間 


■ビデオ CD ( PBC 再生(外）または 
CD 再生のとき 

• T **:** (分渺） 

現在のトラックの経過時間 

• T _ネネ•本本 

現在のトラックの残り時間 
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• D **.* ； 4t 

現在のディスクの経過時間 

• D - 木ネ•木木 

現在のディスクの残り時間 

■データ CD ( MP 3 音声トラック）ま 
たはデータ DVD ( MP 3 音声トラック） 
再生のとき 

• T **:** (分渺） 

現在のトラックの経過時間 

ごま意 

• アルファベット文字と数字のみ表示されまず。 

• 再生されているディスクの種類によっては、限ら 
れた义字数までしか表示されない場合がありま 
ず。また、ディスクによってはずべての文字が表 
示されない場合がありまず。 


テレビで DVD 、 CD のテキス 
卜情報を見る_ 

「テレビで経過時間や残り時間を見る J (76 
ページ）の手順2で本体表示ボタンを繰り返 
し押して、 DVD 、 CD に記録されたディスク 
名をテレビに表示します。 

ディスク名を変更することはできません。も 
しディスク名が記録されていないときは、テ 
レビに 「 NOTEXT 」 と表示されます。 


ディ 

スク名 

1 BRAHMS SYMPHONY 

L 1 



テレビでデータ CD やデータ DVD 
( MP 3 音声トラック）のテキスト情ま民 
を見る 

データ CD や データ DVD の MP 3 音声トラック 
を再生中に本体表示ボタンを押すと、テレビ 
にアルバム名やトラック名、音声のビット 
レート （1 秒あたりのデータ量）を表示でき 
ます。 



ビットし 


アルバム名 


トラック名 


テレビで日付情報を見る 

( JPEG 画像ファイルのみ） 

Exif * タグ情報が記録されている JPEG 画像 
ファイルを再生しているときに、日付情報を 
テレビで見ることができます。 

再生中に巧画面表示ボタンを2回押す。 
テレビに、 コント ロール メニュ ー画面が表示 
されます。 



* Exchangeable Imaae File Format は日本電子エ 
業振興会が制定したデジタルカメラ用画像 ファ イ 
ルフォーマツト規格でず。 

ちょっと一言 

• 日付情報は[年、月、日]の順で表示されまず。 


J 抽巧—一一 5 U 5 な滚威 
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^ングルを切り換 字幕を表示ずる 



複数のアングル（マルチアングル）がデイス 
クに記録されているとき、好きなアングルに 
切り換えることができます。 


字幕が記録されているディスクは、再生中に 
字幕を表示したり消したりできます。複数の 
言語（マルチランゲージ）で字幕が記録され 
ているときは、字幕を切り換えることができ 
ます。 



•アングル 


カバーを 開けた状態 



カバーを開けた状態 


字幕 


ディスクの再生中にアングルボタ 
ンを巧ず。 

アングルボタンを巧すたびに、アングルが蜜 
わります。 


ごま意 

• ディスクによっては複数のアングルが記録されて 
いても、切り換えを禁止している場合がありま 
す。 


ディスクの再生中に字幕ボタンを 
巧ず。 

字幕ボタンを押すたびに、字幕の言語が蜜ね 
ります。 

ごま意 

• ディスクによっては複数の言語で字幕が記録され 
ていても、字幕表示したり消したりずることや、 
切り換えを禁止している場合がありまず。 
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音声と映像のずれ 
を調節ずる 

(A/V SYNC) 

つないだテレビによっては、音声と映像がず 
れることがあります。そのようなときは、ず 
れを調節することができます。 



3个 />^を押してコント ロ ールユ 
ニットの表示窓にお好みの設 
定を表示させる。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
•「LONGj (長） 

音声と映像のずれを調節します。 
ずれの時間が長いとき、この設定に 
してください。 

•「 SHORT 」 （短） 

音声と映像のずれを調節します。 
ずれの時間が短いとき、この設定に 
してください。 

• 「OFFj (オフ) 

調節しません。 


4 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5 システムメニューボタンを巧 
ず。 

システムメニューを終了します。 


1 システムメニューボタンを押 
ず。 

2 个 /* を押してコント□-ルユ 
ニットの表示窓に TA/V 
SYNCj を表示させてから、 
©(決定）またはを押ず。 


J 冲一5こ5なな親 
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MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルについて 



MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルとは_ 

MP3 音声トラックはに 0/IEC MPEG 準拠の 
音声圧縮技術で記録された音声データです。 
JPEG 画像ファイルは画像圧縮技術で記録さ 
れた画像データです。 


本機で再生できるディスク^ 

データ CD (CD-ROM、CD-R、CD-RW) や 
データ DVD (DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 
DVD+RW、DVD-ROM) に記録されている 
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) 音声卜 
ラックまたは」 PEG 画像ファイルを再生でき 
ます。 

データ CD はに0966日のレペル1/レベル2、 
それらの拡張フォーマット/」 diet、 データ 
DVD は UDF (Universal Disk Format) 準拠 
で記録されたものが再生可能でず。マルチ 
セッション方式で記録されたディスクも再生 
できます。 

記録方式について詳しくは CD-R/CD-RW ド 
ライブ、 DVD-R/DVD-RW ドライブまたは書 
き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧く 
たさし、。 


ご注意 

. 本磯では、パケットライト方式で作成されたデー 
夕 CD やデータ DVD を再生できないことがありま 
ず。 


本機で再生できる MP 3 音声卜 
ラックと JPEG 画像ファイルに 
ついて 

本機では次の MP3 音声トラックと JPEG 画像 

ファイルを再生できます。 

• 拡張子が「.MP3」 （MP3 音芦トラック）、 
「.JPG」 / 「.JPEG」（JPEG 画像ファイル） 

のデータ 

• DCF* 画像ファイルフォーマットに適合し 
た データ 

*」EITA (電子情報巧術産業協舎）が制定した、デ 
ジタルカメラ巧画像フォーマット。 

ごま意 

• 本機は拡張子が「.MP3」 （MP3 音声トラック）、 
「JPG」 / 「JPEG」（JPEG 画像ファイル）であれ 
ば、 MP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルの 
データではなくても再生してしまい、雑音や故障 
の原因となりまず。 

• 本磯は MP3PR0 で記録された音声には対応して 
いません。 


マルチセッションディスクについて 

MP3 音声トラックまたは JPEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP3 
音声トラックおよび」 peg 画像ファイルも再 
生します。 

最初のセッションに CD、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音声または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生します。 
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MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルの再生ずる順番につ 
ぃて_ 

データ CD や データ DVD に記録された MP3 音 
声トラックと」 PEG 画像ファイルは次の順番 
で再生します。 

■ デイスク内の構造について 


第1階層第2階層第3階雇第4階層第5階層 




□ 

アルバム 

トラックまたは 
ファイル 


DVD メニューボタンを押すと、アルバムの 
名前リストがテレビに表示されます。アルバ 
ムの名前はが下の順に並びます。（〇一包一 
©^©一©一©)トラック（またはフアイ 
ル）を含まないアルバム（例えば©)は、リ 
ストに表示されません。 


ちよっと一目 

• ディスクにトラックやファイルを記録ずるとき 
は、あらかじめトラックやファイル名の頭に数字 
(01、日2、03など）を入れておくと、その数字の 
順香に再生ずることが出来まず。 

• ディスクがたくさんの階層で構成されていると、 
読み込みに時間がかかりまず。 

ごま意 

• データ CD やデータ DVD を 作成した ソフトウェア 
によっては、イラストの順序で再生されないこと 
がありまず。 

また、アルバム数が200が上、または各アルバム 
のトラック数およびファイル数の合計が300が上 
のときは、イラストの順序で再生されないことが 
ありまず。 

• 本機はディスクに記録された200番目のアルバム 
まで認識できまず。それが降のアルバムは再生で 
きない場合がありまず。 

• 次のアルバムに進むときや、他のアルバムに移動 
ずるときは再生までに時間がかかる場合がありま 
ず。 

• JPEG 画像ファイルの種類によっては再生できな 
い場合がありまず。 


データ CD またはデータ DVD を入れて!>を巧 
すと、図の®から®の順に数字のつけられ 
たトラック（またはファイル）を再生しま 
す。選んでいるアルバムの中のサブアルバム 
(トラックまたはファイル）は同じ階層の中 
にある他のアルバムより優先されます（例： 
©は©を含んでいるので、 （5 は⑥よりも前 
に再生されます）。 













































データ CD や デー タ 
DVD に記録された 
MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルを再生ずる 

本磯ではデータ CD やデータ DVD に記録され 
た MP 3 音声トラックと」 PEG 画像ファイルを 
再生できます。 



MP 3 音声トラックまたはアル 
バムを選ぶ 


1 データ CD または データ DVD 
を本機に入れる。 


2 DVD メニユーボタンを押ず。 

テレビに、 データ CD または データ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表示されます。 

再生されているアルバムのタイトルは 
影になっています。 



アルバムがない場合は 「 ROOTj と表 
ノ J 、 します 。 


3个 /* で再生したいアルバムを 

巧 S ブ、、 

度/<5、。 

■アルバムを再生するには 

仁> を押して選んだアルバムを再生す 
る。 

■ トラックを再生するには 

贷（決定）を押す。 

テレビに、選んだアルバムの中の卜 
ラックのリストが表示されます。 


■B1M Y FAVOURITE SONG 
々 1(256) 

LALL BLUES I 

AUTUMN LEAVES 
MILES TONES 
MY FUNNY VALENTINE 
MY ROMANCE 
SOMEDAY MY PRINCE W... 
WALTZ FOR DEBBY 
▼ 

个 / み で再生したいトラックを選び、 

© (決定）を押す。 

選んだトラックの再生が始まります。 
DVD メ ニュー ボタンを押してトラック 
リストの表示を消すこともできます。 
DVD メニュー ボタンを再び押すとアル 
バムリストが表示されます。 
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再生を止めるには 

■を押す。 

次または前の MP 3 音声トラックを再生 
ずるには 

再生中に W または!◄◄を巧す。再生中のア 
ルバムの最後のトラックでを押すと、次 
のアルバムの最初のトラックを選べます。 

I ◄◄で前のアルバムのトラックに戻ることは 
できません。前のアルバムに戻るには、アル 
バムリストからアルバムを選びます。 

前の画面表示に戻るには 

リターンボタンを押ず。 

画面表示を消ずには 

DVD メニューボタンを押す。 


JPEG 画像ファイルまたはアル 
バムを選ぶ 


1 データ CD または データ DVD 
を本機に入れる。 

2 DVD メニユーボタンを巧ず。 

テレビに、 データ CD または データ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表示されます。 

再生されているアルバムのタイトルは 
影になっています。 



アルバムがない場合は 「 ROOT 」 と表 
します。 


3 个で再生したいアルバムを 

■アルバムを再生するには 

に> を押して選んだアルバムを再生す 

る。 

■ JPEG 画像ファイルを表示するには 

ピクチャーナビボタンを巧す。 
テレビに、選んだアルバムの中の画像 
力 《 16コマのスクリーンで表示されま 
す。 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


争/个/ん /■> で表示したい画像を選び、 
© (決定）を押す。 



次または前の JPEG 画像ファイルを表示 
ずるには 

再生中にまたは令を押す。再生中のアル 
バムの最後のファイルで4を押すと、次の 
アルバムの最初のファイルを選べます。 

令で前のアルバムのファイルに戻ることはで 
きません。前のアルバムに戻るには、アルバ 
ムリストからアルバムを選びます。 

JPEG 画像ファイルを回転ずるには 

JPEG 画像ファイルが画面に表示されている 
ときに、画像を90度回転させることができ 
ます。 


斗々抽巧乘雜 


次のぺージへつづく 




























画像が表示されているときに个/んを押してく 
ださい。个を押すたびに、画像は反時計回り 
に90度ずつ回転します。 

个を1度巧したときの例： 


回転の向き 


通常の画面に戻るにはクリアボタンを巧しま 
す。 


JPEG 画像ファイル 
をスライドシヨーと 
して楽しむ 



JPEG 画像を音声つきでスライドシヨー*とし 
て再生するには、 データ CD または データ 
DVD の同じアルバムの中に MP3 音芦トラッ 
クと JPEG 画像ファイルをあらかじめ一緒に 
入れてください。再生時にが下の[音声映像 
選択モード]で[自動]を選んでください。 

* スライドシヨーとは、テレビに複数の JPEG 画像 
ファイルを自動的に切り換えながら表示ずる機能 
でず。 



再生を止ゆるには 

■を押す。 


ちよつと一吕 

. スクロールボックスがスクリーンち側に表示され 
ます。ほかの画像を表示ずるには最下段のコマを 
選びんを押しまず。戻るには最上段のコマを選び 
个を巧します。 


个 /*、 

© 饮定）- 

0 - 


謹こ 


DVD 

メニュー 


巳）_ 

画面表尔 

■ 


1 データ CD または データ DVD 
を本機に入れる。 

2 ■を巧ず。 

3 ご)画面表示ボタンを巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 
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4 个 /* で[音亩映像選択 
モード]を選び、贷（決定）を 
押ず。 

[音声映像選択モード]の項目が表示され 
ます。 


— 

1 2(27) 

18(34) デー タ CD MP 3 


T 2:55 




自助 


i 自1 1 

— 

音き ( MP 3) 

映像 ( JPEG ) 

」 



5个 /* で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [自動] :同じアルバムの中にある 
」PEG 画像ファイルと MP3 音芦トラッ 
クをスライド ショーとして 再生しま 
す。 

• [音声 ( MP3)] : MP3 音声トラックの 
み続けて再生します。 

• 映像 ( JPEG)] : JPEG 画像ファイル 
のみスライドショーとして表示しま 
す。 

6 ©(決定)を押ず。 

7 DVD メニューボタンを巧ず。 

テレビに、 データ CD または データ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表示されます。 

8 个 /* でアルバムを選び、を 
巧ず。 

本機は選んだアルバムの再生を始めま 
す。 

DVD メニューボタンを押してアルバム 
リストを表示したり消したりすること 
ができます。 


ちょっと一言 

• [自動]を選んでいるときは、1枚のアルバムの中 
で300の MP3 音声トラックと300の JPEG 画像 
ファイルを読み込めまず。障声 （MP3)] または 
[映像 （JPE 句]を選んでいるときは、1枚のアル 
バムの中で60日の MP3 音声トラック、または 
600の」 PEG 画像ファイルを読み込ゆまず。設定 
にかかわらず、最大200アルバムまで読み込めま 
ず。 

ごま意 

• [音声映像選択モード]にて、 MP3 音声トラックの 
み記録されているディスクを[映像 （JPEG)] に 
しても、また JPEG 画像ファイルのみ記録されて 
いるディスクの設定を[音声 （MP3)] にしても、 
[音声映像選択モー鬥は変更されない場合があり 
まず。 

• [音声 （ MP3)] を選んでいるときは、ピクチヤー 
ナビボタンは使えません。 

• 大容量の MP3 音声トラックと JPEG 画儘ファイ 
ルを同時に再生しようとずると、音飛びずる場合 
がありまず。ファイルを作るときには、 MP3 音 
声トラックのビットレートを1 28kbpsLX 下に設 
定されることをおずずゆしまず。それでも音飛び 
ずる場合は、 JPEG 画像ファイルのデータを小さ 
くしてください。 


スライドショーの表示間隔を変 
えるには_ 

( JPEG 画像ファイルのみ） 

JPEG 画像 ファイルを スライド ショーを使っ 
て表示するときに、画像の表示間隔ををえる 
ことができます。 

1 巧 画面表示ボタンを2回押 
ず。 

テレビに、 JPEG 画像ファイルの コント 
口 ー ル メニユー 画面が表示されます。 

2 个八で[スライド送り 
時間]を選び、贷（決定）を巧 
ず。 

[スライド送り時間]の項目が表示されま 
す。 


次のぺーシへつづく 
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— 

3( 12) 

1( 4) 

2007 / 1/31 

デー タ CD JPEG 


ふごラ 



ふつラ 

I 


速い 
ゆつぐ0 
さらにゆつ <D 



3 个 /* で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [ふつう] : 6〜9秒の表示間隔です。 

• 旌 し、]: [ふつう]よりも表示間隔が短 
くなります。 

• [ゆっくり]:[ふつう]よりも表示間隔 
が長くなります。 


•[さらに昧っくり]:[ゆっくり]よりも 
表示間隔が長くなります。 

4 ©(決定)を押ず。 

選んだ設定が有効になります。 

ごま意 

•」PEG 画像ファイルによっては、選んだ表示間隔 
よりも長く時間がかかる場合がありまず。特に 
30日万ピクセルが上のプログレッシブ JPEG 画像 
ファイルや JPEG 画撒ファイルを表示ずる場合に 
長い時間がかかりまず。 


スライドシヨーの効果を選ぶ 


(JPEG 画像ファイルのみ） 

JPEG 画像ファイルをスライドシヨーで表示 
するときの効果を選べます。 


2个 /* で 咕 I [スライド効割 
を選び、贷(決定)を押ず。 

[スライド効果]の項目が表示されます。 



3个 /* で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 
• [モード1 ] :画像が上から下に向かっ 
て表示されます。 

• [モード 2] :画像が左からちに向かっ 
て表示されます。 

• [モード 3] :画像が画面中央から外側 
に向かって表示されます。 

• [モード 4] :ランダムに選ばれたスラ 
イド効果が適用されます。 

• [モード日]:次の画像が前の画像に重 
なって表示されます。 

•脚]:スライド効果を使いません。 

4 贷 (決定)を押す。 


1 巧 画面表示ボタンを 2 回巧 
ず。 

テレビに、 」PEG 画像ファイルのコント 
口ールメニュー画面が表示されます。 
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プレイパックコント 
口ール機能 ( Ver . 
2.0) を ffi ろ 

(PBC 再生) 

PBC (Playback Control) 機能を使って、 
対話型の操作や検索などができます。 

PBC 再生とは、テレビに表示される選択用の 
メニューにしたがってビデオ CD の再生を進 
めていくことです。 


© (決定) 




IJ 

■ 1 2 

* 4 * 5 

■ 3 

• 6 

• 7 • S 

• 9 

'• 0 



1 1 


))' 

—II •- '-II 

- 1 1 - 

1 11 

刊 

1 ■ 

了 


数字ボタン 


4テレビに表示される選択用の 
メニュー画面などにしたがっ 
て、操作ずる。 

操作の方法はディスクによって異なる 
ことがありますので、ディスク付属の 
説明書もあわせてご覧ください。 

選択用の乂ニュー画面に戻るには 

〇 •‘、リターンボタンを巧す。 


ちよつと一目 

• PBC 機能を使わないで再生ずるときは、停止中、 
W や►>!、または数字ボタンを押して再生した 
いトラックを選んでから、または©を押しま 
ず。通常の再生（トラック香号順に再生）力、’始ま 
りまず。このとき、選択用のメニューなどの静止 
画は再生できません。 

PBC 再生に房ずには、■を押して再生を止ゆたあ 
と、もラー度■を押してからに-を押して再生を 
始めまず。 


ご注意 

• ディスクによっては手順3で© (決定）を押ずこ 
とを「選択ボタンを押ず」と表示ずるものがあり 
まず。そのときは〇を押してください。 


1 PBC 対応ビデオ CD を再生ず 
る0 

テレビに、選択用のメニュー画面が表 
示されます。 

2 メニュー画面で行いたい（再 
生したい）項目のま号を数字 
ボタンで選ぶ。 


3 © (決定）を押ず。 





















































ラジオ 


放送局を登録ずる 

( プリセット ) 

FM 局を20局と AM 局を1日局費録できます。 
受信を始める前に、音量を最ルにしてくださ 

し、0 



カバーを開けた状態 


1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し巧して、 rFMj か [AMj 
をコント ロールユニッ トの表 
71^窓に表 7 F ませる0 

2選局 +/- ボタンを押し続け、 
自動選局が始まったら離す。 

周波数表示が変わっていき、放送局を 
受信すると、選局が自動的に止まりま 
す。コントロールユニットの表示窓に 
「 TUNED」、「STEREOj (ステレオプ 
ログラムのとき）が点灯します。 

3チューナーメニューボタンを 
巧ず。 


4个 /* で rMemory ? j をコン 

トロ ールユニツ トの表示窓に 
表示ませる。 

5 ©(決定）を巧ず。 

プリ セツト 番号が コントロールユニツ 
卜の表小:窓に表のされます。 

TUNED STEREO >1 ♦ 


6个 /* でプリセツト香号を選ぶ。 



ちよつと一頁 

• 数字ボタンを押して、プリセット番号を選 
おできまず。 

7 ©(決定）を押ず。 

放送局が登録されます。 


TUNED STEREO 


8 チューナーメニュー ボタンを 
巧ず。 

9手順1〜8を繰り返して、他の 
放送局を登録ずる。 

プリセットま号ををえるには 

手順3から操作をする。 
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ラジオを聞く 

先に「放送局を登録する」 （88 ページ）で放 
送局を登録しておいてください。 


ファンク 
シヨン 


音量 +/— 


テユーナ ー ， 

乂ニュー 

カバーを開けた状態 

I 

1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し巧して、 TMj か rAMj 
をコント□-ル ユニッ トの表 
巧窓に表 7 F させる。 

最後に受信した放送局が受信されます。 

I 

2プリセット +/- ボタンを繰 
り返し巧して、登録した放送 
局の中から聞きたい放送局を 

巧3 >、、 

]is/<S、o 

ボタンを押すごとに營録した放送局を1 
局ずつ探していきます。 



本体表 


プリセット 

-/+ 


ちよつと一吕 

• 数字ボタンを押して、登録した放送局の香 
号を選択できまず。 

I 

3音量 +/- ボタンを押して、 

音量を調節ずる。 


ラジオを消ずには 

リモコンの電源ボタンまたはコントロールユ 
ニットの 1/(1) (電源）ボタンを押す。または 
ファンクシヨンボタンを押して他のファンク 
シヨンに切り換える。 

登録していないが送局を聞くには 

手順2で手動または自動で受信します。 

手動受信は、リモコンの選局+または一を繰 
り返し押す。 

自動受信は、リモコンの選局+または一を押 
し続ける。自動受信は放送局を受信すると自 
動的に停止します。自動受信を止ゆるときは 
選局+または一を押す。 


周波数を知っている放送局を聞くには 

手順2でダイレクト選局體能を使います。 

1 ダイレクト選局ボタンを押す。 

2 数字ボタンで聞きたい放送局の周波数を 

、3己 >、、 

度か。 

「88.0 MHz 」 を選局するときは、次のよ 
ラに数字ボタンを押します。 

8一8一日 

3 © (決定）を押す。 

FM 放送の受信が態が良くないときには 

FM 放送の受信状態が良くないときは、モノ 
ラル受信を選びます。ステし才受信ではあり 
ませんが、聞きやすくなります。 

1 チューナーメニューボタンを押す。 

2个/みで 「FM Mode?j をコントロールユ 
ニットの表示窓に表示させ、© (決定） 
またはを押す。 

3个 /みで 「 MONO 」 を選ぶ。 

•「STEREOj :ステレオ受信にする。 

•「MONOj :モノラル受信にする。 

4 © (決定）を押す。 

選んだ項目が設定されます。 

5 チューナーメニューボタンを押す。 


ちよつと一目 

• 受信状態を良くずるには、付属のアンテナの向き 
や位置を変えてみてください。 


次のぺージへつづく 













































登録した放送局に名前をつける 

登録した放送局に名前をつけることができま 
す。これらの名前は、放送局が選ばれたとき 
に コントロールユニット の表 W 窓に表 小: され 
ます （「 XYZj など）。 

それぞれの登録した局には、ひとつの名前し 
か登録できません。 

文字は10文字まで入力できます。 

1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し押して、 TMj か [AMj 
をコント ロールユニッ トの表 
术窓に表巧ませる0 

最後に受信した放送局を受信します。 

2プリセット +/- ボタンを繰 
り返し巧して、名前をつけた 
い放送局を受信ずる。 

3 チユーナーメニューボタンを 
押ず。 

4个/>1^でコント ロール ユニット 
の表示窓に ''Name ln ? j を 
表术させる。 



5 ©(ミ夫定）を押ず。 

6 令/个で名前をつける。 

个/んで文字を選び、4を巧して力ーソル 
を次へ動かします。文字、数字、記号 
を入力することができます。 


間違えて入力したときは 

変更したい文字が点滅するまで、繰り 
返し 卜 または4を巧し、 个 /んで正しい文 
字を選ぶ。 

文字を消すには、 仁/ を繰り返し押し 
て消したい文字を点滅させ、クリアボ 
タンを巧す。 

7 贷（決定）を押す。 

コントロールユニッ トの表示窓に 
「Complete!」 が表示され、放送局の名 
前が登録されます。 

8 チユーナーメニユー ボタンを 
巧ず。 

ちよつと一言 

. 本体表示ボタンを繰り返し押ずと、コントロール 
ユニットの表示窓で周波数を確認ずることができ 
ます。 


本体の表示窓で放送局の名前や 
周波数を見る_ 

本機のフアンクシヨンが 「 FM 」 または 
「 AMj のとき、コント ロール ユニットの表示 
窓に周波数を表示させることができます。 

本体表示ボタンを巧ず。 

本体表示ボタンを巧すたびに、コントロール 
ユニットの表示窓は次のように切り換わりま 
す。 

® 放送局名* 

⑤周波数** 

* 放送局を登録して、名前をつけているときに表示 
されまず （90 ページ)。 

** 数秒経過後に放送局名表示に房りまず。 
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その他の棟能 


付属のソモコンで 
テレビを操作ずる 

本機のリモコンでお手持ちのテレビの操作が 
できます。 

テしビモード 

テレビ 電源 



•テレビ入力 
切換 

数字ボタン 
12 

ツール 

■テレビ 
メニュー 


.テしビチヤ 
ンネル+/~ 


ごま意 

• リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー香 
号が自動的に日02 (SONY) に房ることがありま 
ず。その場合は、メーカー番号をもラー度合わせ 
直してください。 


リモコンでテレビの操作をずる 


リモコンのテレビ電源ボタンを押 
したまま、数字ボタンでテレビの 
乂一力一香号 （3 巧）を続けて入 
力し、その後、テレビ電源ボタン 
を離ず。 

メーカー番号が設定されると、テレビモード 
ランプがゆつくり2度点滅します。 

設定に失敗するとテレビモードランプがすば 
やく日度点滅します。その場合はもラー度設 
定をやり直してください。 


乂一力一を号について 

メーカー番号が2つが上あるときは、順に試 
してテレビが操作できるものを選んでくださ 
い。 

テレビ 


ゾーカー 

乂一力一巧号 

SONY 

日01、502 (初期設定） 

AIWA 

己01，日36, 539 

AKAI 

己03 

DAEWOO 

日日3, 504,己0巳，已06， 

日07, 515 

FUJITSU 

己28 

FUNAI 

己48 

GENERAL 

ELECTRIC 

日03,巳09, 510 

GOLDSTAR/LG 

日03, 512,巳1巳，517, 
568,己76 

HITACHI 

日03, 513, 514, 515, 
517,己57 

VICTOR 

516, 552 

MARANTZ 

已27 

MITSUBISHI 

503, 519, 527,巳66， 

已68 

NEC 

已03, 520,日27, 554 

PANASONIC 

已09, 524, 553, 572 

PHILIPS 

515, 518, 557 

PIONEER 

已09,己2己，己26,巳已1， 
已已已 

SAMSUNG 

日03, 515,己17, 531, 

日32,己34, 556, 557, 

日66,巳69, 574 

SANYO 

巳08,己4己，己46,巳67 

SHARP 

巳17, 53己，550,己6巳 

TOSHIBA 

已3己，己39,己40,巳41， 
551 


次のぺージへつづく 


圓 まき！說 
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テレビを操作ずる 

が下のボタンでテレビの操作ができます。 


巧ずボタン 

できること 

テレビ電源 

テレビの電源を入/切す 
る。 

テレビ入力切換 

テレビの入力を切り換 
る。 

音量 +/-* 

テレビの音量を調節す 
る。 

テしビチヤンネル 
+/- 

テしビのチヤンネルを 

、己己>、、 

巧ふ。 

数字ボタン*、 

11*、 12* 

テしビのチヤンネルを 

、己3 >、、 

度0、〇 

ッー ル* 

操作メニューを表示す 
る。 

11 々 一 、ノ* 

一つ前のチヤンネルに 
民る。 

テしビメニュー* 

テレビのメニューを表 

W する。 

仁/个 /*/ が、©* 

メニューの項目を選ぶ。 


* これらのボタンはリモコンがテレビモードのとき 
にテレビ操作巧に使ラことができまず。テレビ 
モードとは、テレビボタンを押してテレビモード 
ランプが点灯中の状態でず。しばらく操作しない 
とテしビモードランプは自動的に消えまず。 

ごま意 

• テレビによっては操作できないことや、一部のボ 
タンカ、’使えないことがあります。 

• 数字ボタンでの選局は12チヤンネルまでになり 
ます。 


デジタル放送用の 
音声 ( AAC ) を楽 
しむ 

AAC とは、 BS デジタル放送や地上波デジタ 
ル放送で採巧されている音声ち式です。 

AAC では日.1 ch のサラウンド放送や2 ヶ 国語 
放送にも対応しています。 

BS デジタル放送などの AAC 音声を聞くには、 
テレビなどデジタルチューナー搭載機器と本 
機を、光デジタルコード（別売り）もしくは 
同軸デジタルコード（別売り）でつないでく 
ださい（29、31ぺージ)。 

また、テレビなどデジタルチューナー搭載機 
器側でも「光デジタル音声出力設定 J など 
で設定を行ラ必要があります。デジタル 
チューナー搭載機器が、デジタル出力端子か 
ら AAC 音声信号を出力するように設定して 
ください。詳しくは、デジタルチューナー搭 
載機器の取扱説明書をご確認ください。 

が上が確認された上で、下記の操作を巧って 
ください。 



カバーを開けた状態 
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AAC の音声を聞く 


ファンクションボタンを繰り返し 
巧して、コント ロール ユニットの 
表示窓に tTVj または TAUDIO 
INj を表示させる。 

AAC 音声信号を出力している機器をつない 
だファンクションを選びます。 

AAC 音声信号を認識すると、 コントロール 
ユニットの 表示窓に 「AAC」 が点口し AAC 
音声を聞くことができます。 

ごを意 

• ステレオ音芦コード（別売り）での接続に3、 
57ページ）では、 AAC 音声は楽しめません。 


2ケ国語放送の音声を切0換え 
る 


AAC 力でヶ国語放送の場合、主音声と副音声 
を切り換えることができます。 

音声ボタンを押ず。 

音声ボタンを繰り返し押して、コントロール 
ユニットの表示窓にお好みの設定を表示させ 
ます。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• 「MAIN」 （主音声) 

主音声のみを再生します。 

•「SUB」 （副音声） 

副音声のみを再生します。 

•「MA1N + SUB」 （主 + 副） 

主音声と副音声が合成された音声を再生し 
ます。 


小まな音量で聞く 

(ナイ h モード) 

夜遅くに映画を見るときでも、劇場のような 
音響効果や台詞を明瞭に聞き取れるようにし 
ます。 



ナイトモードボタンを巧ず。 

「N に HT」 が コントロールユニットの 表示窓 
に点灯し、サウンド効果が適応されます。 


ちょっと一言 

• サウンド劾果をより楽しむには、[オーディオ 
DR 口を[スタンダード]または廣ガに設定しまず 
(1 12ぺージ)。 

ナイトモードを解除ずるには 

ナイトモードボタンをもラー度巧す。 


ちよつと一言 

• DVD-R/DVD-RW に VR モードで言日録された2ケ 
国語が送も、この設定で楽しむことができまず。 


圓 まき！親 
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スソープ タイ 7 — 

を ffi ろ 

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設 
定した時間に本機の電源を切ることができま 
す。 

時間は10分間隔で設定することができます。 



設定時間を確認ずるには 

スリープボタンを一度押す。 


設定時間を変えるには 

スリープボタンを繰り返し押して希望の設定 
時間に変更する。 


スリープタイマー機能を解除ずるには 

スリープボタンを繰り返し押して、コント 
口ール ユニットの 表示窓に 「SLEEP OFF 」 
を表示させる。 


スリープボタンを巧ず。 

スリープボタンを押すごとに、設定時間が蜜 
わり、コントロールユニットの表 W 窓に表 W 
されます。 


SLEEP 90M (90 分） 

♦ 

SLEEP 80M (80 分） 

♦ 

SLEEP 10M (10 分） 

♦ 

- SLEEP OFF 

タイマーがセツトされると コン トロール ユ 
ニットの表示窓に 「 SLEEP 」 が点滅します。 
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表示のしかたを変 
える 

(インフォゾーシヨンモード) 

コントロールユニットの表乐:窓の表 W のしか 
たを変えることができます。 


个/*/4、 

田饮定)- 


m 




システム 
メニュー 


カバーを開けた状態 


システムメニューボタンを巧 
ず。 


2个/>1^でコントロールユニット 

の表示窓にリ NFOMODEj 
を表示させてから、贷（決定） 
またはを巧ず。 

3个 でコントロールユニット 
の表示窓にお好みの設定を表 
示させる。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• rsT^NDARDj (標準表示） 

ディスクの種類、トラックナンバー、 
リピートモード表示、ラジオの周波 
数など、選んだフアンクシヨンの情 

次のぺージへつづく 


コントロールユ 
ニットの表示窓の 
明るまを調節ずる 

コントロールュニッ トの表示窓の明るさを2 
段階で調節することができます。 



カバーを開けた状態 


DIMMER ボタンを巧ず。 

DIMMER ボタンを押すたびにコントロール 
ユニットの表示窓の明るさが変わります。 
お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

• 「DIMMER OFF 」 :明るい。 

•「DIMMER ON 」 ：コントロールユニットの 
表示窓の明るさが暗くなる。 


圓 まま！威 






















































































報を詳しく表示します。表示内容に 
ついて 詳しくは、 「コントロールユ 
ニットの 表示窓」 （134 ぺージ）をご 
覧ください。 

•「 SIMPLE 」 （簡単表示） 

選ばれている フアン クシ ヨン 名のみ 
が表示されます。 


ソフトタツチボタ 
ンの表示のしかた 
を切り換える 

(イル5ネーシヨンモード) 


贷（ミ夫定）を押す。 

選んだ項目が設定されます。 

システムメニューボタンを押 
ず。 

システムメニューを終了します。 


コント ロールユニッ ト上面のソフトタッチボ 
タンの表示のしかたを変えることができま 
す。 


个 /*/*、 

© (決定) 



システム 
メニュ ー 


カバーを開けた状態 


1 システムメニューボタンを押 
ず。 


2个/>1^でコント ロール ユニット 

の表示窓に HLLUM 
MODEj を表示させてから、 
©(決定）またはを巧ず。 

3个/>1^でコント ロール ユニット 
の表示窓にお好みの設定を表 
ませる。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 











































デジタル乂ディア 
ポートアダプター- 
を使ろ 

デジタルメディアポートアダプターを使っ 
て、携帯用ミュージックプレーヤーの音楽を 
楽しむことができます。デジタルメディア 
ポートアダプターをつなぐと、本機につない 
だ體器の音楽を聞くことができます。デジタ 
ルメディアポートアダプターの接続について 
詳しくは、「その他の機器をつなぐ」 （3 日 
ぺージ）をご覧ください。 

* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を 
予定しています。 

ご注意 

• デジタルメディアポートアダプター L 乂外の磯器を 
つながないでください。 

• 本機の電源が入っているときに、デジタルメディ 
アポートアダプターとコントロールユニットを 
ケーブルでつないだり、おいたりしないでくださ 
い。 


本機につないだ機器を再生ずる 


ファンク 
シヨン 


並 


フアンクシヨンボタンを繰り 
返し巧して、 HDMPORTj を 


次のぺージへつづく 


97 


• 「 STANDARD 」 （標準表示) 

ソフトタッチボタンが常時点灯しま 
す。 

•「 SIMPLE 」 （簡単表示） 

ソフトタッチボタンは触れたときだ 
け点灯します。操作するときは、一 
度ソフトタッチボタンに触れてくだ 
さい。ソフトタッチボタンは約1日秒 
間触れないと消灯します。 


4 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5システムメニューボタンを押 
ず。 

システムメニューを終了します。 

ちよつと一言 

•「SIMPLE」 （簡単表示）モードが選ばれていて 
も、再生中はコントロールユニット上面の►ボ 
タンが点灯しまず。 

ごま意 

•「SIMPLE」 （簡単表示）モードでソフトタッチボ 
タンが消えているときは、まずソフトタッチボタ 
ンの領域に触れて点灯させてから、操作してくだ 
さい。 


ソフトタッチボタンの領域 



圓 まき！說 













































コントロールュニットの 表示 
窓に表 7 F ませる。 


2つないだ機器の再生を始め 
る 0 

つないだ機器の音楽や映像が、本禮や 
本機につないだテレビで再生されます。 
操作について詳しくは、デジタルメ 
ディアポートアダプター（別売り）の 
取撒説明書をご覧ください。 


ちよつと一吕 

• 本機につないだ携帯用ミュージックプレーヤー 
で、 MP3 音声トラックや、その他の圧縮された 
ソースを聞くと、音を増強ずることができまず。 
サウンドフィールドボタンを繰り返し押して 
「P. AUDIO」 を表示窓に表示させてください。 


98 



詳細な設定と調整 


ディスクの再生を 
制限ずる 

(カスタム視聴制旧、視ほお J 旧) 
01^X3 ^33 

本機には、ディスクの再生を制限する次の2 
種類の機能があります。 

• カスタム視聴制限 

本機で特定のディスクを再生できないよう 
にする。 

• 視聴刺限 

視聴制限つき DVD ビデオの再生できる 
シーンを制限する。 

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した暗 
証香号を使って設定します。 



数字ボタン 


© (ミ夫定) 


ご） _ 

画面表尔 


カスタム巧聴制限一設定ずる_ 

登録した暗証香号を使って、40枚までの 
ディスクにカスタム視聴制限を設定すること 
ができます。41枚目のディスクを設定する 
と、1番最初に設定したディスクの制限が解 
除されます。 

1 設定したいディスクを入れ 
る。 

ディスクの再生中は、■を押して再生 
を止めます。 

2停止中に四画面表示ボタンを 
巧ず。 

テレビに、 コントロールメニュー 画面 
が表示されます。 

3 午/んで 迸 I [視聴制限1を選 
び、©(決定）を押ず。 

[視聴制限]の項目が表示されます。 



1 2(27) 



1 8(34) 

DVD ビデオ 


T 1:32:55 


— 

- f - ~ I 


フレーヤーー 


臨度号頸一 



4个八で[入一]を選び、©缺 
定）を押す。 

■ 暗証番号が登録されていないとき 
暗証番号登録の画面が表示されます。 


視聴制限 

新しい暗証番号を登録してください 
4巧の巧字を入力して m ：] を押してくだ 
さレ 


聰堇巧规神か an 


次のぺージへつづく 





























































数字ボタンで 4 がの暗証番号を入力し、 
© を押します。 

暗証番号確認の画面が出ます。 


2 数字ボタンで4おの暗証香号を入力し、 
© (決定）を押す。 

再生できる状態になります。 


■暗証番号がずでに登録されていると 
ぎ 

暗証番号入力の画面が出ます。 


視聴制限 

日旨罰を号を入力してを押してくだをい 


5数字ボタンで4巧の暗証香号 
を入力し、贷（ミ夫定）を押ず。 

テレビに[カスタム視聴制限を設定しま 
した]と表示され、 コントロール メ 
ニュー画面に戻ります。 


カスタム視巧制限を解除ずるには 

1 「カスタム視聴制限一設定する J の手順1 
から3までを行ラ。 

2个/も で[切一]を選び、© (決定）を押す。 
3 数きボタンで4衍の暗証番号を入力し、 

© (決定）を押す。 


カスタム視巧制限を設定したディスク 
を再生ずるには 

1 カスタム視聴制限が設定されたディスク 
を入れる。 

テレビにカスタム視聴制限の画面が表示 
されます。 


カスタム視聴制限 

カスタム視聴制限が設定されていまず 
再生ずるには暗証番号を入力して 
ns を巧してください 


ちよつと一吕 

• 暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴 
制限の画面で、暗証香号を入力ずる案内が表示さ 
れているとき、6おの数字り99703 J を数字ボ 
タンで入力し、包（決定）を押しまず。画面に、 
新しい4おの暗証番号を入力ずる案内が表示され 
まず。 


巧庶制限一設定ずる 


( DVD ビデオのみ》 

DVD ビデオの中には、地域ごとに設けられ 
たレベル（見る人の年齢など）によって視聴 
を制限できるものがあります。視聴制限機能 
を使ラと、この視聴制限レベルを設定ずるこ 
とができます。 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから〇画面表示ボタ 
ンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2个/>!>で 逸 U 視聴お脚を選 
び、©(決定）を巧ず。 

[視聴制限]の項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

18(34) DVD ビデオ 

T 1:32;55 

— 




ザ 



入 一 

暗記ま号を更一 
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3 个で[プレーヤーー ►] を選 
び、©(決定）を押ず。 

■ 暗証番号が登録されていないとき 

暗証番号登録の画面が表示されます。 


ネ貝聴制限 

新しい暗証番号を登録してください 
4衍の数字を入力して cm ： を巧してくだ 


数きボタンで4がの暗証香号を入力し、 
© を押します。 

暗証番号確認の画面が出ます。 

■暗証香号がすでに登録されていると 
言 

暗証番号入力の画面が出ます。 


視聴制限 

暗証ま号を入力してを巧して<ださい 


4数字ボタンで 4 巧の暗証香号 
を入力し、贷（決定）を巧ず。 

視聴制限のレベル設定の画面が表示さ 
れます。 


5个八で惟用ずる地哪を選び、 
贷（決定）を押ず。 

[使巧する地域]の項目が表示されます。 


視聴制限 

レベル： 

切 

使巧ずる巧： 

アメ U 力 


I アメリカ 


その他一 


6个で視聴制限レベルの基準 
にずる地域を選び、田（ミ夫定） 
を巧ず。 

[その他一]を選んだときは、131ペー 
ジの表から地域コードを選び、数をボ 
タンで入力します。 

7个八で[レベル]を選び、©(決 
定）を押ず。 

[レベル]の項目が表示されます。 



巧瞄制限 


I レベル： 

切 

巧巧する親： 

アメリカ 


次のぺージへつづく 


1¥重な熙袖か型慨 
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8 个 /* で視聴制限レベルを選び、 
©(ミ夫定）を押ず。 

視聴制限の設定が終了します。 



レベルの数字がルさいほど制限が厳し 
くなります。 

巧巧制限を解除ずるときは 

手順8で[レベル]を脚]にする。 


視巧制限されたディスクを再生ずるに 
は 

1 ディスクを入れて、に>を押す。 

テレビに視聴刺限の暗証香号入力画面が 
表示されます。 

2 数きボタンで4がの暗証番号を入力し、 
© (決定）を押す。 

再生が始まります。 


暗証番号を変更ずるには 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから 四 画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コントロールメニユー画面 
が表示されます。 

2个 /* で 通 i 禍聴制励を選 
び、©(決定）を押ず。 

聴制限]の項目が表示されます。 

3个 /* で脾証香号変更一]を選 
び、贷（決定）を巧ず。 

暗証番号入力の画面が表示されまず。 

4数字ボタンで 4 巧の暗証ま号 
を入力し、©(決定）を押ず。 

5数字ボタンで新しい 4 巧の暗 
証香号を入力し、©(決定）を 
押ず。 


ごま意 

• 視聴制限機能がない DVD は、本機で視聴制限を 
しても再生は制限できません。 

• DVD によっては、再生中に視聴設定の変更を要 
まされる場合がありまず。その場合、暗証香号を 
入力し、レベルを変更してください。 

つづき再生磯能 （66 ページ）が解除されると、 
設定した元のレベルに戻りまず。 

ちょっと一言 

• 登録した暗証香号を忘れてしまったときは、ディ 
スクを取り出し、「カスタム視聴制限一設定ずる J 
の手順1〜3にしたがって操作しまず。暗証香号 
を入力ずる案内が表示されたら、目祈の数字 
n 99703 J を数字ボタンで入力して© (決定） 

を押しまず。画面に、新しい4おの暗証番号を入 
力ずる案内が表示されまず。 

新しい暗証番号を入力して、ディスクを本磯に入 
れなおし、を押します。テレビに、暗証番号 
入力画面が表示されるので、新しい暗証番号を入 
力します。 


6確認のために、数字ボタンで 
暗証香号を再度入力し、© (巧 
定）を押ず。 

B 音証ま号の入力を間違えたときは 

© 饮定）を押す前に仁を押して、正しい数 
字を入力する。 
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自動で スピーカー 
を設定ずる 

(自動育場な正機能) 

D.C.A に. (Digital Cinema Auto Calibration 
(自動音場補正)）機能によって自動的に最適 
なサラウンドサウンドを設定します。 


ファンク 
シヨン- 

<■/ 个 /* パ、 

© (決定)- 


—盛_ 


.ご）_ 

画お表71^ 


ご注意 

•[自動音場捕正]がおまると大きな測定音が出ま 
ず。測定中は音量の調整ができません。お子様や 
隣近所への配慮をお願いしまず。 


コント ロールユニツ ト後面の 
ECM - AC 2 端子に測定マイク 
をつなぎ、視聴ずる位置でち 
と同じ高さになるよラに、市 
販の台や=脚を使って固定ず 
る。 

スピーカーと 測定マイクの間に障害物 
などがないよラにしてください。 

ご注意 

• ECM - AC 2 端子は付属の測定マイクが外を 
つながないでください。 




次のぺージへつづく 


戰雷な熙袖か型概 
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2 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し巧して、コント ロールユ 
ニットの表示窓に TDVDj を 
表巧させる。 

3停止中に巧画面表示ボタンを 
押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

4 パ M I f 自動音場補正 1 
を選び、© (決定）を押す。 


— 

1(44) 

3(28) 

DVD ビデオ 

— 

T 1:30:50 

自贈場補正 



開始 i 

— 



5 © (ミ夫定）を押ず。 

テしビに[自動音場補正]の設定画面が表 
示されます。 


自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずか 


はぃ 
いい无 


6个 /* で[はい]を選び、©饮 
定）を押ず。 

[自動音場補正]が始まります。 

測定音!^乂外の音が入らないよラに、静 
かな環境で測定してください。 

測定中でずしば5ぐお待ちぐださい 



ご注意 

• 測定中（約1分間）は測定の妨げにならな 
いよラ測定エリア（機器の設置エリアは 
2已ぺージを参照）の外側に出てください。 
測定中はテスト信号がスピーカーから出力 
されまず。 

• 壁や床の反響が測定に影響を与える場合が 
ありまず。 

. エラーが表示されたら、メッセージにした 
力化、、[はし、]を選んでください。 
エラーメッセージはが下のときに表示され 
まず。 

一測定マイクがつながれていない。 

ーフロントスピーカーが正しくつながれて 
いない。 

ーサラウンドスピーカーが正しくつながれ 
てし、なし、。 

ーフロントスピーカーとサラウンドスピー 
カーが正しくつながれていない。 

7 <•/ 个で[はい]または[い 
いえ]を選び、©(決定）を押 


す。 


■測定の終了 

測定マイクを振き、[はい]を選びます。 
測定結果が反映されます。 


測定が終了しました 

フロントし 

4.87 m 

O.OdB 

フ□ント R : 

4.87 m 

O.OdB 

センター： 

4.87 m 

+ I.OdB 

サブウー ファー： 

4.87 m 

+ 4.0 dB 

サラウンドし 

3.04 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.04 m 

- 2.0 dB 

この測定結果でよい場合は測まマイクを巧し、て 

「はい」を還巧してください 


I はい 

いいえ 
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■測定の異常終了 

メッセージにした力 《 し、[はい]を選び、も 
ラー度測定を巧います。 


測をび異常終了しました 

スピーカーの 接続を確認してください 
もう一度測定を行いまずか 


はい 


いしほ 


ご注意 

• 自動音場補正中はが下の操作を行わないでくださ 
い。 

一電源を切る。 

ーボタンを押ず。 

一音量を変える。 

-フアン クシ ヨンを 切り換える。 

-ディスクを変える。 

一測定マイクを抜く。 

ちょっと一言 

• 視聴位置とスピーカーの距離や、スピーカー接続 
を確認ずることができまず。詳しくは113ページ 
をご覧ください。 

エラーが出たとまは 

[自動音場補正]測定中にエラーメ ッ セージが 
表示されたときは、が下の表の「原因と対 
策 J をご覧ください。 


エラー 
乂ッセージ 

原因と巧策 

閒 IJ 定マイクの 
入カレベルが 
過大です] 

測定マイクまたは本機の故障 
が考えられます。 

お買い上げ店またはソニー 
サー ビス窓口、 お客様相談セ 
ンターにお問い合わせくださ 
い。 

[フロントス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください] 

フロントスピーカーがつなが 
れていません。フロントス 
ピーカーが正しくつながれて 
いるか確認してください 
(18 ぺージ)。 

[サラウンドス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください] 

サラウンドスピーカーが1本 
しかつながれていません。サ 
ラウンドスピーカーが正しく 
つながれているか確認してく 
ださい （18 ぺージ)。 

[フロントス 
ピーカーとサ 
ラウンドス 
ピーカーの接 
続を確認して 
ください] 

フロントスピーカーがつなが 
れておらず、サラウンドス 
ピーカーが1本しかつながれ 
ていません。それぞれのス 
ピーカーが正しくつながれて 
いるか確認してください 
(18 ぺージ)。 

[サブウー 
ファーの接続 
を確認してく 
ださし、] 

お買い上げ店またはソニー 
サービス窓口に ご相談く ださ 
い。 


エラー 
イツセージ 


原因と巧策 


[測定マイクの 
接続を確認し 
てくださし、] 


どのチヤンネルからも音が検 
出できませんでした。測定マ 
イクが正しくつながれている 
ことを確認し、再測定してく 
ださい。 

測定マイクが正しくつながれ 
ている場合は、測定マイクの 
コードが断線していることが 
考えられます。 

お買い上げ店またはソニー 
サービス窓 □、 お客様相談セ 
ンターにお問い合わせくださ 
し、。 


圓壓な熙袖か i 
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設定画面を巧ろ 

DVD フアンクシヨン時、テレビに表示され 
る設定画面を使って、画質や音声などさまざ 
まな設定ができます。また、 DVD の字幕の 
言語やメニューの表示言語の設定などもでき 
ます。設定画面の項目の一覧は137ページを 
ご賣ください。 



ごま意 

• あらかじめ再生条件が設定されているディスクが 
あります。その場合はディスクに記録されている 
情報が有効になりまず。 


1 フアンクシヨンボタンを繰り 
返し巧して、コント ロールユ 
ニットの表示窓に TDVDj を 
表巧させる。 

2ディスクの再生中は、再生を 
止めてから巧画面表示ボタン 
を巧ず。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 


3个 /* で 由 I f 設定1を選び、 
©(決定）を巧ず。 

[設定]の項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

T 0:00:02 

DVD ビデオ 

— 




クイック 1 


クイック 


カスタム 

リセット 



4个 /* で[カスタム]を選び、 
贷（決定）を巧ず。 

設定画面が表示されます。 



言語設定 


画面表。言語： 

曰本語 


メニュー言語： 

曰本語 


音を言語： 

オリジナル 


字幕言語： 

日本語 

— 



5个 /* で[言語設定]、 

[画面設定]、[視聴設定]、 
[スピーカー設定]の中から設 
定したい項目を選び、©缺 
定）を押ず。 

選んだ項目の画面が表示されます。 
例：[画面設定] 


選んだ項目 




画面設定 

ITV タイフ： 16:9 

YCbCr/RGB (HDMI )： YCbCr 

スクリーンセーパー： 入 

背景画面： ジャケットピクチャー 

4:3出力： フル 

T 

=むモ而而巧 曰 
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♦/* で項目を選び、© (決定） 
を巧ず。 

項目の設定項目が一覧表示されます。 
例： [TV タイプ] 



画面設定 



TV タイプ： 

1 R-Q 


YCbCr/RGB (HDMI )： 

.1 16:9 


スクリーンセーパー： 

4:3 レター ポツ クス 


背養画面： 

‘ 4:3 バンスキヤン 

— 

4:3 出力： 

1フル 


設定項目 


♦/* で設定項目を選び、© (決 
定）を巧ず。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 



画面設定 


ITV タイフ： 

グ ー (4:3 レター ボックス 

— 

YCbCr/RGB (HDMI )： 
スクリーンセーけ 一： 
背景画面： ジ 

4:3 出力： 

Y じ B じ R 

X 

けケットピクチャー 
フル 

— 

逞 

んだ設定項目 


表示言語や音声言 
語の設定をずる 

(言語設定) 

画面や音声の言語を設定することができま 
す。 

設定画面で[言語設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使ラ」 （1 日6ページ）をご覧くだ 
さし、。 


部 


言語設ま 

画面表; jm 語： 

曰本語 

メニユー 言語： 

曰本語 

音声言語： 

オリジナル 

字幕言語： 

曰本語 


■ [画面表示言語] 

画面の表示言語を切り換えます。 

■ [メニュー言語] (DVD ビデオのみ） 

メニューの言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

■[音声言語] (DVD ビデオのみ） 

音声の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 
[オリジナル]を選んだときは、ディスクで優 
先されている言語が選ばれます。 

■[字幕言語] (DVD ビデオのみ） 

字幕の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

[音声連動]を選んだときは、字幕言語は、音 
声の言語に合わせて切り換わります。 


次のぺージへつづく 


1¥雷な熙袖か型概 
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ごま意 

. [メニュー 言語]、[音声言語]、[字幕言語]で選ん 
だ言語力。 VD ビデオに記録されていないときは、 
記録されている言語のいずれかが選ばれまず。 
(ディスクによっては自動で言語が選ばれないも 
のがありまず。） 

ちょっと一言 

• [メニュー 言語]、[音声言語]、[字幕言語]で[その 
他一^]を選んだときは、言語コードー養表 (130 
ページ）から言語コードを選び入力してくださ 
し、。 数字ボタンで言語コードを入力します。 


画像に関ずる設定 
をずる 

(画面設定) 

つないだテレビに合わせて画像に関する設定 
ができます。お買い上げ時の設定は下線の項 
目です。 


設定画面で[画面設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使う J (1 日 6 ページ）をご覧くだ 
さい。 

画面設定 

TV タイプ： 16:9 

YCbCR / RGB { HDMI ): YCbCR 

スクリーンセーバー： 入 

背養画面： ジャケットピクチャー 

4:3出力： フル 


■ [TV タイプ] 

つないだテレビの画面の種類（ワイドテレビ 
または4:3画面テレビ）を設定します。 

[16:9] ワイドテレビまたは、ワイ 

ドモードのあるテレビとつ 
_なぐとき0 _ 

[4:3 4:3画面のテレビとつなぐ 

レターボックス]とき。ワイド画像は横長の 
まま表示し、画面の上下は 

_ 黒く表示します。 

[4:3 4:3画面のテレビとつなぐ 

パン スキ ヤン] とき。ワイド画像は映像の 
左ちを自動的にカットして 
テしビ画面全体に表示しま 
す。 
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[16:9] 


[4:3 レターボックス] 


[4:3 パンスキヤン] 


ご注意 

• DVD によっては [4:3 レターボックス]あるいは 
[4:3 バンスキャン]に設定していても、自動的に 
どちらかで再生されるものがありまず。 

■ [ YCbCr/RGB ( HDMI )] 

HDM 1 出力端子から出力される映像信号の種 
類を選びます。 



[ YCbCr ] 

丫 CbCr 信号を出力します。 

[ RGB ] 

RGB 信号を出力します。 


ご注意 

• 画像が乱れる場合は [ RG 日]に設定してください。 

• DVI 端子とつないでいるときは、設定に関係なく 
RGB 信号を出力します。 

■[スクリーンセーバ ー] 

本機を操作しないが態で1日分 ■ L 乂上経過する 
か、 CD 、 データ CD ( MP 3 音芦トラック）、 
データ DVD ( MP 3 音芦トラック）を1日分が 
上再生すると、テレビがスクリーンセーバー 
の画面に切り換わるよう設定します。画像の 
焼き付き（残像現象）を防ぐのに役立ちま 
す。ボタン （[> など）を押すと、スクリー 
ンセーパ'-画面は消えます。 


[入] 


スクリーンセーパ'-を使います。 


脚] 


スク リーンセーバーを 使いません。 


■ [背景画面] 

停止中や CD 、 データ CD ( MP 3 音芦トラッ 
ク）、データ DVD ( MP 3 音声トラック）再生 


中などの、画面の背景色や背景画面を設定し 
ます。 


[ジャケット 

ピクチャー] 

ディスク （ CD - EXTRA など） 
にあらかじめ記録されている 
ジャケットピクチャー（静止 
画像）を背景画面にします。 
ディスクにジャケットピク 
チャーが記録されていないと 
きは、[グラフィックス]の画 
像が表示されます。 

[グラフ イツ 

あらかじめ本機に記録されて 

クス] 

いるグラフィックピクチャー 
を背景画面にします。 

情] 

画面の背景色を青にします。 

馬] 

画面の背景色を黒にします。 

■ [4:3 出力] 



縦横比の設定を変えることができない16:9の 
プログレッシブ対応テレビなどで、縦横比 
4:3のプログレッシブ信号が正しい縦横比で 
表示されないときに、正しく表示されるよラ 
に設定ずることができます。テレビで縦横比 
を変えることができるときは、本機ではなく 
テレビ側で設定を変更してください。 

この設定は、[画面設定]で [ TV タイプ]を 
[16:9] に設定したときに有効です （1 日8ぺ一 
ジ)。 

[フル] お使いのテレビで縦横比が変えら 

れるときに選んでください。 

[ノーマお使いのテレビで縦横比が変えら 
ル] れないときに選んでください。 

1反9の縦横比で、画像の左ちに 
黒い帯がある状態で映し出されま 
す。 


縦横比16:9のテしビ画面 

ご注意 

• この設定は HDMI 出力端子からの出力と、映像出 
力（コンポーネント D 2) 端子からのプログレッ 
シブ出力 （11 日ページ）に対してのみ有劾でず。 


次のぺージへつづく 




圓壓な熙袖か i 
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映像をプログレッシブ信号で出力ずる 

お使いのテレビがプログレッシブ信号に対応 
している場合は、レ乂下の設定で高画質な映像 
を楽しむことができます。 


ファンク 
シヨン 


解像度切換 



カバーを 開けた状態 


■「PROGREj (プログし ッ シブ） 

この設定は、下記のいずれの条件も満たして 
いる場合に選びます。 

-お使いのテレビがプログしッシブ信号に 
対応している。 

一本禮の映像出力（コンポーネント D2) 
端子につながれている。 

上記の条件を満たしている場合、通常はこの 
設定を選びます。 

本機が自動的に映像素材の種類を検出し、適 
切なプログレッシブ変換方法を選びます。上 
記の条件を満たしていない場合にこの設定を 
選ぶと、映像が乱れたり、映像が画面に出な 
い場合があります。 

ごま意 

•本機が 「INTERLACEj (ノーマル（インターレー 
ス）） に設定されているときに、コントロールユ 
ニットとテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、本 
機は自動的に 「PROGRE」 （プログレッシブ）に 
切り換わりまず。 


本機がプログ レッシ ブ信号を出力していると 
きは、コントロール ユニットの 表示窓に 
「PROGRESSIVE」 が点灯します。 

1フアン クシヨンボタンを繰り返し押して、 
コン トロール ユニッ トの表示窓に 
「DVD」 を表示させる。 

2 解像度切換ボタンを押す。 

現在の信号がコントロールユニットの表 
示窓に表示されます。 

解像度切換ボタンを押すたびに、次のよ 
ラに表示されます。 


r 「INTERLACE」 （ノーマル（インターレース ）） 
「匡 L ロロルソバ） 


■「INTERLACE」 （ノーマル（インターレー 

ス)） 

この設定は、下記の場合に選びます。 

一お使いのテレビがプログレッシブ信号に 
対応していない。 

一本機の映像出力（映像）端子につながれ 
ている。 


ちよつと一吕 

• コントロールユニットとテレビが HDMI ケーブル 
でつながれているとき、解像度切換ボタンは 
HDMI 出力端子から出力される映像信号を選ぶた 
ゆに使いまず。詳しくは 、 「HDMI ( high - 
definition multimedia interface ) 出力さ晶子のビ 
デオ信号を選ぶには」（111ページ）をご覧くだ 
さい。 


DVD の 素材と表示方式に ついて 

DVD の映像素材には、ビデオ素材とフィル 
ム素材の2種類があります。ビデオ素材は、 

1秒30フレーム、6日フィールドで DVD に記 
緑されたもので、一般的にテレビドラマやテ 
レビアニメーションなどの香組があります。 
フィルム素材は、1秒24コマで DVD に記録 
されたもので、映画フィルムの多くがこれに 
あたります。 DVD の中には、ビデオ素材と 
フィルム素材の両方が記録されているものが 
あります。 

これらの映像をより自然な画質でお楽しみい 
ただくには、映像素材に合わせたちまでプロ 
グレッシブ信号に変換する必要があります。 

ご注意 

• ビデオ素材の DVD をプログレッシブ信号で再生 
するとき、映像出力（コンポーネント D 2) 端子 


110 









































より出力される映像の切り換わり部分が、表示処 
理により不自然になる場合がありまず。また、 
「PROGREj (プログレッシブ）設定時にも、23 
ぺージの〇の映像コードでつながれていれば、イ 
ンターレース形式で出力されるたゆ映像は乱れま 
せん。 

HDMI ( high-definition 
multimedia interface ) 出力端子の 
ビデオ信号を選ぶには 

コントロール ユニッ トとテレビを HDM 1 ケー 
ブルでつなぐときは、 HDMI 出力端子から出 
力される映像信号を選んでください。詳しく 
は、テレビやプロジェクターなどの取撒説明 
書をご覽ください。 

1フアン クシヨンボタンを繰り返し押して、 
コン トロール ユニットの 表示窓に 
「 DVDj を表示させる。 

2 解像度切換ボタンを押す。 

現在の映像信号がコントロール ユニット 
の表示窓に表示されます。 

解像度切換ボタンを押すたびに、次のよ 
うに表示されます。 

「480 p*j 

♦ 

1720 PM 

♦ 

「480 p *」 

♦ 

「1080」 

•「480 p*j : [720 X 480 p ] の映像信号を出力 
しまず。 

•「720 p*j : [1280 X 720 p ] の映像信号を出 
力しまず。 

•「1080 i*j : [1920 X 1080 i ] の映像信号を 
出力しまず。 

* [はインターレース、 P はプログレッシブの 
略称でず。 

4： 3画面テレビをつないでいるとき 

ディスクによっては、映像がテレビ画面に収 
まらないことがあります。縦横比を蜜えるに 
は、1日8ぺージをご覧ください。 


視聴に閱ずる設定 
をずる 

(視聴設定) 

再生などに関する設定ができます。 
お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

設定画面で[視聴設定]を選びます。詳しくは 
「設定画面を使ラ」 （1 日6ページ）をご覧くだ 
さし、。 


巧聴設定 

HDM ロントロール： 切 

STB シンクロ： 切 

デジタル音き入力： TV 一巧 AUDIO IN 一同軸 
一時停止モード： 自動 

音靑トラック自動選をモード： 切 

つづを再ま樣能： 入 

オーディオ DRC : 切 

HDM 盾き： 切 


■ [ HDMI コント□-ル] 

HDMI コントロールの 入/切を切り換えます。 
本機とテレビを HDMI ケーブルでつないだと 
きに體能します。詳しくは 、 「HDMI コント 
口ールの 準備をする」（己3ぺージ）をご覧く 
ださい。 



IM 

[ HDM [コントロール]を使いま 
せん。 

[入] 

[ HDM ロントロール]を使いま 


す。 HDMI ケーブルでつながれ 


た機器を相互に操作できます。 


ごを意 

• テレビと HDMI 接続をしないで[入]を選ぶと、 
[ HDMI の接続を確認してください]が表示され、 
[入]を選ぶことができません。 


次のぺージへつづく 


圓壓な熙袖か i 
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■ [STB シンクロ] 

に TB シンクロ]機能の入/切を切り換えます。 
本機とテレビを HDMI ケーブルでつなぎ、 
[HDM ロントロ ール]を[入]にしたときに機能 
します。詳しくは、「本機で STB (セット 
トップボックス）のデジタルサウンドを楽し 
む」（日9ぺージ）をご覽ください。 


醒 

に TB シンクロ]機能を使いませ 
ん。 

[入] 

に TB シンクロ]機能を使いま 
す。 

ごを意 


• この磯能を[入]にずると、[デジタル音声入力]の 
設定が始まりまず。 

■[デジタル音声入力] 

「 TVj ファンクシヨンと 「AUDIO 1 N 」 ファ 
ンクシヨンに応じてデジタル音声の入力を割 
り当てることができます。 

[TV 一光 

デジタル音声入力光が 「 TV 」 

AUDIO [N 

フアンクシヨンに、デジタル 

一同軸] 

音声入力同軸が 「AUDIOINj 
フアンクシヨンに割り当てら 
れます。 

[ TV - ►同軸デジタル音声入力同軸が 

AUDIO IN 

「 TVj フアンクシヨンに、デ 

—►光] 

ジタル音声入力光が 
「AUDIO IN 」 フアンクシヨン 
に割り当てられます。 

■[—時停止モード] ( DVD ビデオ、 DVD - R 、 
DVD-RW のみ） 

一時停止中の画像を選びます。 

[自動] 

大きく動きのある被写体のある 
画像がぶれずに見られます。通 
常はこの設定にします。 

[フレーム] 

動きの少ない被写体の画像が高 
い解像度で見られます。 


■[音声トラック自動選定モード] ( DVD ビデ 
才のみ） 

複数の音声記録方式が巧意されている DVD 
ビデオを再生するときに、チヤンネル数の最 
も多い音声記録方式 （ PCM 、 DTS 、 ドル 


ビーデジタル、 MPEG 音声トラック）を優先 
して再生できます。 


醒 

優先しません。 

[入] 

優先します。 


ごま意 

• この設定を[入]にずると、言語が切り換わること 
がありまず。これは[音声トラック自動選定モー 
ド]の設定が[言語設定]の[音声言語] (107 ペー 
ジ）より優先されるたゆでず。 

• PCM 、 DTS 、 ドルビーデジタル、 MPEG 音声卜 
ラックのチャンネル数が同じ場合、 PCM 、 DTS 、 
ドルビーデジタル、 MPEG 音声トラックの順で優 
先されまず。 


■[つづき再生機能] ( DVD ビデオ、ビデオ 
CD のみ） 

つづき再生機能の入/切を切り換えます。 


凶 

つづき再生するポイントを記録し 
ます。 

脚] 

つづき再生を記録しません。現在 


本機で再生しているディスクのみ 


続き再生をします。 


■[オーディオ DRC *] ( DVD ビデオのみ） 

サウンドトラックのダイナミックレンジ（最 
大音量から最ル音量までの幅）を狭くしま 
す。夜遅く、ルさな音量で映画を見たいとき 
に便利です。 

* Dynamic Range Compression の略称でず。 


醒 

ダイナミックレンジの圧縮はあ 
りません。 

[スタン 

ダード] 

ソフト制作者が意図したよラな 
ダイナミックレンジでサウンド 
トラックを再現します。 

[最大] 

ダイナミックレンジを最大限に 
圧縮します。 

ごミち意 


• オーデイオ DRC はドルビーデジタルソースにの 
み対応しまず。 
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■ [HDM 恒声] 

HDMl 出力端子から出力される音声信号の夕 
イプを選びます。 

[切] HDMI 出力端子から音声は出力さ 

_れません。_ 

[入] ドルビーデジタル、 DTS 、 または 

96 kHz /24 b け PCM 信号を 
48 kHz /16 bit PCM に変換して出 
力します。 

ご注意 

• HDMI ケーブルでコントロールユニットとテレビ 
をつなぎ、[入]が選ばれている場合は、テレビへ 
出力ずる音声には、オーディオ DRC 、 A/V 
SYNC 、 音質調整、ムービー/ミュージックの各 
機能、またサウンドフィールドが機能しません。 


スピーカー に関ず 
る設定をずる 


サラウンドを充分に楽しむために、スピー 
力 一の接続や リスニングポジションから ス 
ピーカーまでの距離を設定し、テストトーン 
を使って、各スピーカーのバランスを調節し 
ます。 

設定画面で[スピーカー設定]を選びます。詳 
しくは「設定画面を使う」 （1 日6ぺージ）を 
ご覧ください。お買い上げ時は下線の付いて 
いる項目または数値に設定されています。 


曾 


スピーカー設定 

悔 続： I 圓 

巧 gK フ□ント）： 1,1 


距離(サラウンド ）： F 


レベル調整(フロント）： 'u 

戀 

レベル調藝(サラウンド）》 

1 

テストトーン：切 

フ□ント： 

ち 0 

センター： 

お 0 

サラウンド： 

ち 0 

サプウーファー： 

お 0 


設定を変更している途中で、お貢い上 
げ時の設定に戻ずには 

項目を選んでクリアボタンを押す。 

ただし[接続]の設定のみお買い上げ時の設定 
に戻りません。 

■[接続] 

センタースピーカーやサラウンドスピーカー 
をつながない場合は、[センター]や[サラウ 
ンド]を設定し直します。フロントスピー 
力一と サブウーファーの設定は変えられませ 
ん。 

[フロント] [あり] 

[センター]「あり]:通常はこの設定にし 
ます。 

[なし]: センタースピーカー 
をつながない場合は[なし]に 
します。 


次のぺージへつづく 
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[サラウンド][あり]:通常はこの設定にし 
ます。 

[なし]:サラウンドスピー 
カーをつながない場合は[な 
し]にします。 

[サブウー [あり] 

ファー] 


■[距離（フロント）] 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のよラになつ 
ています。 

クイック設定 （24 ページ）で距離を設定し 
た場合、設定した値が表示されます。 


サブ ウーファ— 



スピーカーの位置を蜜えた場合は、設定画面 
で設定値を変更してください。 


[ L / R ] 

3.0 m * 

リスニングポジシヨンからフ 
ロントスピーカーの距離を、 

0.0 m 〜7.0 m の範囲で設定で 
きます。 

[センター] 

リスニングポジシヨンからセ 

3.0 m * 

ンタースピーカーの距離を、 

(腹綺の 

0.0 m 〜7.0 m の範囲で設定で 

[センター] 

きます。 

を[あり]に 


pXAt しにと 


きのみ） 


[サブウー 

リスニングポジシヨンからサ 

ファー] 

ブウーファーの距離を、日 . Om 

3.0 m * 

〜7.0 m の範囲で設定できま 


す。 


* クイック設定に4ぺージ）を行ラと、お買い上 
げ時の設定値は変更されまず。 

■[距離（サラウンド）] 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のようになつ 
ています。 

クイック設定 （24 ページ）で距離を設定し 
た場合、設定した値が表示されます。 



スピーカーの位置を変えた場合は、設定画面 
で設定値を変更してください。 

[ L / R ] リ スニン グポジシヨンから 

3.0 m * サラウンド スピーカーの 距 

(胺綺の 離を、0.0 m 〜7.0 m の範囲 

[サラウンド]をで設定できます。 

[あり]に設定し 
たときのみ） 


* クイック設定に4ぺージ）を巧ラと、お買い上 
げ時の設定値は変更されまず。 

ごミ主意 

• [距離]の設定は入力信号によって無効になること 
もありまず。 

• 設定した距離が推奨範囲を超えているときは、 
[At Ma XX m ] が表示されまず。 At は、推奨範 
囲より大きいとき、 A いま小さいときに表示され 
ます。 
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■[レベル調整（フ□ン K )] 

フロントスピーカーのレベルは次のよラに調 
整できます。調整するときは[テスト!ン] 
を[入]にしても'きます。 

[し/ R ] — 6.0 d 巳〜+6.日 dB の範囲で設 

0.0 dB 定できます。 

[センター] — 6.0 d 巳〜 +6.0 dB の範囲で設 
0.0 dB 定できます。 

(胺綺の 
[センター] 

を[あり]に 
設定したと 
きのみ） 

[サブウー- 6.0 d 巳〜 +6.0 d 巳の範囲で設 
ファー] 定できます。 

0.0 dB 


■[レベル調整（サラウンド）] 

サラウンド スピーカーの レベルは次のよラに 
調整できます。調整するときは[テスト トー 
ン]を[入]にしておきます。 

[ L / R ] — 6.0 d 巳〜 +6.0 dB の範囲で設 

0.0 dB 定できます。 

(胺綺の 
[サラウンド] 

を[あり]に設 
定したとき 
のみ） 


ずべてのスピーカーの音量を一度に変 
无るには 

リモコンの音量 + /- ボタンまたはコント 
口ールユニットの VOLUME + /- ボタン（ソ 
フトタッチボタン）で調整する。 

■[テスト！ン] 

[レベル調整（フロント） ] や[レベル調整（サ 
ラウンド） ] を調節するために、テストトー 
ンを聞く ことができます。 

脚] テストトーンは出ません。 

[入] 各スピーカーから順番にテス 

卜 I ンが聞こえます。[ス 
ピーカー設定]の項目を調整し 
ている間は、調整しているス 
ピーカーからテストトーンが 
聞こえます。 


テスト!^ーンでスピーカーのバ 
ランスとレベルを調節ずる 


音のバランスやレベルを合わせるために、テ 
ストトーンを使って実隙に音を聞きながら調 
整することができます。 

テストトーンの音量はリモコンの音量 +/- 
ボタンまたはコントロール ユニッ トの 
VOLUME + /- ボタン（ソフトタッチボタ 
ン）で調整することができます。 



1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから Q 画面表示ボタン 
を押ず。 

テレビに、 コントロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2个八で隙定]を選び、 

贷（決定）を押ず。 

[設定]の項目が表示されます。 

3个で[カスタム]を選び、 
©(決定）を押ず。 

設定画面が表示されます。 

4个で[スピーカー設定]を選 
び、©(決定）または4を押 
ず。 

次のぺージへつづく 
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0 个 /* で[テスト! -- ン]を選び、 
©(ミ夫定）または ■> を巧ず。 

6个 /* で[入]を選び、©(決定） 

を巧ず。 

各 スピーカーから 順番にテスト トーン 
が聞こえます。 

7 リスニングポジションで、ず 

ベてのスピーカーからテスト 
I ンが同じレベルに聞こえ 
るように、 <•/ 个 /* パを押して 
[レベル調整（フロント）]お 
よび[レベル調整（サラウン 
ド） ] の設定を調節ずる。 

レベル調整している間は、調節してい 
るスピーカーからテストトーンが聞こ 
えます。 

8調節が終わったら、贷（決定） 
を押す。 

すべての スピーカー について巧ってく 
ださい。 

9ずべ てのスピーカーの 調整が 

終わったら、个 /* で[テスト 
I ^ーン]を選び、©(決定）を 
巧ず。 

10个 /* で[切]を選び、© (決定） 

を押す。 

ごま意 

• テスト!ンは HDMI 出力端子からは出力されま 
せん。 


設定頃目をお買い上 
げ時の設定に戻ず 



1/(!)價源) 


1本機の電源を切る。 

2コント□-ルユニットの1/ の 
(電源）を約已秒間押し続け 
る。 

約10秒間 「MEMORY CLR 」 と 
「PUSH POWER 」 がコントロールユ 
ニットの表71^窓に交互に表のされます。 

3 1/ の （電源）ボタンを押ず。 

「 CLEARING 」 が表示窓に表示され、 
設定項目がお買い上げ時の設定に戻り 
ます。 「 CLEAREDU が表示された後、 
本體の電源が切れます。 

ご注意 

• 手順3で、 コントロールユニットの ■が）（電源） 
ボタンを押さなかったり、 1 /( 1 ) (電源）(外のボ 
タンを押したりずると、本機の電源が入りまず。 
お買い上げ時の設定に戻りません。 

• お買い上げ時の設定に戻したあとに電源を入れる 
ときは、約20秒待ってから、リモコンの電源ボ 
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タンまたはコントロール ユニットの 心 (1) (電源) 
ボタンを押して電源を入れてください。 


設定画面での設定をお買い上げ 
時の設定に戾ず_ 

1 フアンクシヨンボタンを繰り返し押して、 
コントロール ユニッ トの表示窓に 
「 DVDj を表示させる。 

2 ディスクの再生中は、再生を止めてから 
ご)画面表示ボタンを巧す。 

テレビに、コントロールメニュー画面が 
表示されます。 

3 个で a I [設定]を選び、 © (決定） 

を押す。 

[設定]の項目が表示されます。 

4 个 /* で[リセット]を選び、包（決定）を押 
す。 

5 个 /* で[はし、]を選ぶ。 

ここで[いいえ]を選ぶと、リセット作業 
をやゆてコントロールメニュー画面に戻 
ることもできます。 

6 © (決定）を押す。 

107〜116ぺージで説明する設定がすべ 
てお買い上げ時の設定に戻ります。リ 
セットが完了するのに数秒かかります。 
リセットしている間は、リモコンの電源 
ボタンまたはコントロール ユニッ トの I / Cl ) 
(電源）ボタンを押さないでください。 

ごま意 

• リセットしたあとに電源を入れ、コントロールユ 
ニットにディスクが入っていないときは、ガイド 
メッセージがテレビ画面に表示されまず。© (決 
定）を押ずと、クイック設定を行いまずに4 
ページ)。クリアボタンを押すと通常の画面に戻 
りまず。 

•「 BASSj 、「 MIDDLE 」、「 TREBLE 」 の設定もお 
買い上げ時の設定に戻りまず。 


圓壓な熙袖か i 
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その化 


ディスクの巧り巧 
い上のご注意 

取0扱いかた 

• 再生面に手を触れないように持ちます。 

保存のしかた 

• 直射日光が当たるところなど温度の高い 
所、湿度の高い所には置かないでくださ 
い。 

• ケースに入れて保をしてください。ケース 
に入れずに重ねたり、立てかけておくと変 
形の原因になります。 

お手入れのしかた 

• 指紋やほこりによるディスクのミちれは、映 
像の乱れや音質低下の原因になります。い 
つもきれいにしておきましよう。 

• ふだんのお手入れは、柔らかい布でデイス 
クの中むから外のち向へ軽く拭きます。 



• ミちれがひどいときは、水で少し湿らせた柔 
らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水 
気を拭き取ってください。 

• ベンジンやレコードクリーナー、静電気防 
止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
ますので、使わないでください。 


»障かな？と思つ 
たら 

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 
もう一度点検してください。それでも正常に 
動作しないときは、お買い上げ店またはソ 
二ーサービス窓口、ソニーの相談窓口（裏表 
紙）にお問い合わせください。 


電源 

電源が入らない。 

電源コードやシステムコントロールコード 
などがしっかりつながれているか確認す 
る。 

すべての表示がコントロールパネルの表示 
窓から消えてから、リモコンの電源ボタン 
またはコントロールユニットの 1 /( 1 ) (電源） 
ボタンを押す。 

電源コードをつないで約20秒待ってから、 
リモコンの電源ボタンまたはコントロール 
ユニットの 1/(1) (電源）ボタンを押して電 
源を入れる。 


で ROTECTOR 」 と 「PUSH POWERj が、 
コントロ ー ル ユニッ トの表71^窓に交互に表71^ 
される。 

リモコンの電源ボタンまたはコントロール 
ユニットの 1/(1) (電源）ボタンを押して電 
源を切り、 「 STAND 巨丫」が消えたらが下 
の 項目を確認する。 

• スピーカーコードが正しくつながれてい 
るか？に0、3已ぺージ） 

• 付属の スピーカーを 使っているか？ 

• 通気孔がふさがれていないか？ 

上記の項目を点検する。 「 STANDB 丫 J が消 
えたら、約20秒待ってから、リモコンの電 
源ボタンまたはコントロール ユニッ トの1/(!) 
(電源）ボタンを押して電源を入れる。それ 
でも正常に動作しないときは、お買い上げ店 
またはソ ニーサー ビス窓□、ソ ニーの 相談窓 
口（裏表紙）に問い合わせる。 
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映像 

映像が出ない。 

映像コードのプラグがしっかり差し込まれ 
ていない。 

映像コードが断線している。 

テレビの入力端子を間違えている（23、 

27ぺージ)。 

テレビの入力切り換えで本機の映像が映る 
ように切り換えていない。 
プログレッシブち式に対応していないテレ 
ビとつないでいるときに、プログレッシブ 
設定にしている。その場合は、 
「 INTERLACE 」 （ノーマル（インターレー 
ス）） (お買い上げ時の設定)にする(110 
ぺージ )0 

プログレッシブち式に対応しているテしビ 
でも、プログレッシブに設定すると画像が 
乱れる場合がある。その場合は、 
「 INTERLACE 」 （ノーマル（インターレー 
ス）） (お買い上げ時の設定)にする(110 
ぺージ )0 

接続コードをもラー度しっかりつなぎなお 
す。 

HDM 1 でつなぐ場合、 HDCP ( High - 
bandwidth Digital Content Protection ) 
に対応していない機器に本機をつないでい 
る（コントロールユニットの 表71^窓に 
「HDMlj が点灯していない）（134ぺ一 
ジ)。 

HDM 1 出力端子を映像出力に使巧している 
場合、リモコンの解像度切換ボタンを押し 
て、 HDMI 出力端子から出力される映像信 
号を切り換えると映像が出ることがある 
(1 11ぺージ)。 

テレビとコントロール ユニッ トを HDM 1 出 
力端子が外のビデオ端子でつなぎ、設定画 
面が映るよラに、テレビの入力をつないだ 
映像の入力に切り換える。 HDM 1 出力端子 
から出力される映像信号を切り換え、テレ 
ビの入力を HDMI に戻す。それでも映像が 
出ない場合は、手順を繰り返すか、他の項 
目を確認する。 

プログレッシブち式に対応していないテレ 
ビとつないでいるときに、リモコンの解像 
度切換ボタンを押して 「PROGREj (プロ 
グレッシブ）を選んでいる（コントロール 
ユニットの 表示窓に 「 PROGRESSIVE 」 


が点灯している）。 

この場合、 HDM 1 ケーブルをコントロール 
ユニットからおき、 「 PROGRESSIVEj で 
はなく 「INTERLACEj (ノーマル（イン 
夕ーレース ）） を選ぶ。 

4映像出力（映像）端子から出力される映像 
が乱れる場合、リモコンの解像度切換ボタ 
ンを押して、 HDMI 出力端子から出力され 
る映像信号を [72 日 X 480 p ] にする 
(1 11ぺージ)。 

DVD ファン クシ ヨン時（ファン クシ ヨン 
ボタンで 「 DVDj を選んでいる状態）の 
み、映像出力（コンポーネント D 2) 端子 
からは映像信号を出力し、 HDMI 出力端子 
からは映像/音声信号が出力される。 

映像が乱れる。 

4ディスクにミちれや傷がある。 

4本機の映像出力をビデオデッキを経由して 
テレビにつないでいると、一部の DVD プ 
ログラムに使われているコピープロテク 
シヨン信号が画質に悪影響を及ぼす可能性 
がある。本機をテレビに直接つなぐに3、 

27ぺージ)。 

4本機が安定した場所に設置されているか確 
認する。 

設定画面の[画面設定]の [TV タイプ]で設定し H 
た画像の形で再生できない。 

4画像の形が固定されているディスクを再生 ^ 

している。 客 

テレビ画面に色むらが起きる。 

4本機のサブウーファーとフロントスピー 
力 一は磁気モレを防ぐ 防磁カバーを採巧し 
ているが強力なマグネットのため、若干の 
磁気モレが生じる。色むらが起きた場合 
は、が下の項目を確認する。 

• ブラウン管タイプのテレビやプロジェク 
ターと一緒に使ラ場合は充分に（約 
30 cm ) 離す。 

• それでも色むらが起きたら、いったんテ 
レビの電源を切り、1日〜30分後に再び 
スイッチを入れる。 

• ハウリングが生じたら、 スピーカーをテ 
レビより離して置く。 

• スピーカーの 近くに磁気を発生する もの 
がないよラにミ主意する。 スピーカーとの 
相互作巧により、色むらを起こす場合が 

次のぺージへつづく 
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ある0磁気を発生するもの：ラック、置 
き台の扉に装着された磁石、健康器具、 
玩具などに使われている磁石など。 


音声 

音が出ない。 

今ス ピーカーコードが本機にしっかり差し込 
まれていない （20 ぺージ)。 

コントロールユニッ トの表示窓に 
「MUTING ON 」 と表示されている場合は、 
リモコンの 消音ボタンを押す。 

一時停止、スロー再生になっているとき 
は、に-を押して通常の再生に戻す。 

早送り、早戻しになっているときは、に> 
を押して通常の再生に戻す。 

スピーカーが 正しくつながれているか確認 
する （18 ぺージ)。 

本機の HDMI 出力端子につないだ機器が、 
音声信号を認識していないときは、[視聴 
設对の [ HDMI 音司を[入]に設定する 
(1 13ぺージ)。 


HDMI 出力端子から音が出ない。 

厮聴設固の [ HDM 暗司を[入]に設定する 
(1 13ぺージ)。 

本機の HDMI 出力端子を DVKDigital visual 
interface ) デバイスを持つた機器につなぐ 
と、音声は出力されない。 

が下の方法を試す。 

• 本機の電源を入れなおす。 

• つないでいる機器の電源を入れなおす。 
• HDM 1 ケーブルをいったんおいて差しな 
おす。 


左ちのスピーカーのバランスが悪い、または 
音声が逆になっている。 

スピーカーやつないだそのほかの機器が正 
しくつながれているか確認する。 

自動音場補正を行ラ （1 日3ページ)。 


八ム音またはノイズがひどい。 

スピーカーおよび各機器が正しくつながれ 
ているか確認する。 

接続 コー ドを モー ターなどの機械、テレ 
ビ、または窜光灯などから離す。 
テレビからオーディオ機器を離して設置す 
る。 


プラグや端子がミちれている。 アルコールで 
少し湿らせた布で拭き取る。 

ディスクに汚れ、傷がある。 


ビデオ CD 、 CD 、 データ CD ( MP 3 音声卜 
ラック）を再生したときに、音に奥巧き感が 
なく、モノラルのよラに聞こえる。 

音声ボタンを押して、音声を[ステレオ]に 
する （72 ぺージ)。 

コン トロール ユニッ トが正しくつながれて 
いるか確認する。 


サラウンド効果が得られない。 

選ばれているサウンドフイールドを確認す 
る （49 ぺージ)。 

4スピーカーの接続と配置を確認する（18、 

113ぺージ)。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステレオの信号を再生している。 


センタースピーカーから しか音が出ない。 
スピーカーの接続と設定を確認する（18、 

113ぺージ)。 

ディスクによってはセンタースピーカーか 
らしか音が出ないものもある。 


センタースピーカーから音が出ない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（18、 

113ぺージ)。 

サウンドフィールドを 「 OMNI - 
DIRECTIONAL SOUND 」 が外にする 
(49 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、セ 
ンタースピーカーの音がルさく記録されて 
いるものがある。 


サラウンドスピーカーの音が出ない、ほとん 
ど聞こえない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（18、 

113ぺージ)。 

選ばれているサウンドフイールドを確認す 
る （49 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、サ 
ラウンドスピーカーの音がルさく記録され 
ているものがある。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステレオの信号を再生している。 


120 




音声の始まりが途切れる。 

映画や音楽のサウンド効果を 「 MOV 忙 J 
または 「 MUS に J に設定する （44 ぺ一 
ジ)。 

サウンドフイールドを 「 A . F . D . STD 」 にす 
る （49 ぺージ)。 


操作 

放送局が受信できない。 

アンテナが正しくつながれているか確認す 
る。 

アンテナの向きを調節したり、屋外アンテ 
ナを使ったりする。 

自動受信をしている場合に受信状態が悪い 
ときは、手動受信する。 

プリセットしている場合、何も登録してい 
ない、または登録した放送局を消してし 
まった。その場合は登録する （88 ペー 
ジ)。 

受信している周波数を確認する。 


リモコンで操作できない。 

リモコンとコントロール ユニッ トとの間に 

障害物がある。 

リモコンとコントロール ユニッ トとの距離 
が離れすぎている。 

コントロールユニットのリモコン受光部に 
向けて操作していない。 

リモコンの電池が消耗している。 


再生が始まらない。 

ディスクが入っていない。 

ディスクが裏返しに入っている。 

ラベル面を上に向ける。 

ディスクが斜めにずれて入っている。 

CD - ROM などの、本機で再生できない 
ディスクを入れている （1 日ぺージ)。 

本機で再生できない地域香号の DVD を入 
れている。 

結露している。ディスクを取り出して電源 
を入れたままの状態で約30分放置し、再 
び電源を入れ直してから再生を始める。 
ディスクが正しく書き込みされていない。 
ディスクに汚れ、傷がある。 

規格から外れた一部ディスクは、本機では 
再生できない場合がある。 

ある特定のディスクが再生できない場合 


は、裏表紙に書かれているソニーの相談窓 
口まで問い合わせる。 


MP 3 音声トラックが再生できない。 

4に0966日しペル1/レベル2、またはその拡 
張フォーマット / Joliet に準拠していない 
MP 3 音声トラックが記録されている。 

4データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していない MP 3 音声■卜 
ラックが記録されている。 

4拡張子が「. MP 3」になっていない。 

4拡張子は「. MP 3」だが、 MP 3 音声トラッ 
クが外のデータ形式になっている。 

4データが MPEG 1 Audio Layer 3でない。 

4本機は MP 3 PR 0 で記録された音声は再生 
できない。 

4 [音声映像選択モー鬥設定が[映像 

( JPEG )] に設定されている （84 ぺージ)。 

4 [音声映像選択モード]設定を 

[音声 ( MP 3)] に変えられない場合は、ディ 
スクを入れなおすか、電源を入れなおす。 


JPEG 画像ファイルが再生できない。 

4に0966日しペル1/レベル2、またはその拡 
張フォーマット / Joliet に準拠していない 
」 PEG 画像ファイルが記録されている。 

4データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していない JPEG 画像ファ 
イルが記録されている。 

4拡張子が 「 JPG 」 または 「 JPEG 」 になっ 

ていない。 

4拡張子は 「 JPGj または 「 JPEG 」 だが、 
」 PEG 画像ファイルが外のデータ形式に 
なっている。 

4横3,072 X 縦2,048ドットが上、または 
200万画素を超えるプログレッシブ JPEG 
画像ファイル（主にインターネットのウェ 
ブサイトで使用）は表示できない。 

4 [音声映像選択モード]設定が[音声 （ MP 3)] 
になっている （84 ぺージ)。 

4 [音声映像選択モード]設定を 

[映像 （ JPEG )] に変えられない場合'は、 
ディスクを入れなおすか、電源を入れなお 
す。 


MP 3 音声トラックと JPEG 画像フアイルの再 
生が同時に始まる。 

4 [音声映像選択モー鬥設定で[自動]が選ば 
れている （84 ぺージ)。 


次のぺージ へつ ブく 



JPEG 画像ファイルのアルバム/ファイル名が 
正しく表巧されない。 

コントロールユニット の表示窓で表示でき 
る文字は アルファベットと 数きのみ。それ 
が外の文字は「本 J と表示される。 


再生がディスクの最初から始まらない。 
プログラムまたはシャッフル、リピート再 
生になっている。ディスクを再生する前に 
クリアボタンを押してこれらの機能を解除 
する。 

リジューム再生になっている。停止中に、 
コントロール ユニッ トまたはリモコンの ■ 
(停止）ボタンを押してから再生を始める 
(66 ぺージ)。 

自動的にタイトルメニュー、 DVD メ 
ニュー、 PBC のメニューの画面が表示され 
るデイスクを入れている。 


再生が自動的に始まる。 

自動的に再生が始まる DVD を入れている。 


再生が自動的に止まる。 

ディスクによってはオートポーズ信号が記 
録されているものがある。このようなディ 
スクを再生すると、オートポーズ信号のと 
ころで自動的に再生が止まる。 


ストップ、サーチ、スロー、リピート再生な 
どの操作ができない。 

操作を禁止しているディスクを再生してい 
る。ディスクに付属の説明書もあわせて確 
認する。 


希望する言語で画面表示されない。 

設定画面の[言語設定]の[画面表示言語]で 
希望の言語を選ぶ （1 日7ぺージ)。 


音声言語を変更できない。 

再生している DVD に複数の音声言語が記 
録されていない。 

音声言語の切り換えを禁止している DVD 
を再生している。 


字幕を変更できない。 

再生している DVD に複数の字幕が記録さ 
れていない。 

字幕の変更を禁止している DVD を再生し 
ている。 


を幕を消すことができない。 

字幕表示を消すことを禁止している DVD 
を再生している。 


アングルを変更して見ることができない。 
再生している DVD に複数のアングルが記 
録されていない （78 ぺージ)。 

アングルの変更を禁止している DVD を再 
生している。 


ディスクを取り出すことができず、表示窓に 
n _ OCKEDj と表示される。 

お買い上げ店または ソニーサービス 窓口、 
ソニーの 相談窓口（裏表紙）に問い合わせ 
る。 


データ CD / データ DVD を再生中に、テレビ 
画面に [データエラー （ AUDIO )] または 
[データエラー ( IMAGE )] と 表示される。 

再生しようとしている MP 3 音声トラック、 
または JPEG 画像ファイルが壊れている。 
データが MPEG 1 Audio Layer 3でない。 
JPEG 画像ファイルカ 《 DCF フォー マッ トで 
ない。 

拡張子は 「. JPGj または UPEGj だが、 
JPEG 画像ファイルし乂外のデータ形式に 
なっている。 


本機が正常に作動しない。 

サブウーファーの電源コードをコンセント 
から抜いて電源を切り、数分後に再び電源 
を入れる。 


表示窓に rOEMOPLAY 」 と表示される。 

お買い上げ店または ソニーサービス 窓□、 
ソニーの 相談窓口（裏表紙）に問い合わせ 
る。 


HDMI コントロールが作動しない。 

表示窓に 「 HDMI 」 と点灯しない場合は、 
HDMI 接続を確認する （27 ぺージ)。 

隅聴設讶の [ HDMI コントロール]を[入]に 
する（54、111ぺージ)。 

つないだそのほかの機器が HDM ロント 
口ールに対応しているか確認する。 
つないだそのほかの機器の電源コードが 
しっかりつながれているか確認する。 
つないだそのほかの機器の HDM ロント 
口ールの設定を確認する。詳しくはお使い 
の機器の取撒説明書をご覧ください。 
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HDMl 接続を蜜えた場合や、電源コードを 
コンセントにつないだり抜いたりした場 
合、停電になった場合は、[視聴設定]の 
[ HDM ロントロール]を[切]にしてから、 
[視聴設定]の [ HDMI 〕ントロ ール]を[入]に 
する（日4、111ぺージ)。 

HDM 1 コントロールについて詳しくは 
「 HDM 1 コントロールの準備をする J (53 
ぺージ）をご覧ください。 


システムオーディオコントロール機能を使用 
中に本機とテレビから音が出ない。 

つないだテレビがシステムオーディオコン 
トロール機能に対応しているか確認する。 
システムオーディオコントロール機能につ 
いて詳しくは「テレビの音声を本機のス 
ピーカーで楽しむ J (巳7ぺージ）をご覧く 
ださい。 

接続を確認する。 


自己診断機能 

(コントロールユニットの 表示窓に 
文字や数字が表れたとま) 

本機を故障から守るために、本機には自己診 
断機能がついています。コント ロールュニッ 
卜の表示窓またはテしビに、 「 C 13 日 Oj の 
ような己文字のサービスナンバーが現れたと 
きは、乂下の項目を確認してください。 


夕ぶ:货- 

'い I ぃ、〜 


サービスナ 
ンバーの最 
初の3文字 

原因と対応 

C 13 

• ディスクがミちれている。 

4柔らかい布でディスクを拭 
< (118 ぺージ)。 

• ディスクが本機で再生でき 
ないフォー マツ K になって 

いる。 

C 31 

ディスクが正しく入っていな 
い。 

4本機の電源を切り、再び入 
れた後にディスクを正しく 
入れなおす。 

E XX 

( XX は数き） 

故障を防ぐために、自己診断 
機能が働いている。 

4お買い上げ店またはソニー 
サービス窓口、ソニーの相 
談窓口（裏表紙）に問い合 
わせる。そのときは、己つ 
のサービスナンバーを知ら 
せる。 

例 ： E 6110 



ホ 

8 

唐 


次のぺージへつづく 
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テレビにバージヨン番号が表示 
されたときは 


本磯の電源を入れたときに、テレビにバー 
ジョン香号 [ VER . X . XX ] ( X は数字）が表示さ 
れることがあります。この表示は ソニーサー 
ビスで使うものなので、故障ではありません 
が、そのままでは通常の操作はできません。 
電源を入れなおしてから操作してください。 


.い M I I /' 

-VER.)(.XX — 

'/ , M 11 、、 


保証書とアフター 
サービス 


保証書 


• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保をしてください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間で 
す。 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
を参考にして、故障かどうかを点検してくだ 
さい。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の 「ソニーご 相談 
窓口の ご 案内 J にある近くの ソニーサービス 
窓口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間の経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 
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部品の保有期間について 

当社では、 DVD ホームシアターシステムの 
補修巧性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造巧ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間を修理可能 
期間とさせていただきます。保有期間を経過 
した後も、故障箇所によっては修理可能の場 
合がありますのでお買い上げ店か、サービス 
窓口にご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせく 
ださい。 

• 型名： DAV -1 S 10 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 自己診断機能の状況： 

• 故障したときに再生していたディスク： 

• つないでいるテレビやその他の機器のメー 
力一名と型番： 

• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


まな仕様 

アンプ部 

総合出力 

実用最大出力*フロント部： 4日 W + 斗已 W 
( lOOs 」曰 TA **) 

センター部： 4已 W 
(100、 」 EITA **) 

サラウンド部： 4日 W (1 チヤンネル 
あたり）（100、」曰 TA **) 

サブウーファー部：100 +100 W 
(40、」日 TA **) 

サウンド フィールドやソースによつ 
ては出力しない場合がありまず。 

入力（アナログ） 

TV (音声入力） 

感度： 450/250 mV RMS 
入力（デジタル） 

AUDIO IN (同軸） 

インピーダンス： 7已〇 

CD/DVD 部 

レーザー 半導体レーザー 

( CD/DVD : 

ん二 64 己- 660 nm ) 

に D :ん二 77日-800 nm ) 

放出持続時間：連続 

信号方式 JEITA ** 標準*、 NTSC カラー方ま I 

チューナー部 ホ 

回路方式 PLL デジタル周波数シンセサイザー S 

クォーツロック方式 ^ 

FM チューナー部 
受信周波数 76.0 -90.0 MHz 

(1 日日 kHz 間隔） 

アンテナ ワイヤーアンテナ7日〇、不平衡型 

中間周波数 10.7 MHz 

AM チューナー部 

受信周波数 531 -1,602 kHz (9 kHz 間隔） 

アンテナ ループアンテナ 

中間周波数 450 kHz 

映像部 

出力 映像： lVp - p 7 已 Q 

コンポーネント D 2 映像： 

Y : IVp-p 7己〇、 

Cb , Cr : 日. 7 Vp-p 750 
HDMI 出力 ： Type A (19 pin ) 


次のページへつづく 
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スピーカー 

フロント/センター/サラウンド （ SS — 

に 10) 

方式 密閉型り曰 TA **) 

形状 3日 mm 

定格インピーダンス 
100 

最大外形寸法45 X 5日 X 40 mm (幅/高さ/奥行 
是） 

質量 約0.日 7 kg 

スピーカーコード 

4.已 mx 2、3 mxl 、 1 2 mx 2 

サブウーファー （ SA — WSIS 10) 

ちま バスレフ型 （ JEITA **) 

形状 120 mm +160 mm 

定格インピーダンス 
40 

最大外形寸法 190 x 4 日日 X 斗日 0 mm (幅/高さ/奧 
行き） 

質量 約13.己 kg 

電源 AC 100 V 、 50/60 HZ 

消費電力 130 W 

(スタンバイモードのとき： 0 . 3W ) 

コント ロール ユニット { HCD — IS 10) 

最大外形寸法 215 X 105 x 207 mm (幅/高さ/奧 
巧き） 

質量 約3.日 kg 

電源出力 

(デジタルメディアポート） 

DC OUT :已 V 、 700 mA 




待機時消費電力 0.3 W 

プリント配線板に八ロゲン系難燃剤を 

使用していません。 

主なキャビネットに八ロゲン系難燃剤 
を使用していません。 

フルデジタルアンプ S - Master 搭載に 
よりアンプブロックの電力効率を 
85%が上に改善 


*」EITA (電子情報巧術産業協舎）の規格による 
測定値でず。 

**」EITA (電子情報技術産業協会） 


同お物 

「同栖物を確認する」 （13 ぺージ）をご賣くださし、。 


本磯は 「 J に C 61 日00 -3- 2適合品」です。 
仕様および外観は、改良のため、予告なく変 
要することがありますが、ご了承ください。 
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用語解説 


アルバム 

MP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルを記 
緑しているデータ CD の中の単位の1つ。 

インターレース（飛び越し走査） 

通常のテレビ放送の NTSC 方式では、1秒間 
に30枚の画像を次々に映し出すことで動画 
を再現している。1枚の画像を走査線の奇数、 
偶数で2回に分けて、見かけ上1秒間に60枚 
の画像を映し出す。従来のテレビの表示ち 
式。 

シーン 

PBC (プレイバックコントロール）対応のビ 
デオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の 
区切りのこと。 

視聴制限 

国ごとの規制レベルに合わせて、視聴制限に 
対応したディスクの再生を制限する、といラ 
DVD ビデオの機能。制限のしかたは DVD ビ 
デオによって異なり、全く再生できない場合 
や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し 
替えて再生する場合などがある。 

自動音場補正 （D.C.A.C.) 

ソニーが開発した自動音場補正 （Digital 
打 nema Auto Calibration) は、スピーカー 
の距離や レベルを 自動的に測定し、 短時間で 
視聴環境のスピーカー設定を調整する。 

タイトル 

DVD に記録されている映像や曲のいちばん 
大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作 
品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1 
曲）にあたる。 


地域番号（リージョンコード） 

著作権保護を目的に設けられた制度。販売地 
域によって、 DVD プしーヤーや DVD ディス 
クには地域番号が割り当てられていて、プ 
レーヤー本体やディスクのパッケージに、そ 
れぞれの地域香号が表示されている。プレー 
ヤーとディスクの地域番号が一致していると 
再生できる。表示のあるディスクは、ど 
のプレーヤーでも再生できる。なお、地域番 
号の表示がない DVD でも、地域制限されて 
いる場合がある。 

チャプター 

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、 
タイトルよりもルさい単位。1つのタイトル 
はいくつかのチャプターで構成される。チャ 
プターが記録されていないディスクもある。 

トラック 

ビデオ CD や CD に記録されている映像や曲の 
区切り （1 曲分)。 

ドルビーデジタル 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の 
デジタル圧縮技術。 5.1 チャンネル•サラウ 
ンドに対応している。サラウンドチヤンネル 
はステし才になり、サブウーファーチヤンネ 
ルは独立して出力される。ドルビーデジタル 
シネマ音声ち式のよラな高水準のデジタル音 
声を日.1チヤンネルで楽しむことができる。 

ドルビープロロジックII 

ドルビープロロジックIIは、ソース本来の音 
質を損なラことなく空間的広がりを引き出す 
高音質、高性能のマトリックスサラウンドデ 
コーダである。マトリックス処理により、2 
チヤンネルソースをフルレンジの日チヤンネ 
ルサラウンドに広げて再生する。 

■ミュージックモード 

ミュージックモードでは、センター音像調整 
機能、前後バランス調整機能を使って包囲感 
のある音場設定が可能です。あらゆるステレ 
才音楽ソースに適しています。 


次のぺージへつづく 


■ムービーモード 

ムービーモードではフロントとサラウンドの 
セパレーションを高めるためにサラウンド 
チヤンネルディレイが加えられており、安定 
した音場定位を得ることができます。通常の 
ステレオソース、ドルビーサラウンドでエン 
コードされたソースの両方に適しています。 

ビデオ CD 

動画の記録されている CD。 

ビデオ CD では、デジタル圧縮技術の世界標 
準規格のひとつ、 「MPEG1」 （ェムペグ 1) 

を使ラことにより、映像情報を平均約140分 
の1に圧縮している。これにより、 12cm の 
ディスクに最大74分までの動画を記録でき 
る。 

また、音声情報についても、人間には基本的 
には聴こえない音声を圧縮して記録し、従来 
の音楽用 CD と比較すると、音声情報も約6分 
の1に圧縮している。 

ビデオ CD には、動画や音声の再生だけが可 
能なバージョン 1.1 と、高精細の静止画の再 
生や PBC (プレイバックコントロール）機能 
を持ったパ'-ジョン 2.0 がある。 

ビデオ素材、フィルム素材 

DVD の映像素材の種類。ビデオ素材はテレ 
ビドラマやテレビアニメーションなどのテレ 
ビ放送された番組 （1 秒30フレーム、6日 
フィールド）を DVD に記録したもの。フィ 
ルム素材とは映画フィルム （1 秒24コマ）を 
DVD に記録したもの。 

ファイル 

JPEG 画像を記録しているデータ CD の中の単 
位の1つ。 

プレイバックコントロール （PBC) 

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されてい 
る、再生をコントロールするたゆの信号。 
PBC 対応ビデオ CD に記録されているメ 
ニュー画面（選択画面）を使って、簡単な対 
話型のソフトや、検索機能を持ったソフトな 
どを楽しゆる。 


プログレッシブ（順次走査） 

通常のテレビ放送の NTSC インターレースち 
式では、1秒間に30枚の画像を次々に映し出 
すことで動画を再現し、1枚の画像を走査線 
の奇数、偶数で2回に分けて、見かけ上1秒 
間に目0枚の画像を映し出す。これに対して 
プログレッシブち式の場合は、走査線を飛び 
越すことなく、 NTSC で言えば已2己本の走査 
線を使って、1秒間に60枚の画像を映し出 
す。細かな文字や横線などの多い場面などで 
高画質な映像を再現できる。 

マルチアングル 

DVD の機能のひとっで、同じ場面が視点を 
変えて複数のアングル（カメラの位置）で記 
緑されていること。 

マルチランゲージ 

DVD の機能のひとっで、同じ映像に対して 
音声や字幕が複数の言語で記録されているこ 
と。 

AAC 

BS デジタル放送で標準に定められたデジタ 
ル音声ち式。「アドバンスド•才ーディオ- 
コーデイング (Advanced Audio Coding)j 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質を 
実現する。 

D2 映像信号 

D 端子付きデジタルテレビなどと1本のケー 
ブルで簡単に映像信号を接続できる。コン 
ポーネント信号でっなぐため、より高画質な 
画像となる。 D 端子には対応する信号フォー 
マッ K によって D1、D2、D3 と045南子力《あ 
る。本機には映像出力（コンポーネント D2) 
端子（已2已 i(480i)、 己2己 p(48 日 P) の信号に対 
応つが付いており、 D1、D2、D3 および D4 
端子付きデジタルテレビなどに対応してい 
る。 

* [はインターレースの略。 P はプログレッシブの 
略。カツコ内の数字は有劾走査線数で数えたとき 
の別称。 
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DTS 

DTS 社の開発した音声のデジタル圧縮技術。 
己1チヤンネル•サラウンドに対応している。 
サラウンドチヤンネルはステレオになり、サ 
ブウーファーチヤンネルは独立して出力され 
る。高水準のデジタル音声を日.1チヤンネル 
で楽しむことができる。 

DVD 

CD と同じ直径で最大8時間までの動画が記録 
できるディスク。 

片面1層で 4.7 GB ( Giga ギガ Byte バイト） 

と CD の7倍の情報が記録でき、片面2層で 
8.已 G 巳、両面1層では 9.4 GB 、 両面2層では 
17 G 巨が記録できる。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規 
格のひとつ、 「 MPEG 2」 を採巧し、映像デー 
夕を約1/4日（平均）に圧縮して記録する。 
また画像の状態に合わせて割り当てる情報量 
を変化させる可変レート符号化技術も採用さ 
れている。音声情報は PCM の他、ドルビー 
デジタル、 DTS を用いて記録でき、より臨場 
感のある音声が楽しめる。 

DVD-RW 

DVD - RW とは、 DVD ビデオと同じサイズで、 
データの記録、書き換えが可能なディスク。 
DVD - RW には VR モードとビデオモードの2 
つのモードがある。ビデオモードで作られた 
DVD - RW は DVD ビデオと同じフォーマット 
なのに対して、 VR モードで作られた DVD - 
RW はプログラム、または編集が可能なディ 
スクとなっている。 


DVD+RW 

DVD + RW とは、データの記録、書き換えが 
可能なディスクで、 DVD ビデオと同程度の 
記録方式を使っている。 

HDMI 

HDM 1 では、1本のデジタルケーブルで、映 
像、音声の両方をつなぐことができる。 
HDM 1 接続をすれば、高画質の映像と、マル 
チチャンネル音声の信号を、 HDMI に対応し 
た AV 機器（テしビなど）にデジタルの信号 


を送ることができる。映像信号が現在の DVI 
に対応していれば、 HDMI - DVI 変換コードを 
使って HDMI 出力端子と DVI 端子をつなぐこ 
とが可能。 HDMI は HDCP 著作権保護機能に 
対応しており、デジタル画像信号コーディン 
グテクノロジーを採巧して いる。 
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言語コードー覧表 

言語名表記はに0639:1988 (E/F ) に準拠 

Code し anauage Code し anauaqe Code し anauaae Code し anauaae 


1027 Afar 

1028 Abkhazian 
1032 Afrikaans 
1039 Amharic 

1044 Arabic 

1045 Assamese 

1051 Aymara 

1052 Azerbaijani 

1053 Bashkir 
1057 Byelorussian 

1059 Bulgarian 

1060 Bihari 

1061 Bislama 

1066 Bengali; 
Bangla 

1067 Tibetan 
1070 Breton 
1079 Catalan 
1093 Corsican 
1097 Czech 
1103 Welsh 
1105 Danish 
1109 German 
1130 Bhutani 
1142 Greek 

1144 English 

1145 Esperanto 

1149 Spanish 

1150 Estonian 

1151 Basque 
1157 Persian 

1165 Finnish 

1166 Fiji 
1171 Faroese 
1174 French 
1181 Frisian 


1183 Irish 
1186 Scots Gaelic 
1194 Galician 
1196 Guarani 
1203 Gujarati 
1209 Hausa 
1217 Hindi 
1226 Croatian 
1229 Hungarian 
1233 Armenian 
1235 Interlingua 
1239 Interlingue 
1245 Inupiak 
1248 Indonesian 

1253 Icelandic 

1254 Italian 
1257 Hebrew 
1261 Japanese 
1269 Yiddish 
1283 Javanese 
1287 Georgian 

1297 Kazakh 

1298 Greenlandic 

1299 Cambodian 

1300 Kannada 

1301 Korean 
1305 Kashmiri 
1307 Kurdish 
1311 Kirghiz 
1313 Latin 

1326 Lingala 

1327 Laothian 
1332 Lithuanian 
1334 Latvian; 

Lettish 

1345 Malagasy 


1347 Maori 

1349 Macedonian 

1350 Malayalam 

1352 Mongolian 

1353 Moldavian 

1356 Marathi 

1357 Malay 

1358 Maltese 
1363 Burmese 
1365 Nauru 
1369 Nepali 
1376 Dutch 
1379 Norwegian 
1393 Occitan 
1403 (Afan)Oromo 
1408 Oriya 

1417 Punjabi 
1428 Polish 

1435 Pashto; 
Pushto 

1436 Portuguese 
1463 Quechua 

1481 Rhaeto- 
Romance 

1482 Kirundi 

1483 Romanian 
1489 Russian 
1491 Kinyarwanda 
1495 Sanskrit 
1498 Sindhi 

1501 Sangho 

1502 Serbo- 
Croatian 

1503 Singhalese 

1505 Slovak 

1506 Slovenian 


1507 Samoan 

1508 Shona 

1509 Somali 

1511 Albanian 

1512 Serbian 
1513 窃 swati 

1514 Sesotho 

1515 Sundanese 

1516 Swedish 

1517 Swahili 
1521 Tamil 
1525 Telugu 

1527 Tajik 

1528 Thai 

1529 Tigrinya 

1531 Turkmen 

1532 Tagalog 

1534 Setswana 

1535 Tonga 

1538 Turkish 

1539 Tsonga 

1540 Tatar 
1543 Twi 
1557 Ukrainian 
1564 Urdu 
1572 Uzbek 
1581 Vietnamese 
1587 Volapuk 
1613 Wolof 
1632 Xhosa 
1665 Yoruba 
1684 Chinese 
1697 Zulu 


1703 無指定 
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巧聴制限地域コ 

-ド 



地巧コード 

使用ずる巧巧 

コード ま 号 

巧巧ずる地巧 

コード ま 号 

アルゼンチン 

2044 

チリ 

2090 

イギリス 

2184 

デンマーク 

2115 

ィタリァ 

22 己 4 

ドイツ 

2109 

インド 

2248 

日本 

227 色 

インドネシア 

2238 

ニュージーランド 

2390 

オーストラリア 

2047 

ノルウェー 

2379 

オーストリァ 

2046 

パキスタン 

2427 

オランダ 

2376 

フイリピン 

2424 

カナダ 

2079 

フィンランド 

216 已 

韓国 

2304 

ブラジル 

2070 

シンガポール 

2501 

フランス 

2174 

スイス 

2086 

ベル ギー 

20 已 7 

スウェーデン 

2499 

ポルトガル 

2436 

スペイン 

2149 

7 レー シア 

2363 

タイ 

2528 

メキシコ 

2362 

中国 

2092 

□シア 

2489 
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を部のなまえ 

詳しい説明は （） 巧のぺージをご覧ください。 


コントロールユニット 


前面 


上面 



田] ソフトタッチボタン【►►(再ち)/ ■(停 
止)/ FUNCTION 【フアンクシヨン）/ 
VOLUME -/+ {音量)） (36) 

回リモコン受光部 (14) 

图ま示を (134) 


团1/の语測 ボタン巧 6) 

固ディスクスロット （36) 

固全【イジ I クト）ボタン巧 6) 
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を面 



田 AM アンテナ端子 （18) 

回 TV 【音亩入力）端子に 3) 

图 HDMI 出力端子 （27) 

团 ECM - AC 2 端子に4、1 03) 

固 TV 【デジタル音声入力光）端子 （29) 

固 AUDIO IN 【デジタル音声入力同軸）端 
モ巧 0) 


区]映像出力（映働端子に3、 27) 

图映像出力{コンポーネント D 2) 端子 
(27) 

图通気孔 

画デジタルメディアポート端子’ 
{ DMPORT 端子）巧〇、 97) 

回 FM 75 D 同軸アンテナ端子 (18) 


«この端子に接続ずるデジタルメディアポートアダプターは今を発売を予定しています。 
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コントロールユニットの表示窓 
表示に ついての 説明 



丘]スリープタイマーセット時に点口 (94) 

回ナイトモード七ット時に点灯 （93) 

图ラジオ受信中に点な【88) 

团現在のタイトル/チャプター ( DVD 再ち 
時のみ） （75) 

固ステレオ/モノラル表示{ラジオ受信時の 
み） (89) 

固 MOV 旧{ムービ ー) または MUSK 
【ミュージック）モード選択時に点巧 
(44) 

团現在の音声の状態 

图 HDMI 出力端子とほかの機器の HDCP 準 
拠の HDMI または DVI 入力端子と正しく 
つながれているときに点巧に 7) 


图現在のリピートモード (70) 

画プログレッシブ信号出力時に点灯 （DVD 
フアン クシ ヨン 時のみ）（110) 

回ディスクがコント ロールユニッ ト内にあ 
るときに点灯 （ DVD フアンクシヨン時の 
み） 

回本糖の状態を表示【チヤプタ ー 、タイト 
ル、トラック番号、時間情報、ラジオ周 
波数、再生状態、サウンドフィールドな 
ど） 

画再生状態 【 DVD フアンクシヨン時のみ） 

画 現在の音声の状態 

画 AAC 音声信号を受信中に点灯 （92) 

画 CD またはデータ CD がコントロールユ 
ニット内にあるときに点灯 
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サブウーファー 


サブウーファー底面 



田通気孔 

图システムコントロール 端子 (18) 
固スピーカー 端子 （18) 
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リモコン 



回テレビボタン/テレビモードランプ （92) 
图全{イジエクト） （36) 

团スリープ （94) 

固数字ボタン*な 3 (63、92、 99) 

图クリア *3 (63) 

团音質調整 （51) 

图ファンクシ3ン【36、88、97、 103) 
图 DVD トップメニユー (72) 

画 <■/ 个/*/*、 © (まを）*3 口4、40、51、 
54、63、88、92、 99) 

回。リターン *3 (6氏 92) 

回! (36) 

プリセット ー/+ (89) 


画口 6) 

◄11/11^ステップ （63) 

画 (62) 

*、1、* (63) 

選局 -/+ (88) 

画く り返し (70) 

画音量 +/—*3 (36、89、 92) 

回 消‘音 （36) 

画音声* 2 (72、 92) 

画ピクチャーナビ （65) 

國ムービ ー/ ミュージック （44) 

國 解像度切換【110) 

國 ダイレクト 選局 （89) 

國チューナーメニュー（88、 138) 

図電源 に 4 、36、 66) 

國本体表示（75、 89) 

國テレビ入力切換 （92) 

國まま*1。に4、40、51、54、63、88、 
92、 99) 

國サウンドフイールド（42、 49) 

國 DVD メニュー (72) 

ツール*3 (92) 

國凸 画面表示に6、46、54、63、 99) 
テレビメニュー*3 (92) 

國〇 辑生)*2 口6、56、 62) 

國 ■ (停山 口6、66、 99) 

國 11 (-時停止） (36) 

國テレビチャンネル+/-* 2 (92) 

國 字幕 (78) 

國アングル (78) 

图 ナイトモード （93) 

國 DIMMER (95) 

國システムメニュー(40、9氏 138) 

*1 決定ボタン图は面（決 苗圆 ヒ同じ機能でず。 
数字ボタンの5、た、テレビチャンネル+、音 
声ボタンには突起がついています。本機を操作 
ずるときの参考にしてください。 

これらのボタンはリモコンがテレビモードのと 
きにテレビ操作用に使うことができまず。テレ 
ビモードとは、テレビボタン回を}甲してテレビ 
モードランプ回が点灯中の状態です。 
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L サブウーファ - おり 

-距離 -pL - 0.0 m - 7.0 m 

( フロント） _R - 0.0 m - 7.0 m 

- センター — 0.0 m - 7.0 m 
— サブウーファ ー - 0.0 m - 7.0 m 


• 距離 一 r L 

( サラウンド） Lr 


- レペル調整 —pL 
( フロント） 一 R 


0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 

- -6.0 dB - +6.0 dB 
- -6.0 dB - +6.0 dB 


- センター ー -6.0 dB -+6.0 dB 
-サブウーファー ー -6.0 dB - +6.0 dB 


- しべル調整 —pL 
( サラウンド） Lr 

-テストトーン - 


- -6.0 dB - +6.0 dB 
- -6.0 dB - +6.0 dB 


画面設定 


TV タイプ - 


- YCbCr/RGB - 

(HDM1) 

-スクリーンセーパ‘一- 


背景画面 


16:9 

-4:3 レターボックス 
4:3 パンスキヤン 

- YCbCr 
- RGB 
入 
-切 

ジャケット 
ピクチヤー 

-グラフ イッ クス 
青 
-黒 
フル 

-ノー マル 
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システム乂ニュ ー J 具目一覧表 

リモコンでが下のシステムメニュー項目を設定することができます。 
お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

システムメニュー 

-A/VSYNC - rLONG (長） 

-SHORT (短） 

L qff (ォフ） 

- ATTENUATE* —rATT ON ( アツテネートオン） 

Lattoff ( アツテキートオフ） 

- 1LLUM MODE — r STANDARD (標準表示） 

^SIMPLE (簡単表示） 

- INFO MODE - r STANDARD (標準表示） 

^SIMPLE (簡単表示） 

*「ATTENUATEj はファンクシヨンが 「TV」 のときのみ表示されまず。 


チューナー乂ニュ ー J 具目一覧表 

リモコンでが下のチューナーメニュー項目を設定することができます。 
お買い上げ時の設定は下線の項目です。 


チユーナーメニユー 
— Memory? 

- FM Mode?* - r STEREO 

Lmono 

*— Name In? 


* Mode?」 はフアンクシヨンが tMj のときのみ表示されまず。 
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索引 


あ行 

アルバム63、127 
アングル78 
一時停止モード112 
イルミネーションモード96 
インターレース110、127 
インデックス63 
インフォメーションモード 

9巳 

才ーディオ DRC 112 
お買い上げ時の設定に戻す 
116 

お手入れ6、8、118 
オリジナル74 
音声72 

音声映像選択モード84 
音声言語107 
音声トラック自動選定モー 
ド112 


か行 

カスタム106 
カスタム視聴制限99 
画面設定108 
画面表示言語107 
クイック設定24 
言語 コード ー覽表13 日 
言語設定107 
故障かな？と思ったら118 
コントロールメニュー 46 
コントロールユニット 132 


ま行 

再生 

コマ送り63 
シャツフル再生69 
スロー 再生63 
通常の再生36 
早送り/早戻し再生目2 
プログラム再生目7 
リジューム再生66 
リピート再生70 
」 PEG 画像フアイルの再 
生82 

MP 3 音声トラックの再 
生82 


PBC 再生87 
再生できるディスク10 
サウンドフィールド49 
サブウーファー13己 
シーン63、127 
自己診断機能123 
システムメニュー 40、79、 
9已 

システムメニュー項目一質 

表138 

視聴制限99、127 
視聴設定111 
自動音場補正1 日 3、127 
字幕78 
字幕言語107 
シャッフル69 
消音38 
スキャン目2 
スクリーンセーバー 109 
スピーカー 設定113 
距離114 
接続113 
レベル調整11己 
スピーカーを 壁に取り付け 
る32 

スライド送り時間8日 
スライド効果86 
スライドシヨ ー84 
スリープタイマー9斗 
設定画面106 

項目一覧表137 
ソフトタッチボタン36 


た行 

タイトル目3、127 
タイムサーチ64 
地域香号12、127 
チャプター目3、127 

チユーナーメニユー 項目一 

覧表138 

つづき再生機能112 
ディスク 

再生する36 
取り扱い118 
データ CD 82 
データ DVD 82 
デジタル音声入力112 


デジタルメディアポート97 
デジタル接続29 
テストトーン115 
テしビを操作する91 
テレビをつなぐ27 
電池14 
同栖物13 
トラック63、127 
ドルビーデジタル72、127 
ドルビープロロジック II 
127 


な行 

ナイトモード93 


は行 

背景画面1日9 
早送り62 
早戻し62 
ピクチャーナビ6已 
ビデオ素材、フィルム素材 
128 

ビデオ CD 87、128 
表示窓7日、134 
表71^窓の明るさ9已 
ファイル63、128 
プリセット88 
プレイバックコントロール 

( P 巨 C ) 87、128 
プレイリスト74 
プログラム目7 
プログレッシブ11日、128 
放送局に名前をつける90 
本体表示7日 
本体表示ボタン9日 


ま行 

マルチアングル78、128 
マルチセッション CD 12 
マルチランゲージ72、128 
ムービー/ミュージックモー 
K 44 

メニュー言語107 


次のぺージへつづく 

索引 1139 



ら行 

ラジオ88 

リージョンコード12、127 
リジューム66 
リモコン14、91、136 


A-Z 、 0-9 

AAC 92、128 
ATTENUATE 40 
A/VSYNC 79 
BASS / MIDDLE/TREBLE 

已1 

DIMMER 9已 
DTS 72、129 
DVD 129 
DVD メニユ ー 72 
DVD-RW 74、 129 
DVD+RW 129 
DVI 28 

D 2 映像信号 128 
FM Mode 89 
HDMI 27、 129 
HDMI 音声 113 
HDMI コントロール已2、 

111 

」 PEG 画像フアイ J レ 8 日、 82 
JPEG 画像ファイル日付77 
MP 3 音声!-ラック80、82 
OMNI-DIRECTIONAL 
SOUND 50 
STB シンクロ112 
TV タイプ1日8 
YCbCr/RGB ( HDMI ) 109 
16:9108 
2ヶ国語放送92 
4 : 3パンスキヤン108 
4 : 3 レター ボックス1日8 
4 : 3出力109 
已 .1 チヤンネルサラウンド 
73 


140 
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